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ACERCA DE Este MANUAL .. . 


El FT-991A es un transceptor puntero con todo un numero de nuevas y apasionantes caracteristicas, algunas de las cuales podran ser 
novedosas para usted. Con el fin de obtener el maximo disfrute y eficiencia de funcionamiento de su FT-991A, le recomendamos la 


lectura de este manual en su totalidad, y que lo mantenga como referencia para la exploracion del gran numero de posibilidades de su 
nuevo transceptor. 


Antes de utilizar su FT-991A, asegurese de leer y escribir las instrucciones indicadas en la seccién "Antes de empezar" de este 
manual. 


Acerca de las pantallas TFT 
FT-991A utiliza una pantalla de cristal liquido TFT. 
¢ A pesar de que las pantallas de cristal liquido TFT se fabrican utilizando una tecnologia muy precisa, son susceptibles de 
desarrollar pixeles "muertos" (puntos oscuros) 0 pixeles siempre encendidos (puntos brillantes). Debe entenderse que tales 
fendmenos no constituyen defectos del producto ni mal funcionamiento del mismo. Este fendmeno ocurre generalmente 
debido a limitaciones en la tecnologia de fabricacion en relacion a las pantallas de cristal liquido TFT. 


Dependiendo del angulo de vision, puede producirse una falta de uniformidad del color o de brillo. Obsérvese que cualquier 


falta de uniformidad detectada es inherente a la fabricacién de las pantallas de cristal liquido TFT y que por tanto no 
constituyen defectos del producto ni mal funcionamiento del mismo. 

Si su pantalla de cristal liquido TFT se ensucia, utilice un panuelo o pafio suave seco para su limpieza. El uso de 
limpiacristales, limpiadores domésticos, disolventes organicos, alcohol, abrasivos y/o sustancias similares puede dafnar las 
pantallas de cristal liquido TFT. 


DESCRIPCION GENERAL 


Incorpora una pantalla a todo color TFT 
de alto brillo, con funcionalidad de panel 
tactil 

El FT-991A esta equipado con una pantalla a todo color TFT 
de 3,5 pulgadas. Diferentes funciones, entre las que se incluyen 
la banda receptora y de las herramientas de reduccion de 
interferencias de la sefial y del ruido, se visualizan graficamente. 
Incluso para el funcionamiento bajo condiciones rigurosas, 
durante los concursos 0 expediciones diexistas (DX), el operador 
puede obtener instantaneamente el estado de cada funcion. 


Equipado con modo digital C4FM 

Este transceptor con modo C4FM proporciona unos buenos 
resultados de correccion de error, y es compatible con el modo 
V/D (modo de transmision simultanea de voz/datos), lo que hace 
que el transceptor sea adecuado para la comunicacion movil, asi 
como también es compatible con el modo de voz FR (modo FR 
para voz) lo que permite al transceptor transmitir audio digital de 
alta calidad. La funcion AMS reconoce el método de transmision 
de las estaciones de contacto y conmuta automaticamente el 
transceptor al mismo modo de comunicacion analégico (FM) o 
digital C4FM que el de la sefial recibida. 


La funcion GM (monitorizacion de grupo) 
permite el registro de las estaciones de 
comunicacion frecuente en un grupo de 
memoria. Los miembros del grupo pueden 
entonces intercambiar automaticamente 
(enviar/recibir) informacion de ubicacion 
de la estacion. 

El transceptor verifica automaticamente la frecuencia del canal 
para las estaciones miembro registradas que se encuentran dentro 
del rango de comunicacion. Puede mostrarse en la pantalla TFT 
la informacion de distancia y direccion de los miembros con sefial 
de llamada del grupo. 


Se encuentra equipado con dos tipos de 
y filtros de techo 


Este transceptor esta equipado con dos tipos de filtros de techo, 
para anchos de banda de 3 kHz y de 15 kHz. Estos filtros de 
banda estrecha son especialmente utiles en el caso de una 
banda muy saturada, por ejemplo durante un concurso, dado 
que pueden atenuar drasticamente sefales potentes fuera de 
banda en la primera etapa IF y reducir su impacto en la segunda 
etapa, optimizando atin mas el excelente rango dinamico y las 
caracteristicas IP3 para el procesado de senales en un amplio 
rango, desde las muy débiles a las muy potentes. 


Dos amplificadores RF selectivos 
proporcionan la ganancia optima de 
recepcion para cada paso de banda baja- 
a-alta HF (ver pagina 46.) 

Configure la circuiteria de la etapa inicial RF para obtener la 
ganancia precisa y el rendimiento que se adapte a las condiciones 
de cada banda HF. Seleccione la caracteristica IPO (Optimizacion 
del Punto de Intercepcion) para optimizar las caracteristicas de 
modulacién mutua y multisefial proxima con el fin de minimizar 
los efectos de las estaciones de emisiOn potentes, en especial en 
la banda baja, de forma que puedan recibirse incluso las sefiales 
mas débiles. Cuando se consiga la ganancia mas alta, seleccione 
el amplificador RF individual AMP 1 de bajo ruido. En las bandas 
altas, la adicion de AMP2 proporciona la ganancia util maxima. 


Elevada estabilidad mediante TCXO 


incorporado 
El oscilador estandar de 30.225 MHz proporciona una estabilidad 
de frecuencia excepcional. Incorpora compensacion de 


temperatura y cuenta con una mejora de estabilidad de + 0,5 ppm 
entre -10 °C. a +50 °C. 


Caracteristica WIDTH (ANCHO) y 
caracteristica SHIFT (DERIVA) de ancho 
de banda continuamente variable. 
Conmutacion optima de ancho de banda 
ancho a estrecho (ver paginas 49, 
50.) 

La caracteristica SHIFT puede eliminar interferencias a un lado 
de la banda de paso. La caracteristica WIDTH permite estrechar 
el ancho de banda mediante el giro del mando WIDTH. En el 
momento en que las sefales débiles desaparecen debido a las 
sefiales de interferencias (incluyendo de pilas), pueden eliminarse 
las sefiales de interferencias y extraer solo la sefal deseada, 
gracias a la caracteristica tnica de filtrado preciso DSP. 


La caracteristica CONTOUR (CONTORNO) 
es reconocida por su control efectivo del 
ruido (ver pagina 48.) 

En lugar de utilizar las extremadamente precisas caracteristicas 
de atenuacion DSP, el circuito CONTOUR proporciona un 
modelado suave del filtro pasabanda DSP y puede por tanto 
atenuar o intensificar los componentes del ancho de banda en 
segmentos. Puede conformarse la sefial de interferencia de forma 
natural sin que parte de la sefial quede bruscamente interrumpida. 
La funcion de contorno es muy efectiva para conseguir que la 
sefial deseada destaque por encima de la interferencia. 


DNR (Reduccion digital del ruido) 
mediante procesado digital DSP (ver 
pagina 54.) 

El circuito incorporado de reduccion digital del ruido puede 
ajustarse al punto de trabajo optimo variando los parametros en 
15 pasos en funcion del tipo de ruido. 
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Caracteristica NOTCH (RECHAZO 
DE BANDA) que elimina de forma 
significativa las senales de batido no 
deseadas; y caracteristica DNF que 
atenua de forma instantanea las senales 
de batido multiples (ver pagina 54.) 
Cuando en la banda de paso del receptor hay presencia de 
sefiales de interferencia de batido, la caracteristica IF NOTCH 
(RECHAZO IF) puede eliminar de forma significativa una 
parte de la banda de paso y eliminar la sefial de batido. Ademas, 
la funci6n se encuentra equipada con un sistema DNF de 
seguimiento automatico (filtro de rechazo de banda digital) 
que puede acoplarse a través del DSP cuando existan sefales 
de interferencia multiples, incluso cuando la frecuencia esté 
variando. 


Etapa de amplificador final fiable, con 
elevada potencia de salida 


En el rango de frecuencias HF/50 MHz, una pareja de transistores 
RD1O0HHF1 en disposicion de amplificador RF push-pull 
suministra 100 vatios de potencia de transmision de alta calidad 
y baja distorsion. El amplificador final para las bandas de 
144 MHz/430 MHz utiliza el dispositivo de elevado rendimiento 
RDH70HUF2, que aporta una elevada potencia de salida, de 
50 vatios. 


Amplificador de micrdfono que incluye 
ecualizador paramétrico (ver pagina 
63.) 

La caracteristica de ecualizador de amplificador de micrdfono 
incorpora un ecualizador paramétrico de tres etapas que 
puede modificar las frecuencias baja, media y alta de audio 
por separado; esta caracteristica permite ajustar de forma 
independiente y precisa el ancho de banda y la ganancia para 
cada parte del espectro de audio. 


Alcance del espectro en tiempo real y 
visualizacion en cascada multicolor (ver 
pagina 40.) 

La funcion de alcance del espectro proporciona una imagen 
visual de la intensidad y distribucion de las sefiales a lo largo de 
la banda, en tiempo real. El modo de visualizacion en cascada 
representa colores diferenciados para distinguir entre sefales 
fuertes y débiles. 


Sintonizador de antena de alta velocidad 
(ver pagina 61.) 

El transceptor se encuentra equipado con el sintonizador digital 
de alta velocidad de conmutacion de relé, que soporta 1.8 MHz 
a 50 MHz. La gran memoria de datos de sintonizacion de 100 
canales permite una recuperacion inmediata de las condiciones 
de adaptacion optimas para frecuencias sintonizadas con 
anterioridad. 


Memoria de mensajes de cinco canales 
opcional (memoria de voz) (ver pagina 
68.) 

Puede utilizar la funcién de memoria de voz de cinco canales, 
util para el funcionamiento en concursos, etc. Esta memoria de 
voz permite el registro de hasta 20 segundos de audio por cada 
mensaje que desee enviar. 


Boton de seleccion personalizada (C.S 
- Custom Selection) (ver pagina 37.) 
Esta caracteristica le permite seleccionar cualquier elemento 


del ment para su acceso mediante una unica pulsacion a través 
del boton C.S. 
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Accesorios SUMINISTRADOS 


Cable de alimentacion CC Microfono de mano (MH-31a8,) Fusible de recambio (25 A) 


Manual de funcionamiento 
Tarjeta de Garantia 
Mapamundi 

Adhesivo 


Las ilustraciones anteriores pueden variar ligeramente con respecto a los accesorios finales. 
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Opciones DISPONIBLES 


© Para los detalles, ver "Instalacion de Accesorios Opcionales" en la pagina 139 o consultar el catalogo. 


Microfono de sobremesa de ultra-alta 
fidelidad Micréfono 


MD-200as8x 


SAD 


Amplificador lineal/Fuente de alimentacion CA 


VL-1000/VP-1000 


Otros 

Microfono de mano 

Micréfono de mano DTMF 

Microfono de sobremesa 

Antena de sintonizacion activa (de tipo automatico) 
Kit de base de antena 

Antena de sintonizacion activa (de tipo manual) 
Soporte de montaje movil 

Fuente de alimentacion externa (13,8 VCC - 23 A) 
Fuente de alimentacion externa (13,8 VCC - 25 A) 
VL-1000 Cable de conexion de amplificador lineal 
Cable de interfaz de paquete 


Auriculares ligeros estéreo 
YH-77STA 


Teclado de control remoto 
FH-2 


Sintonizador de antena automatico externo 


FC-40 


MH-31asu (equivalente al microfono suministrado) 
MH-36e8u 

MD-100asx 

ATAS-120A 

ATBK-100 

ATAS-25 

MMB-90 

FP-1023A (solo EE.UU.) 
FP-1030A 

CT-58 

CT-39A 
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SOPORTE DE VARILLA DE EstTaciOn BASE 


El soporte de varilla rigida de la parte inferior del transceptor permite al mismo su inclinaciOn hacia arriba para una mejor 


visualizacion. Bastara con hacer bascular el soporte hacia delante para elevar la parte frontal del transceptor, y hacia atras contra la 
carcasa inferior para bajar la parte frontal del FT-991A. 


AJUSTE DEL PAR DEL MANDO SINTONIZADOR PRINCIPAL DEL DIAL 


El par (resistencia) del mando sintonizador principal del dial puede ajustarse en funcion de sus preferencias. Girar el 
faldon de la base del mando en sentido horario para reducir la resistencia, o en sentido antihorario para aumentar la 
resistencia 


Skirt 
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AJUSTE DEL RELOJ 


Utilizar el procedimiento siguiente para ajustar el reloj que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla LCD. 


1. Pulsar y mantener en esa posicion el boton MENU 
(SETUP). 

2. Pulsar [TIME/DATE] (HORA/FECHA) en la pantalla 
LCD. 


3. Introducir la hora actual con el teclado numérico de la 
pantalla LCD, y a continuaci6n pulsar [ENT]. 


4. Pulsar [DATE] en la pantalla LCD para cambiar la 
pantalla. 


5. Introducir el mes, dia y afio con el teclado numérico de la 
pantalla LCD, y a continuacién pulsar [ENT]. 


10/30/20 1/4 


1 2 3 TIME 


4 tS) 6 DATE 


6. Pulsar [BACK] (ATRAS) en la pantalla LCD para volver 
a la pantalla de modo de ajuste. 

7. Pulsar el botsn MENU(SETUP) para volver a la pantalla 
de funcionamiento como radio. 


Boton MENU(SETUP) 


C¥AESU 


[TIME] 

Agusta la pantalla de la hora. Al pulsar este boton se conmuta 
entre UTC (Tiempo Universal Coordinado) y la hora local. 
Cuando se visualiza UTC, aparece "Z" al lado derecho de la 
hora. 


Nota: 

El usuario puede decidir la preferencia horaria. 

Debera ajustarse manualmente la hora local o la UTC; la hora 
no se ajustara automaticamente cuando se cambie el ajuste 
entre hora UTC y local. 

Solo cambiara el indicador “Z” para UTC. 


[DATE] 


Ajusta la pantalla de la fecha. Al pulsar este bot6n se conmuta 
entre MM/DD/AAAA y AAAA/MM/DD. 


[DST] 

Al pulsar este botén se conmuta entre ON (ENCENDIDO) y 
OFF (APAGADO) para el horario de verano. Cuando se ajusta 
a ON el horario de verano, aparece "D" al lado derecho de la 
hora. 
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INTRODUCCION DE LA SENAL DE LLAMADA 


Cuando se conecte la alimentacion por primera vez tras la compra, o después de haber reinicializado el transceptor, introduzca su 
propia sefial de llamada. 


La sefial de llamada se visualizara en la pantalla de inicio cuando se conecte la alimentacion, y sera utilizada para identificar a la 
estaciOn cuando se envien mensajes durante la comunicacion digital. 


1. Pulsar y mantener en esa posicion el boton MENU Botén MENU(SETUP) 
(SETUP). 
2. Pulsar [MY CALL] (MI LLAMADA) en la pantalla LCD. anED ey 


LCD 


RECOMENDACION: 

Puede modificarse el tiempo de duracion de la pantalla 
de visualizacion inicial de la sefial de llamada a partir 
del elemento de ment "005 MY CALL INDICATION" (MI 
INDICACION DE LLAMADA). 


3. Pulsar una tecla de caracteres. Los caracteres tecleados se 
visualizaran en la parte superior de la pantalla. Introducir 
cada caracter de su sefial de llamada. 


J 
fafwlelaltlyfuliole| 
lalslolelelul stk |.) 
(#2 |zlxfelv]e in| 
(aack [ae] Space [>i ent | 


RECOMENDACION: 
O Pueden introducirse hasta 10 caracteres (letras, 
numeros y simbolos). 


4. Pulsar [ENT] en la pantalla LCD. El ajuste de la sefial 
de Hamada queda completado y la pantalla pasara a la 
visualizacion de la frecuencia. 


JH1YPC-123 


[al2isialslelzlsls lol 


(alist Lc fel 
MARMARA 
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ANTES DE EMPEZAR 


REINICIALIZACION DEL MicROPROCESADOR 


Reinicializacion de las memorias 
(unicamente) 


Utilice este procedimiento para reinicializar (borrar) los 
canales de memoria previamente guardados, sin afectar por 
ello a ningtn cambio en la configuracién que haya podido 
realizar en los ajustes del ment. 


1. Pulsar el interruptor ON/OFF del panel frontal para 
desconectar el transceptor. 

2. Mientras se mantiene pulsado el boton ABM, pulsar y 
mantener el interruptor ON/OFF del panel frontal para 
conectar el transceptor. Una vez conectado el transceptor, 
se pueden ya soltar los botones. 

Nota: 

El FT-991A no puede borrar los canales de memoria "01" (y 

"5-01" a "5-10": version EE. UU). 


REINICIALIZACION DEL MENU 

Utilizar este procedimiento para reinicializar los ajustes de 
ment a los valores por defecto de fabrica, sin que se vean 
afectadas las memorias que habian sido programadas. 


1. Pulsar el interruptor ON/OFF del panel frontal para 
desconectar el transceptor. 

2. Mientras se mantiene pulsado el boton MENU(SETUP), 
pulsar y mantener el interruptor ON/OFF del panel 
frontal para conectar el transceptor. Una vez conectado el 
transceptor, se pueden ya soltar los botones. 


REINICIALIZACION COMPLETA 

Utilizar este procedimiento para reinicializar todos 
los ajustes de menu y de memoria a los valores por 
defecto de fabrica. Pueden borrarse todas las memorias 
siguiendo este procedimiento. 


1. Pulsar el interruptor ON/OFF del panel frontal para 
desconectar el transceptor. 

2. Mientras se mantienen pulsados los botones FAST 
(RAPIDO) y LOCK (BLOQUEO), pulsar y mantener el 
interruptor ON/OFF del panel frontal para conectar el 
transceptor. Una vez conectado el transceptor, se pueden 
ya soltar los botones. 


Interruptor ON/OFF Botén A>M 


(¥aEST ) 


(ES 


Interruptor ON/OFF 


Botén MENU(SETUP) 


Botén FAST Botén LOCK 


Interruptor ON/OFF (RAPIDO) — (BLOQUEO) 


C¥AESU 
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ANTES DE EMPEZAR 
SSF | 


CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ANTENA 


El FT-991A ha sido disefado para su uso con un sistema de antena que proporcione una impedancia resistiva de 50 ohmios para 


la frecuencia de funcionamiento deseada. Aunque pequefias variaciones con respecto a la especificacioén de 50 ohmios no tienen 
consecuencias, si la relacidn de onda estacionaria (SWR) presente en la clavija de la antena es superior a 3:1, es posible que el 
sintonizador de antena automatico del transceptor no sea capaz de reducir la discrepancia de impedancia a un valor aceptable. 


Deberan realizarse todos los esfuerzos posibles para asegurar que la impedancia del sistema de antena sea lo mas cercana posible al 
valor especificado de 50 ohmios. Obsérvese que el tipo de antena “GSRV” no proporciona una impedancia de 50 ohmios para todas 
las bandas de radioaficionados HF. Con este tipo de antena debera utilizarse un acoplador de antena externo de gama amplia. 


Cualquier antena utilizada con el FT-991A debe estar conectada al transceptor con un cable coaxial de 50 ohmios. Por tanto, cuando 
se utilice una antena "equilibrada" como por ej. un dipolo, recordar que debe utilizarse un transformador de acoplamiento tipo 
BALUN, u otro dispositivo adaptador/equilibrador, para asegurar un rendimiento adecuado de la antena. 


Las mismas precauciones aplican a cualquier antena tradicional (solo recepcidn) conectada a las clavijas de antena. Si sus antenas 
de solo recepcion no poseen una impedancia cercana a los 50 ohmios para la frecuencia de funcionamiento, es posible que necesite 
instalar un sintonizador externo de antena para obtener el rendimiento dptimo. 


INFORMACION RELATIVA AL CABLE COAXIAL 


Utilice cable coaxial de 50 ohmios de alta calidad para la conexion a su transceptor FT-991A. Todos los esfuerzos por conseguir un 


sistema de antena eficiente se perderan si se utiliza un cable coaxial disipativo o de calidad pobre. Este transceptor utiliza conectores 
tipo “M” (“PL-259”) estandar. 


Adapter 


f 
3/4" (20 mm) 


3/4" (20 mm) 


1 1/8" (30 mm) 
1/8" (3 mm) 


3/8" (10 mm) les! xe 5/8" (15 mm) 


INSTALACION Tipica PL-259 
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ANTES DE EMPEZAR 
——————— | 


PUESTA A TIERRA 


El transceptor FT-991A, al igual que el resto de aparatos de comunicaciones HF, requiere un sistema de puesta a tierra efectivo a 


efectos de la maxima seguridad eléctrica y la mejor efectividad de las comunicaciones. Un buen sistema de puesta a tierra puede 
contribuir a la eficiencia de la estacion de diferentes maneras: 


O Puede minimizar la posibilidad de descarga eléctrica al operador. 

O Puede minimizar las corrientes RF que circulan en la pantalla del cable coaxial y el chasis del transceptor. Dichas corrientes 
pueden originar radiacion, que a su vez puede causar interferencias con los equipos de ocio en el hogar o con equipos de ensayo 
de laboratorio. 


OO Puede minimizar la posibilidad de funcionamiento erratico del transceptor/accesorios originado por realimentacion RF y/o 
circulacion de corriente inadecuada a través de dispositivos légicos. 


Un sistema efectivo de puesta a tierra puede adoptar diferentes disposiciones. Para una discusion mas completa, consultar un texto de 
ingenieria RF adecuado. La informacion que aparece abajo se da unicamente a efectos de orientacion. 


Tipicamente, la conexion de puesta a tierra consiste en una o mas varillas de acero-cobre, clavadas en el suelo. Si se utiliza un sistema 
de tierra de multiples varillas, se deberan colocar en una configuracion en "V", y unirse entre si por la base de la"V", que sera la mas 
cercana a la ubicacion de la estacion. Utilizar un cable trenzado resistente (como por ejemplo la pantalla descartada del cable coaxial 
tipo RG-213), y mordazas de sujecion de cable resistentes para fijar el cable(s) trenzado a las varillas de tierra. Asegurese de proteger 
frente a las inclemencias del tiempo las conexiones, para asegurar muchos afios de servicio fiable. Utilice el mismo tipo de cable 
trenzado resistente para las conexiones de la linea de tierra de la estacion (descrita abajo). 


En el interior de la estacion, debera utilizarse una linea de tierra comun consistente en un conducto de cobre de al menos 25 mm de 
diametro. Una linea de tierra alternativa para la estacion puede consistir en una placa ancha de cobre (un material de placa de circuito 
impreso monocara es ideal) fijada a la parte inferior del banco de trabajo. Las conexiones de puesta a tierra para los transceptores 
individuales, fuentes de alimentacion y dispositivos de comunicacion de datos (TNC, etc.) deberan realizarse directamente a la linea 
de tierra utilizando un cable trenzado resistente. 


No realizar conexiones a tierra en cadenas tipo margarita (““Daisy-Chain”) entre un dispositivo eléctrico y otro y de ahi a la linea de 
tierra. Este método puede anular cualquier intento de puesta a tierra efectiva de radiofrecuencia. Ver el dibujo inferior en cuanto a 
ejemplos de técnicas adecuadas de puesta a tierra. 


Inspeccionar el sistema de tierra - tanto en el interior de la estacion como en el exterior - con una frecuencia regular para asegurar un 
rendimiento y seguridad continuos. 


Ademas de seguir las anteriores directrices en detalle, debe observarse que las lineas de gas industriales 0 domésticas nunca deberan 
intentar utilizarse para establecer una tierra eléctrica. Las tuberias de conduccion de agua pueden, en algunos casos, ayudar en 
la realizacion de la puesta a tierra, pero las lineas de gas representan un riesgo significativo de explosion, y no deben ser nunca 
utilizadas para ello. 


Linear TNC Transceiver Linear 


Transceiver 


Amplifier Amplifier 
GND GND GND GND GND 
| oO 12) 
as = "Daisy Chain" 
CONEXION DE PUESTA A TIERRA ADECUADA CoNEXION DE PUESTA A TIERRA INADECUADA 
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ANTES DE EMPEZAR 


CONEXION DE LA ANTENA Y DE LOS CABLES DE ALIMENTACION 


Seguir las directrices de la imagen en relacion a la conexion adecuada de los cables coaxiales de antena, asi como de los cables de 
alimentacion CC. El conector de alimentacién CC para el FT-991A solo debe conectarse a una fuente de CC que proporcione 13,8 
Voltios CC (+15 %), y con la capacidad para al menos 23 amperios de corriente. Observar siempre la polaridad adecuada cuando se 
realice la conexion de CC: 


El] terminal de alimentacién ROJO CC se conecta al terminal CC Positivo (+). 
En términos de alimentaci6n NEGRO CC se conecta al terminal CC Negativo (-). 


f) Para impedir dafios provenientes 
de tormentas, carga eléctrica 


atmosférica, descarga eléctrica, etc. incorpore 
un buen sistema de puesta a tierra. 

Utilice un cable trenzado 

corto y grueso para re w 


conectar el equipo de su 


estacion a la varilla de Verifique los 
tierra enterrada (o sistema rangos de la tension 


de puesta a tierra alternativo). CC y la corriente 


(+13,8 V, 23 A) de la fuente 
de alimentacion antes de 
conectarla al transceptor. 


Recomendamos el empleo de una fuente de alimentacion CA FP-1030A (solo para el mercado de EE.UU). Pueden utilizarse otros 
modelos de fuentes de alimentacion con el FT-991A, siempre que se sigan estrictamente las directrices descritas arriba relativas a la 
polaridad del cable CC, la capacidad de corriente de 23 amperios, y la tension de entrada de 13,8 V CC. 


Obsérvese que otros fabricantes pueden utilizar el mismo tipo de conexiones de alimentacion CC que su transceptor FT-991A, sin 
embargo, la configuracion del cableado puede ser diferente a la especificada para su transceptor FT-991A. Pueden originarse graves 
dafios si se realizan conexiones CC inadecuadas; ante cualquier duda consulte con un técnico de servicio cualificado. 


Existe una tension RF elevada en la seccion RF TX del transceptor durante la transmision. 
j jAbsolutamente! No manipular la seccién RF TX durante la transmision. 


Pueden originarse dafios permanentes si se aplican al FT-991A una tension de suministro indebida, o una tension con la 
polaridad invertida. La garantia limitada de este transceptor no cubre los dafos originados por la aplicacion de tension CA, 

A\ polaridad CC invertida, 0 tension CC fuera del rango especificado de 13,8 V +15 %. Cuando se sustituyan los fusibles, 
asegurese de utilizar un fusible del calibre adecuado. El FT-991A requiere un fusible de cuchilla de 25 A. 


Nota: 

OF No colocar el FT-991A en una ubicacion con exposicion directa a la luz solar. 

OF No colocar el FT-991A en una ubicacion con exposicion al polvo y/o a una humedad elevada. 

O Asegurar una ventilacion adecuada alrededor del FT-991A, para impedir la formacion de calor y evitar una posible reducci6n del 
rendimiento debido a las temperaturas elevadas. 

© No instalar el FT-991A sobre un banco o mesa inestable. No colocarlo en una ubicacion donde pueden caer objetos sobre el 
mismo. 

QO Para minimizar la posibilidad de interferencias con los equipos de ocio en el hogar, tome todas las precauciones posibles, 
incluyendo la separacion de las antenas TV/FM de transmisi6on de radioaficionado, y mantenga separados los cables coaxiales de 
transmision de los cables conectados a los dispositivos de ocio del hogar. 

OO Asegurese de que el cable de alimentacién CC no esta sometido a tensiones o pliegues indebidos, que podrian dafar el cable u 
originar que se desenchufe accidentalmente de la clavija de ENTRADA CC del panel posterior. 

© Asegurese de instalar su antena(s) de transmisiOn de forma que no sea posible su entrada en contacto con antenas de TV/FM de 


radio u otras antenas, o con lineas telefOnicas o de suministro eléctrico. 
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INSTALACION E INTERCONEXIONES 


CoNEXION DE MicROFONO, AURICULARES Y TECLADO DE CONTROL REMOTO 


® DOWN 
@ UP 

@ +5V 

® MIC GND 
© MIC 

© PTT 

@ GND 
FAST 


Nota: 


>) 


Lightweight Stereo 
Headphone 
YH-77STA 


Asegurarse de desconectar la alimentacion del transceptor antes de conectar o desconectar el micr6ofono. 


ANT 
Y 144/430MHz 


| Z 
COOL INPUT: DC 13.8 Vim 
23A 
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Remote Control Keypad 
FH-2 


Si el enchufe del FH-2 se retira de la clavija 

mientras el FT-991A esta en funcionamiento, 

el FT-991A puede que cambie al modo de 
transmision. Desconectar la alimentacion del FT-991A 
antes de conectar o desconectar el FH-2. 
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INSTALACION E INTERCONEXIONES 
—— i 
INTERCONEXIONES PARA MANIPULADOR, CONMUTADOR Y MANIPULADOR 
CONTROLADO POR ORDENADOR 


El FT-991A incluye diversas caracteristicas para el operador CW (radiotelegrafia). Estas funciones se veran en detalle posteriormente 


en la seccién "Funcionamiento". Ademas del conmutador electronico incorporado, se incluyen dos clavijas para manipulador, una en 
el panel frontal y otra en el panel posterior, para la conexion adecuada de los dispositivos de manipulacion. 


Las selecciones del ment permiten configurar la clavijia KEY (MANIPULADOR) del panel frontal en funcion del dispositivo 
conectado. Por ejemplo, puede querer conectar su manipulador con empufiadura de desplazamiento lateral (paddle) a la clavija KEY 
del panel frontal, y utilizar el elemento de ment "012 KEYER TYPE" (TIPO DE CONMUTADOR) para seleccionar la entrada del 
manipulador. 


La clavija KEY del FT-991A utiliza tension de codificacion "positiva". La tension de "manipulador al aire" es de aproximadamente 
+3,3V CC, y la corriente con "manipulador contactando" es de aproximadamente 4 mA. Cuando se conecte un manipulador u otro 
dispositivo a la clavija KEY, utilizar solo una clavija macho de audio 3.5 mm de 3 contactos ("estéreo"); una clavija de 2 contactos 
originara un cortocircuito entre el contacto de anillo y el eje (a tierra) de la clavija, resultando en algunas circunstancias en un estado 
constante de "descodificacion". 


7 ON/OFF CYAESU_) HF/VHF/UHF ALL MODE TRANSCEIVER FT-991/A) 


E 
\) 


as5 


©) | | p) = « APuAN 
| J Vy, \N 


Sey I 
( >| \ x AFGAIN 


Single key/Double-speed key Manipulator 


A\ Si el enchufe del manipulador se retira de la clavija mientras el FT-991A esta 
en funcionamiento, el FT-991A puede que cambie al modo de transmision. 
Desconectar la alimentacion del FT-991A antes de conectar o desconectar el 
conmutador. 
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INSTALACION E INTERCONEXIONES 
—————————————— I —————— 


INTERCONEXIONES DEL AMPLIFICADOR LINEAL VL-1000 


Asegurese de que tanto el FT-991A como el VL-1000 estan desconectados, y seguir entonces las recomendaciones de instalacion 


indicadas en la ilustracion. 


Nota: 


144/430MHz Antenna 
= DC 13.8 V 
Z i Z 
< 5 8 
ai a pare 
az z ar 


© Consulte el Manual de funcionamiento del VL-1000 para los detalles relativos al funcionamiento del amplificador. 


© No intentar conectar o desconectar cables coaxiales con las manos humedas. 
O Ajustar el elemento de ment "143 TUNER SELECT" (SELECC. SINTONIZ.) a "LAMP" (LAMPARA). 
O Dado que el cable ALC esta conectado a la clavija REM/ALC, no puede conectarse el FH-2 opcional. 


Coaxial Cable (50Q) 
Connect to “INPUT 1” of the VL-1000 


HF/50MHz Antenna 


Ajuste el interruptor 
INPUT (ENTRADA) 
del panel frontal a 
"INPUT1". 


Pr f 
© wry 
Aug © 
CONTROL 
Aug? h 


ANT 4 
NO) 


OeSZBZ S 
AO) eB SS 


w= ; ®) 
>y g 


lee 


TUN/LIN 


REM/ALC 


CONTROL 


DC 48V IN 


CT-58 Band Data Cable (Option) 


Qi 
BAND-DATA 1 | : 


VP-1000 


CT-58 ALC Cable (Option) 


Para unir los interruptores de 
alimentacion del FT-991A y 
del VL-1000, ajuste el interrup- 
tor REMOTO del VL-1000 a la 
posicion "ON". 
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INSTALACION E INTERCONEXIONES 


ESQUEMAS DE TERMINALES CLAvIJA/CONECTOR 


MICROFONO GPS/CAT 


@ DCD 
@® DOWN @® SERIAL OUT/RXD 
@ UP (6) (GPS DATA IN) 
@ +5V Ee @ SERIAL IN 


® MIC GND o842) @® DTR 
a3 ® GND 


© DSR 
@ RTS 
CTS 
® Rl 


(vista desde el panel frontal) (vista desde el panel posterior) 


RTTY/DATA (RTTY/DATOS) TUN/LIN 


® +13V OUT 


a @  ODATAIN ® @ TX GND 
—~ GND 
(®~ 9 PTT @ XD (BAND A) 
® \Woud/) @ @SHIFT © RX D (BAND B) 
eo 2 UNAce QT © BAND C 
® SQL o @ RESET (BAND D) 
TX INH 


(vista desde el panel posterior) (vista desde el panel posterior) 


Conmutador individual/Conmuta- 
dor de doble velocidad 


uN No utilizar 
(vista desde el panel posterior) Clavija del tipo de 2 conductores 


EXT SPKR, REM/ALC TELEFONO (AUDIO) 


SIGNAL (RIGHT) 


SIGNAL GND 
SIGNAL (LEFT) GND 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


YAEHSU 


HF/ VHF/UHF ALL MODE TRAD 


— — —voA— 
YO — — — 


@) Interruptor ON/OFF 

Pulsar y mantener este interruptor durante un segundo 

para conectar el transceptor. De forma similar, pulsar 

y mantener este interruptor durante un segundo para 

desconectar el transceptor. 

O Conectar el transceptor FT-991A a una fuente de 
alimentacion CC comercial. Conectar la alimentacion 
CC para situar el transceptor en el modo de espera. 
El transceptor debe encontrarse en modo de espera 
para su conexion utilizando el interruptor ON/OFF. 
Para informacion sobre como conectar una fuente de 
alimentacién CC comercial, ver pagina 13. 

O Pulsar brevemente el interruptor ON/OFF mientras 
la alimentacion esta conectada, se silenciara durante 
aproximadamente 3 segundos el audio de recepcion 
del altavoz (funcion Silenciar). 


@Clavija para MANIPULADOR 


Conectar manipulador de telégrafo 0 un dispositivo 


manipulador electr6nico para funcionamiento en modo 


Para la conexi6n a manipulador vertical individual 


DOT DASH COMMON 


DOT DASH COMMON 


Para la conexi6n a dispositivo manipulador electrénico 
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O Cuando se conecte un manipulador u otro dispositivo 
a la clavija KEY, utilizar solo una clavija macho de 
audio 3.5 mm de 3 contactos ("estéreo"); una clavija de 
2 contactos originara un cortocircuito entre el contacto 
de anillo y el eje (a tierra) de la clavija, resultando 
en algunas circunstancias en un estado constante de 
"descodificacion". 

O La tension de "manipulador al aire" es de +3,3V, y 
la corriente con "manipulador contactando" es de 
aproximadamente 4 mA. 

Nota: 

No puede utilizarse en esta clavija un conector de dos 

contactos. 


@® Clavija PHONES (AURICULAR) 


Conectar los auriculares a esta clavija estéreo estandar 3,5. 

O La introduccion de una clavija de auricular a esta 
toma de conexion desactivara los altavoces internos y 
externos. 

Nota: 

Cuando se utilicen auriculares, recomendamos que se 

reduzcan los niveles de ganancia AF a su ajuste minimo 

antes de conectar la alimentacion, para minimizar el 

impacto sobre su audicion originado por los "estallidos" de 

audio durante la conexion. 


@Clavija MIC 
Esta clavija de 8 terminales acepta la entrada de un 


microfono que utilice la configuracion de terminales de 
salida de un transceptor tradicional YAESU HF. 


@® DOWN 
@ UP 

@ +5V 

® MIC GND 
© MIC 

© PTT 

@ GND 
FAST 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


© Boton F(M-LIST) 


Pulsar el boton brevemente para visualizar la pantalla del 
menu de funciones, donde pueden configurarse los ajustes 
de funcionamiento de una gran variedad de funciones. 
Pulsar de nuevo este boton para cerrar la pantalla del menu 
de funciones. 

Pulsar y mantener presionado este boton durante mas 

de un segundo para visualizar la pantalla de la lista de 

ments, donde pueden revisarse los datos de los canales de 
memoria. 

OQ Mientras se visualizan los datos de memoria, girar el 
mando [MULTI] (MULTIPLE) para revisar todos los 
datos de los canales de memoria. 

Pulsar de nuevo este bot6n para cerrar la pantalla de la 

lista de memorias. 


© Boton MENU(SETUP) 

Pulsar este boton brevemente para visualizar la pantalla 

del modo de ment (ver pagina 120), donde pueden 

configurarse una gran variedad de funciones. 

Pulsar de nuevo este botén (o pulsar [BACK] en el panel 

tactil) para cerrar la pantalla del modo de menu. 

Pulsar y mantener presionado este boton durante mas de 

un segundo para visualizar la pantalla de configuracion, 

donde pueden configurarse los siguientes ajustes. 

« MY CALL: ajuste de la sefial de Hamada (ver pagina 
9) 

¢ LAT/LON: ajuste de longitud/latitud (ver pagina 112) 

¢ TIME/DATE: ajuste de fecha y hora (ver pagina 8) 

¢ CW TEXT: introduccién de TEXTO CW (ver pagina 
87) 

Pulsar de nuevo este boton para cerrar la pantalla de 

configuracion. 


@ Botén BAND (BANDA) 

Conmutar la banda de funcionamiento (banda de frecuencia 
de funcionamiento). Pulsar este boton para visualizar la 
pantalla de seleccion de la banda de funcionamiento, a 
continuacion pulsar y seleccionar la banda deseada. 


vFo-A EE E2 


= 14.19500 


Pee) —_—__,, 
CLAR OHz 


=" 8 Fs 5 100 0) AIR 


oe ee == oleae Sccs 
snaftaane 24 «|| 28 || 430° 
MW woe Dee GEN ENT 
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Boton MODE (MODO) 


Conmutar la forma de modulacion de la radio (modo 
de funcionamiento). Pulsar este boton para visualizar la 
pantalla de seleccion de la forma de modulacion de la 
radio, a continuacion pulsar y seleccionar la forma de 
modulacion deseada. 


VFO-A hee 2 


 14.19500 


rr 
CLAR OHz 


AM 


LSB USB 


| cw-LsB || _ CWUSB a 
[ RTTY-LsB RTTY-LSB || RTTY- USB CAM 
| DATA-LSB _DATA-USB DATA-FM 


@Mando MULTI (MULTIPLE) 


Ajustar la salida de la transmision, la ganancia del 
microfono y el funcionamiento de otras funciones (ver 
pagina 22). 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


(3) G2) GD GD) 0) G7) GB) 


.LL MODE TRAN 


YAESU 


sEIVER [= T-99 


MENU 


Boton A=B 


Al pulsar este botén brevemente, se fijan los mismos 
valores de datos y de frecuencia de VFO-A para VFO-B. 


@ Boton A/B 
Al pulsar este boton brevemente, se intercambian los datos 
de frecuencia y canal de memoria de VFO-A y VFO-B. 


@Boton RCL/STO 
Pulsar y mantener presionado este boton durante mas de 
un segundo para escribir la frecuencia y los datos fijados 
actualmente para VFO-A en el banco rapido de memoria 
(QMB) (ver pagina 97). 
O se dispone de 5 canales para las memorias QMB. 
Pulsar el boton brevemente para recuperar uno por uno los 
datos escritos en los bancos rapidos de memoria (QMB). 


(3 Boton TUNE (SINTONIZACION) 

Este es el interruptor de conexidn/desconexion para el 

sintonizador de antena automatico del FT-991A. 

O Pulsar brevemente el botén [TUNE] para visualizar el 
indicador "TUNER" en el panel tactil y para activar el 
sintonizador de antena. 

Pulsar brevemente de nuevo el botén [TUNE] 
para apagar el indicador "TUNER" e inhabilitar el 
sintonizador de antena. 

O Pulsar el botén [TUNE] (SINTONIZAR) 
durante al menos | segundo para iniciar la 
"sintonizacion automatica". El indicador "TUNER" 
(SINTONIZADOR) parpadeara. 


-Ay- -B 
=—|—_ | =|/= 0] 
\ FAST LOCK 


CLAR/VFO-B 


RF GAIN 


Qh 


Nota: 


OO Dado que el transceptor transmite automaticamente 
durante la sintonizacion automatica, hay que 
asegurarse de tener conectada la antena o carga ficticia 
antes de iniciar la sintonizacion. 

O En el caso de que la antena o carga ficticia no 
corresponda con la impedancia, aparecera "HI-SWR" 
en el panel tactil. 


@ Configuracién C.S 

Pulsar brevemente este boton para realizar una llamada 

directamente a una seleccion favorita del ment. 

O Para programar una seleccién de ment en el boton 
C.S, pulsar el boton MENU(SETUP) para entrar en 
el ment. Seleccionar el elemento de ment para el que 
desea fijar el acceso directo. Pulsar el boton C.S, luego 
pulsar el boton MENU(SETUP); con ello se fijara el 
acceso directo en el elemento de ment seleccionado. 


@® Boton TXW 
Durante el funcionamiento en modo conmutado, pulsar y 
mantener el boton TWX para escuchar en la frecuencia del 
transmisor mientras se mantiene presionado el boton. 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


(6 Mando sintonizador principal del dial 
Este mando de mayor tamafio ajusta la frecuencia de 
funcionamiento de VFO-A. 

Girar en sentido horario para aumentar la frecuencia de 
funcionamiento y girar en sentido antihorario para reducir 
la frecuencia de funcionamiento. 


Modo de A A 
Funcionamiento | 1Paso US roche 2h) 


LSB/USB/CW!) 51 (100Hz) | 4 KHz (20 kHz) 
10 Hz (100 Hz) | 2 kHz (20 kHz) 


RTTY/DATA-LSB/ 
DATA-USB/AM 


FM/DATA-FM/C4FM | 100 Hz (1 kHz) | 20 kHz (200 kHz) 


Los numeros entre paréntesis indican los pasos cuando el botén 
FAST esta activado. 


RECOMENDACION: 

Los pasos de sintonizacion para el mando sintonizador 
principal se fijan de fabrica a: 10 Hz (SSB/AM), 5 Hz 
(CW/RTTY/DATA-LSB/DATA-USB) y 100 Hz (FM/ 
DATA-FM/C4FM) por paso. 

En los modos LSB, USB, CW, RTTY, DATA-LSB o 
DATA-USB, el nivel de cambio de frecuencia (ancho del 
paso) puede conmutarse entre "5 Hz" y "10 Hz" pulsando 
el boton F(M-LIST), y a continuacion pulsando [5/10 Hz] 
en la pantalla LCD. 


@ Botén FAST (RAPIDO) 

Al pulsar este bot6n cambiara la sintonizacion del mando 
sintonizador principal del dial (VFO-A) a una relacion de 
paso mayor. 

Pulsar este boton para doblar la variacion de frecuencia del 
dial principal. “i se iluminara en el area de indicador 
LED. 

Pulsar de nuevo este bot6n para restablecer la variacion de 
frecuencia al valor original. “[ZQj" se apagara. 


Bot6n LOCK (BLOQUEO) 

Este boton activa/desactiva el bloqueo del mando 
sintonizador principal del dial. 

Pulsar este boton para bloquear el funcionamiento del dial 
principal. BLOCK se iluminara en el area de indicador LED. 
Pulsar este botoén de nuevo para desbloquear el 
funcionamiento del dial principal. “[K§q" se apagara. 


Boton CLAR 


Durante la recepcion, pulsar este boton, y a continuacion 

girar el mando CLAR/VFO-B para ajustar VFO-A 

Valor de desplazamiento del clarificador RX (ver pagina 

34). 

O EI valor de desplazamiento del clarificador (frecuencia) 
puede restablecerse a "0 (cero)" pulsando el boton 
CLAR durante al menos | segundo. 

OQ Dependiendo del ajuste del modo de ment "040 CLAR 
MODE SELECT", este boton puede trabajar como el 
clarificador TX solo para el cambio de la frecuencia de 
transmisiOn (ver pagina 73) o como clarificador RX/ 
TX tanto para la recepcidn como para la transmision 
(ver pagina 34, 73). 
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Boton V/M 


Este boton conmuta el control de la frecuencia entre 

VFO-A y el sistema de memoria. 

O AI pulsar este boton se recuperan alternativamente, 
por turno, los datos de frecuencia VFO y los datos de 
frecuencia guardados en un canal de memoria. 


2) Boton APM 


Manteniendo pulsada esta tecla durante un segundo 

(hasta que suene el doble pitido) se copiaran los datos 

de funcionamiento actuales en el canal de memoria 

actualmente seleccionado, sobrescribiendo cualquier dato 
anterior que se encuentre ahi almacenado. 

Pulsar este boton brevemente para visualizar la pantalla 

de funcion de verificacion de memoria, mediante la cual 

podran revisarse los datos guardados en un canal de 
memoria. 

O Mientras se visualizan los datos de memoria, girar el 
mando MULTI para revisar los datos de cada canal de 
memoria. 

Pulsar de nuevo este botn para cerrar la pantalla de la 

lista de memorias. 


@) Boton SPLIT 


Pulsar este boton para trabajar con frecuencia conmutada 
entre VFO-A (utilizada para recepcion) y VFO-B (utilizada 
para transmision) (ver pagina 74). 

O Pulsar y mantener presionado el boton SPLIT durante 
un segundo para activar la caracteristica "Quick Split" 
(funcionamiento rapido conmutado) (ver pagina 74). 
La transmision VFO-B se ajustara automaticamente 
a una frecuencia 5 kHz mayor que la frecuencia 
de recepcion VFO-A, con el mismo modo de 
funcionamiento. El] transceptor funcionara en el modo 
conmutado (SPLIT) 


@3) Mando CLAR/VFO-B 


Durante el funcionamiento VFO-A, girar este mando para 
ajustar el clarificador. 

Durante el funcionamiento en modo conmutado, este 
mando ajusta la frecuencia de funcionamiento de VFO-B. 


@4 Mando RF GAIN 


Ajustar la ganancia del receptor de las etapas de 
amplificador de alta frecuencia y de frecuencias de rango 
medio. 

O Girar el mando en sentido horario para aumentar la 
ganancia. Girar el mando hasta la posicion maxima en 
sentido horario para ajustar la ganancia al nivel mayor 
para el funcionamiento normal. 


@5) Mando AF GAIN (GANANCIA AF) 


El mando AF GAIN ajusta el nivel de volumen de audio 

del receptor. 

O Girar el mando en sentido horario para incrementar el 
nivel de volumen de audio del receptor. 
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ACERCA DE LA PANTALLA 
SS ——————————s| 


PANTALLA DE CrISTAL Liquipo TFT 


En la pantalla LCD aparecera diferente informacion, como las frecuencias VFO-A/VFO-B, el modo y el indicador S. 


Operating mode 


Mode (radio modulation form) 
HI-SWR 

MULTI knob operation 

Icons 


S-meter 


14.19500° 


VFO-B 


Operation frequency Clock 


GPS signal capturing 


VFO-B data 
Clarifier operation 


14.20000 


Meters 


Scope 
Waterfall 

Menu list 
Memory list 
Function menu 


Indicadores de modo de 
funcionamiento 


Muestra el modo de funcionamiento actual. 


VFO-A Funcionamiento en modo VFO-A 
| MEM | Funcionamiento en modo de memoria 


esta en uso 
Funcionamiento con la caracteristica de 
memoria rapida 


| PMs | Escaneado de memoria programable 


La funcion de verificacién de memoria esta en 
MCK 
uso 
einem Recuperacion del canal de inicio 
Recuperaci6on de la frecuencia para contacto 
de emergencia 


Modo actual 
Indicador (forma de modulacion) 


Muestra la forma de modulacion actual 


Indicador HI-SWR 


Indica los errores de adaptacion de antena 


Cuando aparezca este aviso, detenga la transmision 
inmediatamente, verifique y repare la antena, conectores, 
cables, etc. 


Funcionamiento de mando MULTI 
(MULTIPLE) 


Muestra las funciones operadas mediante el mando MULTI (ver 
pagina 19). 


La barra de avance muestra el estado de funcionamiento. 


| RF-P | Ajusta la salida de transmisio6n 
MIC-G Ajusta la ganancia del micréfono 
Ajuste del nivel del supresor de ruido 


WIDTH 


Main control buttons 


[BNR | Funcién de reduocion digit delnido 
[MONT | Ajstaetnivel demontor 


Ajusta el nivel de entrada durante la 
DT-G nae 
comunicaci6on de datos 
CH-D Sintonizacion de frecuencia en los pasos 
preprogramados 


| SPEED | Ajuste de la velocidad de codificacién 
| APF Funci6on de filtro de pico de audio 


ei Ajuste de la altura tonal CW 


[GRP | Seleccién det grupo de memoria 


Iconos 


Visualizacion de las funciones actualmente utilizadas 


TUNER Sintonizador de antena 


ATAS Sistema de antena de sintonizacion activa 
El atenuador esta en uso 


(conmut.) conmutado 
[DUP | Recuperacion de memorias diplex 
[| Desplazamiento negatvo 


El amplificador del receptor esta 


DESCONECTADO (OFF) 


El amplificador del receptor esta 
CONECTADO (ON) 


D.VOX La funcién VOX se activa durante la 
comunicacion de datos 
| vox | La funcién VOX esta en uso 


El codificador de tono esta en uso 
El codificador de tono esta en uso 
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ACERCA DE LA PANTALLA 


PANTALLA DE CrISTAL Liquipo TFT 


Las funciones de memoria de voz/conmutador 
de memoria para concursos estan en uso. 
PLAY: en reproduccién, REC: en grabacién 


Indicador S 


Visualiza la intensidad de sefial de recepcion. 


Para cambiar el tiempo de mantenimiento de pico 
del indicador 


Pulsar el boton MENU(SETUP). 

Girar el mando MULTI para seleccionar "009 
BAR MTR PEAK HOLD". 

Pulsar [SELECT], y a continuacién girar el 
mando MULTI para seleccionar el tiempo de 
mantenimiento (DESCONECTADO/0,5/1,0/2,0 
segundos). 

Pulsar [ENTER], a continuacién [BACK] o 
pulsar el boton MENU(SETUP). 


Indicadores 
Puede visualizar ser la siguiente informacion bajo el indicador 
S. 


La informacion visualizada cambia cada vez que se pulsa 
[METER] en el panel. 


Visualiza la potencia de salida del transmisor. 
ALC Visualiza la tensi6n ALC 
Muestra el estado de adaptacidén de la antena 


Muestra el nivel de compresi6n del procesador 
de voz 


Muestra la corriente de drenador de los transis- 
tores FET de la etapa final 


Muestra la tensién de drenador del amplificador 
de la etapa final. 
La tensién adecuada es de 13,8 V. 


Alcance/Visualizacion en cascada 


Muestra un espectro 0 cascada cuando la funcidn de alcance 


(ver pagina 40) esta en uso. 


Lista de menus 
Muestra la lista de elementos del ment mientras se realizan 
ajustes en el modo de ment. 


Lista de memorias 


Muestra los datos guardados en los canales de memoria. 


Menu de funciones 
Muestra el ment de funciones desde el que se pueden ajustar 
una variedad de funciones. 


Pulsar [BACK]/[FWD] para pasar a la pantalla de ment. 


Frecuencia de funcionamiento 


Muestra la frecuencia de funcionamiento actual. 


Reloj 


Indica la hora actual. 


Cuando se recibe una sefal GPS, la hora se fija 
automaticamente. 


Indicador de captura de senal GPS 
Aparece cuando se conecta un dispositivo GPS externo 
a la clavija GPS/CAT del panel posterior y se realiza la 
adquisicion de las senales GPS. 


VFO-B Data/Funcionamiento de 
clarificador 


Muestra el estado de funcionamiento de la forma de 
modulacion de la radio y la frecuencia VFO-B, etc. 


Muestra el estado de funcionamiento de desplazamiento y el 


valor de desplazamiento del clarificador, etc. 


Botones de control principales 
Pueden asignarse funciones frecuentemente utilizadas a estos 
botones. 


Para cambiar la funcién asignada 
al botén de control principal 


Pulsar el boton F(M-LIST). 

Pulsar [BACK]/[FWD] para visualizar las 
pantallas "SWAP F1" a "SWAP F4". 

Pulsar sobre una de las pantallas "SWAP F1" a 
"SWAP F4" y confirmar que parpadea la funcion 
que desea cambiar. 

Pulsar [BACK]/[FWD] para visualizar la funcion 
que desea asignar, a continuaciOn seleccionar y 


pulsar sobre la funcion. 
Pulsar el boton F(M-LIST). 
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ACERCA DE LA PANTALLA 


INDICADORES LED 


Muestra el estado de transmision/recepcion del transceptor, y el dial principal "FAST" y "LOCK". 


RX Indicator 
TX Indicator 


Yn) 


— MEM — 
— 


LOCK Indicators 
FAST Indicators 


Memory Mode Main Band Sub Band 
RX/TX RX/TX TX 
Indicators Indicators Indicator 


Indicador RX (verde) 


Este indicador se ilumina cuando se abre el silenciador. 


Indicador TX (rojo) 


Este indicador se ilumina durante la transmisi6n. 


Indicadores de modo de memoria RX/ 
TX 

Verde (izquierda): 

Este indicador se ilumina cuando el receptor esta activo en el 
canal de memoria. 


Rojo (derecha): 
Este indicador se ilumina cuando el transmisor esta activo en 
el canal de memoria. 


Indicadores de banda principal RX/TX 
Verde (izquierda): 

Este indicador se ilumina cuando el receptor esta activo en la 
banda principal (VFO-A). 


Rojo (derecha): 
Este indicador se ilumina cuando el transmisor esta activo en 
la banda principal (VFO-A). 


Indicadores de sub-banda TX 

Rojo (derecha): 

Este indicador se ilumina cuando el transmisor esta activo en 
la banda principal (VFO-B). 


Indicadores FAST (RAPIDO) 

Este indicador aparece cuando el indice de sintonizacion del 
mando sintonizador principal del dial se fija en "rapido" (ver 
pagina 21). 


Indicadores LOCK 
Este indicador aparece cuando el mando sintonizador principal 
del dial esta bloqueado (ver pagina 21). 
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PANEL POSTERIOR 


Y 28 
144/4]O0MHz 


@ GND 


Utilice este terminal para conectar el transceptor a un buen 
sistema de puesta a tierra, para un rendimiento y seguridad 
optimos. Utilice un cable trenzado corto y de gran 
diametro para las conexiones de puesta a tierra. Para los 
detalles sobre la puesta a tierra del transceptor, consultar 


"Puesta a Tierra" en la pagina 12. 


@Clavija ANT (144/430 MHz) 


Se trata del conector coaxial tipo M para la conexion de 
antenas de la banda de 144 MHz y de la banda de 430 


MHz (50 ohmios). 


@)Clavija RTTY/DATA 


Se trata de la clavija de entrada/salida para la conexion 
de una unidad de terminal para RTTY y TNC para 


comunicaciones de paquetes. 


®Clavija GPS/CAT 


Se trata de la clavija RS-232C para la conexion con 
un ordenador o con un dispositivo externo GPS de 
distribucion comercial. 

Se trata de la clavija RS-232C para la conexion con un 
ordenador. 

La conexion de un ordenador a esta clavija, utilizando un 
cable recto RS-232C de distribuci6n comercial, permite el 
control CAT del transceptor. 


@ DATA IN 
@ GND 
@ PTT 


@ SHIFT 
@® DATA OU 
@® SQL 


@ DCD 

@® SERIAL OUT/RXD 
(GPS DATA IN) 

@ SERIAL IN 

@ DTR 

@® GND 

© DSR 

@ RTS 

CTS 

® Rl 


@ Clavija TUN/LIN 


Conectar el sintonizador de antena externo opcional "FC- 


40" o el amplificador lineal "VL-1000". 


©Clavija CC IN 


Esta es la conexion de alimentacion CC para el transceptor. 
Utilice el cable CC suministrado para la conexion directa 
a una fuente de alimentacién CC, que debe ser capaz de 
suministrar al menos 23 A @13,8 VCC. 


© +13V OUT 
@ TX GND 

@ GND 

® TX D (BAND A) 
© RX D (BAND B) 
© BAND C 

@ RESET (BAND D) 
TX INH 


=== Direct current 
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PANEL POSTERIOR 


|| 
@ Clavija USB 


La conexion de un ordenador con un cable USB comercial 
permite controlar el transceptor en modo remoto desde el 
ordenador mediante el comando CAT. 

También puede realizarse la entrada/salida de senales 

de audio, asi como el control de la transmision, desde el 

ordenador. 

Nota: 

O Para el control remoto del transceptor desde el 
ordenador se requiere un controlador USB. Con 
respecto a los detalles del controlador USB, visitar la 
pagina web de Yaesu. 

O Cuando se use un cable USB conectado a un 
ordenador, el transceptor podra cambiar al modo de 
transmision cuando se ponga en marcha el ordenador. 


@®Claviia EXT SPKR 
Se trata de la clavija monoaural para conectar un altavoz 
externo (4Qa8Q). 
La conexion de un altavoz externo a esta clavija 
desactivara el altavoz interno. 


SIGNAL GND 


@) Clavija REM/ALC 
Conectar el teclado de control remoto opcional "FH-2". 
Cuando se conecte un dispositivo, como por ejemplo 
un amplificador lineal, ésta sera la clavija de entrada de 
corriente ALC externa. 


@9 Clavija ANT (HF/50 MHz) 


Se trata del conector coaxial tipo M para la conexion de 
antenas de la banda HF y la banda de 50 MHz (50 ohmios). 


@) Ventilador de refrigeracion 
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INTERRUPTORES DE Micr6rono MH-31LA8J 


FST UP 


DYNAMIC MICROPHONE 
MH-31 


@Interruptor - PTT 
Conmutacion entre transmisi6n/recepcion 
Pulsar para transmitir y soltar para recibir. 


@Boton - DWN 
Pulsar el boton DWN (ABAJO) para escanear la frecuencia 
hacia abajo. 


@®Boton - FST 
Permite cambiar la variacion de frecuencia (paso), 
trabajando de la misma forma que el boton FAST del 
panel frontal del transceptor. 


(4) Boton - UP 
Pulsar el boton UP (ARRIBA) para escanear la frecuencia 
hacia arriba. 


©) Micréfono 


Hablar al micréfono en un nivel normal de voz con el 
micr6ofono a una distancia de unos 5 cm de su boca. 


m 


©Interruptor - TONO 


Cambia la calidad del sonido transmitido 

Deslizar hacia el lado "1" para hacer uniforme el sonido 
transmitido. 

Deslizar hacia el lado "2" para resaltar el sonido 
transmitido. 
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OPCIONAL INTERRUPTORES DE CONTROL REMOTO FH-2 
a ee a a ia | 


Con el teclado de control remoto opcional FH-2 puede registrar y transmitir su voz (memoria de voz) y controlar el conmutador de 
memoria para concursos durante el funcionamiento CW. 


O En los modos SSB/AM/FM, existen cinco canales de almacenamiento y reproduccion de memorias de voz (20 segundos cada 
uno), que utilizan su propia voz como registro (ver pagina 68). 

O Para el conmutador de memoria CW, se encuentran disponibles 5 canales para cada una de las: Memoria de MENSAJES y 
Memoria de TEXTO (ver pagina 84). 


LOCK 
ONC_JOFF} 


REMOTE CONTROL KEYPAD 
FH-2 


@)Boton [P/B] 


Cuando se introduzca un texto, se insertara un espacio alla 


@) Memoria de voz: 5 canales de memoria 
para el conmutador de memoria 


En el caso de la memoria de voz, pueden almacenarse en donde parpadee el cursor. 


@Boton [LOCK] 


Pueden bloquearse los botones del teclado del FH-2 


cada canal hasta 20 segundos de audio. 
"Memoria de MENSAJES" y "memoria de TEXTO" se 


encuentran disponibles para el conmutador de memoria . : ieee 
fijando este interruptor en "ON". 


© Boton [MEM] 


Pulsar este boton para almacenar una memoria de voz, o 


para concursos. 
Cada canal de "memoria de MENSAJES" es capaz de 
retener un mensaje CW de 50 caracteres utilizando el 


estandar PARIS de caracteres y longitud de palabra. una memoria de conmutador de concurso. 


© Boton [DEC] 


Cuando se utilice la capacidad de numero secuencial 


Cada canal de "memoria de TEXTO" es capaz de retener 
un maximo de 50 caracteres. 


(2) Botones de Cursor 


de concurso del conmutador de concursos, pulsar este 


Cuando se programe el conmutador de memoria para 
concursos, estos botones se utilizaran para desplazar el 
cursor y seleccionar los caracteres de texto. 

Puede moverse el cursor en 4 direcciones diferentes (arriba/ 
abajo/derecha/izquierda). 

Normalmente, estos botones se utilizan para la 
sintonizacion de frecuencia VFO. Pulsar los botones [A]/ 
['V] para cambiar la frecuencia con los mismos incrementos 
que con los interruptores de microfono [UP ]/[DWN]. 
Pulsar los botones [<4]/[P>] para cambiar la frecuencia en 
pasos (incrementos) de 100 kHz. 
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boton para decrementar (incrementar) el numero actual de 
concurso en un digito (por ejemplo para retroceder desde 
#198 a #197, etc.). 
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OPCIONAL INTERRUPTORES DE Micr6FONO MH-36E8J 


El MH-36E8J es un micréfono de mano opcional equipado con la funcion DTMF que habilita la transmision DTMF (Multifrecuencias 


de tono dual). 


Una luz piloto ilumina el teclado DTMF para una facil visualizacion en la oscuridad. 


@Botén DWN 
Pulsar para sintonizar hacia abajo, mantener para iniciar el 
escaneado. 


@Botén UP 


Pulsar para sintonizar hacia arriba, mantener para iniciar el 
escaneado. 


(@) Elemento de micréfono 


Hable a través del frente del micréfono desde una distancia 
aproximada de 5 cm. 


@)Indicador DTMF 


Cuando se transmite DTMF, este indicador se iluminara en 
color rojo. 


©) Interruptor PTT 


Pulsar y mantener para transmitir. 


YAESU 
DTMF MICROPHONE 
MH-36 


©Teclado DTMF 
Pulsar un boton del teclado mientras se presiona el 
interruptor PTT para transmitir un tono DTMF. 


@ Interruptor LOCK (BLOQUEO) 
Deslizar hacia arriba para bloquear los controles y botones 
del microfono. 


Interruptor LAMP (LAMPARA) 


Deslizar hacia arriba para iluminar el teclado. 


@Botén A 
Activa una funcion auxiliar. 
Activa el "primer" modo cuando se usa en el FT-991A. 


Boton B 


Activa una segunda funcion auxiliar. 
Este boton no posee funcion alguna para su uso en el 


FT-991A. 
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F UNCIONAMIENTO Basi CO. REcEPCION EN BANDAS DE RADIOAFICIONADO 


Antes de conectar la alimentacion, verificar los siguientes elementos una vez mas. 


4Se han realizado de forma segura todas las conexiones a tierra? Ver pagina 12 para los detalles. 

{Tiene su antena(s) conectada a la clavija del panel posterior para antena? Ver pagina 13 para los detalles. 

{Esta su microfono (y/o conmutador o manipulador con empufadura) conectado? Ver paginas 14, 15 para los detalles. 

Si se utiliza un amplificador lineal, gse han completado todas las interconexiones correctamente? Ver paginas 16 para los 
detalles. 

Girar el control AF GAIN (CONTROL DE GANANCIA) hasta la posicion antihoraria maxima, para evitar una fuerte rafaga de 
audio cuando se conecte el transceptor. Ver pagina 21 para los detalles. 


OOoO00 


Q 
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Interruptor ON/OFF 


A continuacion se describe el procedimiento tipico de puesta en marcha para el funcionamiento normal: 


Botén BAND (BANDA) 


CYAEST ) 


DMIc 


| 


DE 
— 


M 
— 


RCL/STO 


paige w 


Botén MODE (MODO) 


Poner en marcha la fuente de alimentacion CC externa. 
Pulsar y mantener en esa posicion el interruptor ON/OFF 
del panel frontal hasta que el transceptor se ponga en 
marcha. 

El transceptor empezara a funcionar a 7.000,00 MHz LSB, 
(o la frecuencia de funcionamiento previamente utilizada) 
y podra iniciarse el funcionamiento normal. 

Nota: 

Para desconectar la alimentacion, mantener pulsado el 
interruptor ON/OFF del panel frontal durante un segundo. 
Girar el mando AF GAIN para ajustar un nivel de audio 
comodo de las sefiales 0 del ruido de entrada. El giro en 
sentido horario del mando AF GAIN aumenta el nivel de 
volumen. 

Nota: 

Cuando se utilicen auriculares, empezar girando el mando 
AF GAIN en sentido antihorario, para después subir el 
nivel de volumen tras haberse puesto los auriculares. Con 
esto se minimiza el riesgo de dafio a sus oidos, originado 
por un nivel de audio inesperadamente alto. 

Pulsar la tecla BAND (BANDA) para visualizar la 
lista de bandas de radioaficionado en la pantalla LCD, 
a continuacion pulsar sobre la banda con la cual desea 
empezar a trabajar. 

RECOMENDACION: 

©) Se facilita la seleccion mediante pulsacion unica de 
cada banda de radioaficionado entre 1.8 y 50 MHz, 
144 MHz y 430 MHz. 

O El FT-991A utiliza una técnica de seleccion de pila 


tribanda VFO, que permite el almacenamiento de hasta 
tres frecuencias y modos favoritos en cada registro de 
banda VFO. Por ejemplo, puede almacenar cada una 
de las frecuencias en 14 MHz CW, RTTY, y USB, para 
luego llamar a estas frecuencias mediante pulsaciones 
breves y sucesivas de [14] en la pantalla visualizada 
pulsando el boton de banda BAND. A cada boton 
de banda de radioaficionado se le puede, de forma 
similar, aplicar un ajuste de hasta tres frecuencias/ 
modos. 
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6. 


Mando AF GAIN 
(GANANCIA AF) 


Mando sintonizador 
principal del dial 


Pulsar el boton MODE para visualizar las selecciones 

disponibles. 

Pulsar la tecla correspondiente para seleccionar el modo de 

funcionamiento deseado. 

RECOMENDACION: 

© Por convenio de las bandas de radioaficionado, se 
utiliza LSB en las bandas de 7 MHz e inferior (con la 
excepcion de 60 metros), mientras que se utiliza USB 
en las bandas de 14 MHz y superiores. 

1 Cuando se cambien los modos de SSB a CW, observara 
un desplazamiento de frecuencia en la pantalla. El 
desplazamiento representa la diferencia BFO entre la 
frecuencia de "pulsacion cero" y la altura tonal CW 
audible (tono) que puede escuchar (la altura tonal se 
programa a través del elemento de ment "059 CW 
FREQ DISPLAY"), aun cuando el tono actual que oye 
no esté cambiando. 

O Para eliminar ruido mientras el transceptor no 
recibe ninguna sefal, pulsar el boton F(M-LIST) y a 
continuacion pulsar [SQL] en la pantalla LCD. En la 
pantalla LCD aparecera "SQL", y el mando MULTI 
funcionara como mando de enmudecimiento. Girar el 
mando MULTI para ajustar el enmudecimiento hasta 
que el ruido desaparezca. 
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7. Girar el mando sintonizador principal del dial para 
sintonizar la banda, y empezar el funcionamiento normal. 
RECOMENDACION: 

Oj EI giro en sentido horario del mando sintonizador 
principal del dial aumenta la frecuencia de trabajo, 
un "paso" del sintetizador cada vez; de forma similar, 
el giro en sentido antihorario del mando sintonizador 
principal del dial reducira la frecuencia. Se encuentran 
disponibles dos ajustes, uno “normal” y otro "rapido", 
para cada modo de funcionamiento. Al pulsar el 
boton FAST (RAPIDO) se activa la seleccién de 
sintonizacion "rapida", (ver tabla inferior). 


INDICE DE SINTONIZACION DEL MANDO SINTONIZADOR 
PRINCIPAL DEL DIAL 


Modo de A , 
Funcionamiento | 1Paso | Wieite ot18 


5Hz(100Hz) | 1 kHz (20 kHz) 


LSB/USB/CW/ 
RTTY/DATA-LSB/ 
DATA-USB/AM 


FM/DATA-FM/C4FM | 100 Hz (1 KHz) | 20 kHz (200 kHz) 


Los numeros entre paréntesis indican los pasos cuando el 
botén FASTesta activado. 


10 Hz (100 Hz) | 2 kHz (20 kHz) 


© Si desea realizar un cambio de frecuencia rapido, 
existen diferentes técnicas disponibles: 
e Introduccion directa de la frecuencia a través del 
teclado. 
e Utilizar las teclas de escaneado UP/DWN, si su 
microfono dispone de ellas. 
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FUNCIONAMIENTO EN LA BANDA DE 60 Metros (5 MHZ) (soto para version ve EE. 
UU. y REINO Univo) 


La recientemente liberada banda de 60 metros queda cubierta, en el FT-991A, mediante canales de memoria fijos. Estos canales se 


ajustan a USB 0 CW, y aparecen entre el "Ultimo" canal PMS (“PSU”) y el primer canal de memoria "regular" (canal 1): 


1. Pulsar el boton V/M para entrar en el modo de "Memoria"; Mando CLAR/VFO-B 
aparecera el icono "MEM" en la pantalla. 

2. Pulsar [MCH] en la pantalla visualizada pulsando el botén 
F(M-LIST). Apareceran en la pantalla la notacion del 
"MCH" y un numero del canal de memoria, indicando que 


(¥YaESU) 


la rotacién del mando MULTI le permitira la seleccion del 
canal de memoria. 


Mando sintonizador principal del dial 
Botén V/M 


HOME SQL CH 
cack DEC..DE| CAN (>| 


METER RF_PWR..§.MIC. GAIN. #. SWEEP 


CANAL FRECUENCIA 


5.332000 MHz (SSB) | 5.260000 MHz (SSB) 
3. Los canales de means ("5-01" a = ) wreten 5.348000 MHz (SSB) | 5.280000 MHz (SSB) 
preprogramados de fabrica, con las frecuencias permitidas 
en la banda de 5 MHz, y el modo USB 0 CW se selecciona 5.358500 MHz (SSB) | 5.290000 MHz (SSB) 
automaticamente en estos canales. 5.373000 MHz (SSB) | 5.368000 MHz (SSB) 
4. Para salir del funcionamiento en 60 metros y volver al 5.405000 MHz (SSB) | 5.373000 MHz (SSB) 
modo VFO, bastara con pulsar el boton V/M. 5.332000 MHz (CW) | 5.400000 MHz (SSB) 
Nowa: 5.348000 MHz (CW) | 5.405000 MHz (SSB) 
Las frecuencias y el modo de funcionamiento para el 5.358500 MHz (CW) Pe 
funcionamiento en la banda de 5 MHz estan fijados, y no 
2 sarsommnetew |__| 
pueden ser modificados. 
saosoo0 wre(ow) |__| 
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FUNCIONAMIENTO DE CLAR (CLarIFICADOR) 


El boton CLAR y el mando CLAR/VFO-B se utilizan para el desplazamiento de la frecuencia recibida, de la frecuencia transmitida, 


o de ambas, con respecto a sus ajustes en la frecuencia VFO-A. Cuatro pequefios numeros en la ventana de la pantalla TFT muestran 
el desplazamiento actual del clarificador. Los controles del clarificador del FT-991A han sido disefados para permitirle preajustar 


un desplazamiento (de hasta +9,99 kHz) sin necesidad de resintonizacion, y activarlo a través del boton CLAR del clarificador. Esta 
caracteristica es ideal para el seguimiento de una estacion con deriva, o para el ajuste de los pequefios desplazamientos de frecuencia 
que en ocasiones se utilizan en el trabajo "conmutado" DX. 


Aqui se presenta la técnica para el uso del clarificador: Mando CLAR/VFO-B 


1. Pulsar el boton CLAR. Aparecera en la pantalla TFT Botén CLAR | 


la notacion “RX”, y el desplazamiento programado se 


aplicara a la frecuencia de recepcion. 
2. El giro del mando CLAR/VFO-B le permitira modificar 
su desplazamiento inicial en tiempo real. Pueden ajustarse 


desplazamientos de hasta +9.99 kHz utilizando el 
clarificador. 


Para cancelar el funcionamiento del clarificador, pulsar el 
boton CLAR. La notacién “RX” desaparecera de la pantalla. 


RECOMENDACION: 

El hecho de desconectar el clarificador simplemente cancela la 
aplicacion del desplazamiento programado para las frecuencias 
de transmision y/o de recepcion. Para borrar el desplazamiento 
del clarificador, y reinicializarlo a "cero", mantener pulsado el 
boton CLAR. El desplazamiento programado se visualiza en 
la pequefa ventana multicanal de la pantalla de frecuencia. 
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BLOQUEO 


Se puede bloquear el ajuste del mando sintonizador principal del dial (para la sintonizacion de frecuencia VFO-A) para impedir un 


cambio de frecuencia accidental. 


Bloqueo del mando sintonizador 
principal del dial 


Para bloquear el mando sintonizador principal del dial, pulsar Botén LOCK (BLOQUEO) 


el bot6n LOCK que se encuentra situado a la derecha del 


mando sintonizador principal del dial. 


O "Lock" se iluminara en el area de indicador LED 


Para desbloquear el ajuste del dial, y restablecer la 


sintonizacion normal, pulsar el boton LOCK una vez mas. 


LOCK Indicators 


— — —vro-A— —vro-B— —\ 
B @) 14 


ATENUADOR 


EI nivel de iluminacion de la pantalla TFT y de los indicadores LED (sobre el mando sintonizador principal del dial), podra ajustarse 


a través de los elementos de ment 007 y 008. 


Para ajustar el nivel de iluminacion: ean eM 


1. Pulsar el bot6n MENU para activar el modo de menu. = roe ane woo EEN ET_OSTE 


a 


2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
menu "O07 DIMMER LED" (para indicadores LED) o 
"008 DIMMER TFT" (para pantalla TFT). 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuacion 
girar el mando MULTI para seleccionar el nivel de 


iluminacion deseado. 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


700 


MENU 
006: 'DI'SPLAY-COLOR 


007) '‘DIMMER-LED 
008) ‘DIMMER TFT 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD, a continuacion 
pulsar [BACK] en la pantalla LCD o pulsar el botén 
MENU para guardar los nuevos ajustes y volver al modo 
de funcionamiento normal. 


MENU 
06: DISPLAY-COLOR 


008: ‘DIMMER=TFT 
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a a ee 
COLOR VFO 


El color de fondo de una frecuencia VFO-A en la pantalla TFT podra seleccionarse a través del elemento de ment 006. 


1. Pulsar el botsn MENU para activar el modo de ment. Solon desionds 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "006 DISPLAY COLOR". 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuacion 
girar el mando MULTI para seleccionar de entre los 
siguientes colores: 

AZUL (por defecto) / GRIS / VERDE / NARANJA / 
MORADO / ROJO / AZUL CIELO 


C¥AEST 


ju 
006: DISPLAY-COLOR 
007) '‘DIMMER“LED 
008: ‘DIMMER=TFT 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD, a continuacién 
pulsar [BACK] en la pantalla LCD o pulsar el botén 
MENU para guardar los nuevos ajustes y volver al modo 
de funcionamiento normal. 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


007) '‘DIMMMER=LED 
008: ‘DIMMER-TFT 
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FUNCIONAMIENTO DE PILA (STACK) DE BANDA 


El FT-991A utiliza una técnica de seleccion VFO de pila tribanda, que le permite almacenar hasta tres frecuencias y modos favoritos 


en cada registro de banda VFO. Por ejemplo, puede almacenarse una memoria para cada una de: 14 MHz CW, RTTY, y USB, y luego 
recuperarse mediante sucesivas y breves pulsaciones de [14] en la pantalla visualizada mediante el boton BAND. A cada botén de 
banda de radioaficionado se le puede, de forma similar, aplicar un ajuste de hasta tres frecuencias/modos. Obsérvese que unicamente 
el sistema VFO-A dispone de las pilas de banda. 


Una configuracion tipica, para la banda de 14 MHz, puede disponerse de la manera siguiente: 


1. Programar 14.025 MHz, modo CW, y a continuacion Boton BAND (BANDA) 
pulsar el botén BAND, y luego pulsar [14] en la pantalla 
LCD. 

2. Programar 14.080 MHz, modo RTTY, y a continuacion 


pulsar el botén BAND, y luego pulsar [14] en la pantalla 
LED, 
3. Programar 14.195 MHz, modo SSB, y a continuacion 


pulsar el botén BAND, y luego pulsar [14] en la pantalla 
LCD. 


Con esta configuracion, las sucesivas y breves pulsaciones 
de [14] en la pantalla visualizada mientras el boton BAND 
se mantiene pulsado le permitiran avanzar secuencialmente a 
través de estas tres VFO. 


vFo-A 


SPEED 
CLAR 


1.8 : ) 7.0 AIR 1.8 i) 7.0 AIR 1.8 3.5 7.0 AIR 
. 10 | wil, 18 144 . 10 | _ 14 18 144 . 10 || +14 18 144 
21 24 28 430 21 24 28 430 


C.S (INTERRUPTOR PERSONALIZADO) 


El boton C.S del panel frontal puede programarse para acceder directamente a una seleccioén de un modo de ment que vaya a ser 


utilizada frecuentemente. 


Configuracion C.S Botén MENU (MENU) —_Bot6n C.S 
1. Pulsar el boton MENU para activar el modo de menu; la 


lista de ments aparecera en la pantalla. 
2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento del 


menu al que desee acceder con el boton del panel frontal 
C.S. 

3. Pulsar el boton C.S para bloquear su seleccion. 

4. Pulsar el botsn MENU o pulsar [BACK] en la pantalla 
LCD para guardar la nueva configuracion y salir al modo Mando MULTI (MULTIPLE) 


de funcionamiento normal. 


Llamada a la seleccion de ment a 


través del boton C.S 
Pulsar el boton C.S. 


El elemento de ment programado aparecera en la pantalla. 
Pulsar el bot6n MENU o pulsar [BACK] en la pantalla LCD 
para salir al modo de funcionamiento normal. 
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FUNCIONAMIENTO AMS (SELEccION AUTOMATICA DE Mobo) 


El transceptor dispone de la funcion de Seleccién Automatica de Modo (AMS) que permite al transceptor seleccionar 


automaticamente la opcidn mas adecuada de los tres modos de comunicacion dependiendo de la sefial recibida, mientras se opera en 
modo C4FM. 


Ademas de las sefiales digitales C4FM, también se identifican las sefiales analogicas (FM) con el fin de adaptarse automaticamente al 
modo de comunicacion de la estacion asociada. 


Nota: 
La funcion AMS reconoce los tres modos enumerados en la siguiente tabla. No pueden reconocerse otros modos de comunicacion. 


Mobo DE FUNCIONAMIENTO VISUALIZACION EXPLICACION DE Los Mobos 


Modo V/D DN A medida que se detecta y repara el error de la sefal de 
(modo de comunicacién de Cuando AMS esté conectado audio al mismo tiempo que se produce la transmisi6n de la 
voz/datos simultaneo) ("ON"): rojo sefial de audio digital, se hace mas dificil la interrupciédn de 
Cuando AMS esté desconectado las conversaciones. Modo digital basico de C4FM FDMA. 
"OFF": azul claro 


Modo voz FR VW Los datos digitales de voz se transmiten utilizando la 


(Modo FR para voz) Cuando AMS esté conectado totalidad del ancho de banda de 12,5 kHz. Es posible la 
("ON"): rojo comunicacion de voz de alta calidad. 
Cuando AMS esté desconectado 
"OFF": azul claro 


Modo FM analdgico AN Modo de comunicaci6n analégico usando el modo FM. 
Solo cuando AMS esta en "ON": Este modo es efectivo para la comunicaci6n cuando la 
luces rojas intensidad de la sefal es tan débil que la voz se entrecorta 
en el modo digital. 


1. Pulsar el boto6n MODE, y a continuacion la tecla Botén MODE (MODO) 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar 


el modo de funcionamiento C4FM. Aparece el icono 
"C4FM" en la pantalla. Pulsar el boton MODE una vez 
mas. 


VFo-A 14:46Z 


146.5 2000 

CLAR OHz 
(se [usp lf am | 
[ RTTY-LsB || RTTY-USB | C4FM@, 
“DATA-LSB || DATA-USB. 


2. Pulsar [AMS] en la pantalla LCD. La funcién AMS 
conmutara a "ON" y el modo de comunicacién cambiara 
para adaptarse a la sefal recibida. 


vFo-A 14:46Z 


“ 146.5 2000 


150W 


Nota: 

En el modo V/D (se visualiza "DN"), se incluye la informacion 
e posicion en la sefal transmitida durante la conversacion 

d 1 It tida d te | ; 

pero en el modo FR de voz (se visualiza "VW"), no se incluye 

la informacion de posicion. 
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FUNCIONAMIENTO AMS (SELEccION AUTOMATICA DE Mobo) 


Ajuste de funcionamiento de la funcién AMS 
El uso de la funcion AMs cambia el modo de comunicacion para adaptarse a la serial recibida, pero se puede seleccionar y 


bloquear alternativamente el modo de transmisi6n. 


1. Pulsar el boton MENU (SETUP) para activar el modo Bot6n MENU(SETUP) 
de ment. 


YARSU 


Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "092 AMS TX MODE". 

Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, girar el mando 
MULTI para seleccionar el modo de funcionamiento 
deseado (ver la tabla siguiente). 


AF GAIN 


y | 46. Mando MULTI (MULTIPLE) 


SGL . 
4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


MENU - 
093: -AMS-TX-MODE VFO-A 14:d6Z 


094 ‘STANDBY-BEEP eee 46.52000 


095: RTTY“ECUT“FREQ ai CLAR 
SELECT 3 Ge 


(0 )_T) MANUAL 
094 ‘STANDBY-BEEP 
095: RTTY“LCUT-FREQ 


ENTER 


Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


AJUSTES 


DISPONIBLES EXPLICACION DE LA FUNCION 


AUTO El modo de funcionamiento se seleccionara automaticamente de entre los tres modos de comunicaci6n para adaptarse a la sefial 
recibida. 


MANUAL El modo de funcionamiento se seleccionara automaticamente de entre los tres modos de comunicacion para adaptarse a la 
sefial recibida. Al pulsar brevemente la tecla PTT del micrdéfono, cambia entre los modos de comunicacion digital (C4FM) 
y analdgico (FM). 


El modo RX se seleccionara automaticamente de entre los tres modos de comunicacidn para adaptarse a la sefial recibida. 
El modo TX cambia automaticamente al modo "DN". 
El modo RX se seleccionara automaticamente de entre los tres modos de comunicacion para adaptarse a la sefial recibida. 
El modo TX cambia automaticamente al modo "VW". 

ANALOGICO El modo RX se seleccionara automaticamente de entre los tres modos de comunicacién para adaptarse a la sefial recibida. 


El modo TX cambia automaticamente al modo "FM". 


Conmutaci6n en el modo de comunicaci6n digital 


Sin utilizar la funcion AMS se puede seleccionar y bloquear el modo de comunicacion digital (DN o VW). 


Pulsar [AMS] en la pantalla para fijar la funcién AMS ae 
en "OFF". — 1 46.52000 
Al pulsar [DIGITAL] en la pantalla se conmuta el gaa OHz 
modo de comunicacion digital entre los siguientes 


modos. 


DN (Modo V/D): a medida que se detecta y repara el 
error de la sefial de audio al mismo tiempo que 
se produce la transmisi6n de la sefial de audio 
digital, se hace mas dificil la interrupcién de VW (Modo FR): los datos digitales de voz se 
las conversaciones. Modo digital basico de transmiten utilizando la totalidad del ancho de 
C4FM FDMA. banda de 12.5 kHz. Es posible la comunicacion 
de voz de alta calidad. 
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SCOPE (ALCANCE) 


La funcion SCOPE (ALCANCE) proporciona una visualizacion del espectro para las condiciones de la banda. Tanto las sefiales 


fuertes como las débiles pueden visualizarse claramente en la pantalla TFT. En el modo MANUAL, el alcance del espectro de 


frecuencia se escanea una vez y se visualiza. En el "modo de barrido continuo", se realiza un barrido repetido del alcance del espectro 


y se visualiza. Podran optimizarse de acuerdo con sus preferencias el barrido e intervalo de alcance, el color de visualizacion del 


ESPECTRO, y el color de la visualizacién en CASCADA. 


Pulsar [SWEEP] (BARRIDO) en la pantalla LCD para 
visualizar las condiciones de banda (espectro). 


© EI transceptor esta equipado con dos tipos de modos de 
barrido: “modo MANUAL” y “modo de barrido continuo”. 
Consultar la recomendacion posterior para seleccionar el 
modo 6optimo en funci6n de sus preferencias y objetivos. 

RECOMENDACION: 

© Pulsar [SWEEP] (BARRIDO) en la pantalla LCD para 
acceder al modo manual. Cada vez que se pulsa el boton 
[SWEEP] en la pantalla LCD, se muestra en la pantalla 
TFT un nuevo escaneado del alcance del espectro. 

© Pulsar y mantener presionado [SWEEP] en la pantalla 
LCD para hacer que se escanee de forma continua el 
alcance del espectro hasta que se pulse de nuevo [SWEEP] 
en la pantalla LCD. 

O Pueden seleccionarse “modo de visualizacion de espectro” 

o “modo de visualizacion en cascada” en el elemento de 

ment “117 SCP DISPLAY MODE”. 

OF Podra ajustarse la visualizacion del ESPECTRO en el 

elemento de ment “119 SPECTRUM COLOR” (COLOR 

DEL ESPECTRO). 

OF Podra ajustarse la visualizacion en CASCADA en el 
elemento de ment “120 WATER FALL COLOR” (COLOR 
DE CASCADA). 


Reception frequency Transmission frequency 


14:d62 


9500 


4.20000 


Lights up when transmission frequency 
is outside of the display range 


Reception frequency: Green 
Transmission frequency: Red 


Width of scope 


14:462 


14.19500 


14.20000 


Example of waterfall display 
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SCOPE (ALCANCE) 


Modo de Barrido 


Existen tres modos de barrido para la funcion de alcance, tal como se describe a continuacion. 


Modo MANUAL 


Pulsar [SWEEP] en la pantalla LCD para realizar un barrido unitario de la banda y visualizar las condiciones de la misma. 


Modo de barrido continuo 


Pulsar y mantener presionado [SWEEP] en la pantalla LCD para iniciar la operacién de barrido continuo. El alcance del 


espectro iniciara el barrido continuo del segmento de banda. Mientras se gira el dial principal, podra monitorizar de manera 
continua la condici6n de la banda. 


Para detener el barrido, pulsar de nuevo [SWEEP] en la pantalla LCD. 
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MAs TECNICAS DE NAVEGACION DE FRECUENCIA 


Introduccion de frecuencia por teclado 


Puede introducirse la frecuencia de funcionamiento 


directamente en el VFO actual, utilizando el teclado de la 


pantalla de visualizacion pulsando el boton del panel frontal 


BAND. 
Ejemplo: Introducir 14.250.00 MHz 


1. 


Pulsar el boton BAND para iniciar el proceso de 
introduccion directa de la frecuencia. 

Pulsar [ENT] en la pantalla LCD. EI primer digito de la 
frecuencia (el digito mas a la izquierda) parpadeara. 
Introducir, en orden, los digitos de la frecuencia de 
funcionamiento, pulsando las teclas de la pantalla LCD. 
Debe introducirse el punto decimal tras la parte de "MHz" 
de la frecuencia, pero no se requiere punto decimal alguno 
tras la parte de "kHz". 

Pulsar [ENT] en la pantalla LCD una vez mas para 
completar la entrada de la frecuencia de funcionamiento. 
Un "pitido" corto confirmara que la introduccion ha sido 
correcta, y la nueva frecuencia de trabajo aparecera en la 


pantalla. 
eee 14:d462 
“"Q14.25000 
CLAR OHz 
1 2 3 1MHz UP 
4 5 6 1MHz DN 
7 
RECOMENDACION: 


Si intenta introducir una frecuencia fuera del rango de 
funcionamiento de 30 kHz ~ 56 MHz, el microprocesador 
ignorara el intento, y se le devolvera a la frecuencia de 
funcionamiento anterior. Si esto ocurre, intentarlo de 
nuevo, prestando atencion para no repetir el error en el 
proceso de introduccion de la frecuencia. 


Ajuste con el mando MULTI 

Girar el mando MULTI para ajustar la frecuencia en los pasos 
de frecuencia programados. El paso de frecuencia puede 
cambiarse. 


1. Pulsar el boton F(M-LIST) para visualizar la lista de 
ments de funciones. Pulsar sobre el icono [CH DIAL] 
para activar esta funcion y generar que el mando MULTI 
funcione como mando de ajuste de frecuencia. 


Indicador CH-D (CH DIAL) 


14:a6Z 


14.19500 


CLAR OHz 


METER...||..RF.PWR...||.MIC.GAIN. ||. SWEEP. 
° BACK] DT.GAIN H DIAL FWD. 
METER..8..RF PW LC_GAIN. #.. SWEEP 


2. Pulsar [CH DIAL] para seleccionar el paso de frecuencia 


deseado. Al pulsar [CH DIAL] se cambia la frecuencia 


como sigue. 


Mobo DE Paso DE FRECUENCIA 
FUNCIONAMIENTO 
253953999109 12.55 25 
>25>. 


SSB/CW/RTTY/ 19253953915... 
DATA-LSB/DATA- 
USB 


FM/C4FM/ 5 > 6.25 3 10 > 12.5 > 15 > 20 
DATA-FM D29:F 9D 20 


3. Girar el mando MULTI para cambiar la frecuencia en los 


pasos de frecuencia seleccionados. 
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MAs TECNICAS DE NAVEGACION DE FRECUENCIA 


Uso de los botones UP/DWN (ARRIBA/ 
ABAJO) del 
microfono de mano MH-31a8 


suministrado 
Los botones UP/DWN incorporados en el micréfono de 


mano MH-31a8Js también [FST] 
pueden utilizarse para escanear 


[DWN]_.——|-.__ [UP] 
manualmente la frecuencia (Sa es 


haciaarribaohaciaabajo. = |[{/ ™ = ie 


En modos diferentes a AM/FM, 
la frecuencia cambia segun 
idéntico paso al dial principal. 


Cuando se pulse el boton 
FST del micréfono, el indice 
(paso) de sintonizacion se 
incrementara en un factor de 
diez, de manera similar a lo que 
ocurre con el botoén FAST del 
panel frontal del transceptor. 


El valor de cambo de frecuencia (grado del paso) difiere 
dependiendo de la forma de modulaci6n prefijada y del estado 
del boton FST. 


Mobo DE ARRIBA FST + Ul 
FUNCIONAMIENTO ARRIBA DWN 


CWI/RTTY/ ~100 


Hz 


DATA-LSB/ +100 Hz 


DATA-USB 


Z Zz 
=5 -50 
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FUNCIONAMIENTO DEL RECEPTOR (DIAGRAMA DE BLoques ETapaA INICIAL) 


El FT-991A incluye una amplia gama de caracteristicas especiales para la supresion de muchos tipos de interferencias de las que 


pueden encontrarse en las bandas HF. Sin embargo, las condiciones de interferencias en el mundo real cambian constantemente, de 


manera que el ajuste optimo de los controles es de alguna manera un arte, que requiere la familiarizacion con los tipos de interferencia 


y con los efectos sutiles de algunos de los controles. Se facilita por tanto la informaci6n siguiente como directriz general para las 


situaciones tipicas, y como punto de partida para su propia experimentacion. 


La circuiteria anti-interferencia del FT-991A empieza en sus etapas "RF", y continua a través de todas las secciones del receptor. FT- 


991A permite la configuracion de las caracteristicas descritas a continuacion. 


Filtro CONTOUR (DE CONTORNO) 


El filtro de contorno DSP posee la capacidad unica 
de proporcionar un paso nulo o de pico en segmentos 
sintonizables de la banda de paso del receptor. Podra suprimir 
interferencias y componentes de frecuencia excesivos de una 
sefial de entrada, o podra amplificar aquellos segmentos cuyas 
frecuencias sean sintonizables. El nivel del valor nulo o de 
pico, y el ancho de banda sobre el que se aplica sera ajustable 
a través del menu. 


IF SHIFT (DERIVA IF) 


La frecuencia central de la banda de paso del filtro DSP IF 
puede desplazarse arriba o abajo mediante el ajuste de este 
control. 


IF WIDTH (ANCHO IF) 


La anchura de filtrado DSP IF puede ajustarse utilizando este 
control. 


IF NOTCH (RECHAZO IF) 


EI filtro de rechazo de banda IF es un filtro de rechazo de alto 
valor de Q que puede eliminar, o reducir significativamente, la 
interferencia de una portadora. 


VHF/  HF/ 


DNF (filtro de rechazo de banda digital) 


Cuando durante la recepcion nos encontramos con multiples 
interferencias de portadoras, el filtro de rechazo de banda 
digital puede reducir significativamente el nivel de estas 
sefiales. 


DNR (Reducci6on digital de ruido) 


La caracteristica DNR (reducci6n digital de ruido) DSP utiliza 
15 algoritmos matematicos diferentes para analizar y suprimir 
diferentes perfiles de ruido encontrados en las bandas HF/50 
MHz. Debe realizarse la seleccion que proporcione la mejor 
supresion de ruido, y que permita a la sefal sobresalir por 
encima del ruido. 


AGC 


El sistema AGC se adapta automaticamente a las caracteristicas 
de enmudecimiento y cambio de la sefial, facilitando la 
recepcion bajo las condiciones mas dificiles. 


El FT-991A utiliza el filtro de techo de 15 kHz en los 
modos AM/FM/C4FM. El resto de modos utiliza de 


forma automatica el filtro de 3 kHz. No hay posibilidad de 


selecci6n manual. 


1st IF 2nd IF 3rd IF 
I 69.450 MHz ] T9muHz | 24 kHz ] 


RF AMP/ ROOFING 1st 3rd DSP 
AT BPE IPO Si] FILTER IF AMP - MCF IF AMP UNIT 
2 


UHF 50MHz 
ANT ANT 
Y 
RF 
I ] 
HF/SO0MHz 
144MHz 1st Local 
o—————_J_ LPF BPF RF AMP 
430MHz 
LPF RF AMP BPF 


3 kHz 
nd Local. 
15 kHz 3rd Local 


2nd IF 
1st Local 450 kHz 


C4FM 
Bi FM DET /—\ngp EM 
2nd Local FM c4FM 


DIAGRAMA DE BLOQuEs DE LA EtTapPa INICIAL 


Pagina 44 


FT-991 03 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 


RECHAZO DE INTERFERENCIAS 


ATT (ATENUADOR) 


Cuando la sefial deseada es extremadamente fuerte 0 el nivel de ruido es alto para una banda de baja frecuencia, activar el atenuador 


para reducir la sefial de entrada de la antena. 


1. Pulsar el boton F(M-LIST), y a continuacion [ATT] en la Boton F(M-LIST) 
pantalla LCD. En la pantalla DSP aparecera el indicador 
"ATT". 
RECOMENDACION: 


© EI nivel de la sefial de entrada queda reducido en 


12 dB (la tension de la sefial se reduce en 1/4 con respecto 
a OFF). 


Visualiza ATT 


14:46Z 


14.19500 


PO 


NAR/WIDE. NB AGC 5/10Hz 
ATT IPO. LFWD 


METER PWR..8.MIC GAIN. SWEEP 


2. Para restablecer la intensidad plena de la sefal a través del 
circuito atenuador, pulsar [ATT] en la pantalla LCD para 
devolver la visualizacion ATT a la posici6n "OFF". 


RECOMENDACION: 


Si el nivel de ruido es alto o la sefial recibida es extremadamente fuerte, puede suprimirse el nivel de la sefial de entrada mediante los 
ajustes IPO/ATT. 


Si el indicador S fluctua alrededor de S-3 0 por encima en cuanto al nivel de ruido, o la senal recibida es extremadamente fuerte y 
origina una indicacion del indicador S alta (+20 dB o mas), activar el atenuador. 


Dado que IPO no solo atenta la sefial de entrada, sino que también mejora la caracteristica de modulaci6n cruzada, intentar activar el 
IPO en primer lugar. Si la sefial sigue siendo fuerte, utilizar tambien el ATT. De esta manera, se puede atenuar el ruido y la senal de 
entrada de manera efectiva. 
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RECHAZO DE INTERFERENCIAS 


IPO (OptimizACION DEL PuNTO DE INTERCEPCION) 


El elemento IPO permite al operador optimizar las caracteristicas de la etapa inicial del receptor, dependiendo del nivel de ruido 


actual y de la intensidad de las sefiales de entrada. 


Pulsar el boton F(M-LIST) para visualizar la lista de 
ments de funciones. Pulsar repetidamente el boton de 
funcion [IPO] para ajustar la caracteristica deseada de la 
etapa inicial del receptor, en funcion de la tabla inferior. 


AMP1: Amplifica las sefiales de entrada, utilizando un 
preamplificador RF de baja distorsion (ganancia: 
aprox. 10 dB). 

AMP2: Amplifica las sefiales de entrada, utilizando un 
preamplificador RF de baja distorsion de dos 
etapas (ganancia total: aprox. 20 dB). 

IPO: Se salta el preamplificador RF, proporcionando 
alimentacion directa al primer mezclador. 


Nota: 


AMPI1 no funciona por debajo del rango de frecuencias de 
1,8 MHz. 


El preamplificador de recepcion RF seleccionado estara 
indicado en la columna IPO de la visualizacion de teclas de 
funcion en la pantalla TFT. 


Visualiza el IPO (punto de intercepcidn dptimo) 


14:46Z 


" 14.19500 


NAR/WIDE NB. AGC 5 10Hz. 
BACK} ATT. IPO. FWD 


METER..#..RF PW GAIN. f..SWEEP. 


RECOMENDACION: 

© En las bandas de 10 MHz e inferiores, generalmente no 
es necesario utilizar preamplificador de ningun tipo; la 
seleccion de la posicion "IPO" tal como se han descrito 
arriba incrementara la capacidad del receptor para la 
gestion de sefales de intensidad alta, y generalmente se 
conseguira una recepcion mas confortable debido a la 
reduccion de ruido ambiente. Si puede oir ruido de banda 
con los preamplificadores desactivados, significara que por 
lo general no se requerira un preamplificador. 


Botén F(M-LIST) 


AMP1 AMP2 
About 10dB About 10dB 


1.8 MHz ~ 56 MHz 
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FUNCIONAMIENTO DEL SUPRESOR DE Ruipo (NB) 


El FT-991A incluye un efectivo supresor de ruido IF, que puede reducir significativamente el ruido originado por los sistemas de 


arranque de los automoviles. 


1. Pulsar el boton F(M-LIST) para visualizar la lista de ments Boton F(M-LIST) 
de funciones. Pulsar sobre el icono [NB] brevemente para 


reducir los impulsos de ruido de corta duracién como 


por ejemplo de transitorios de conmutacion, encendido de 
automoviles y lineas de transmision eléctricas. El supresor 


de ruido quedara ajustado a "ON". 


2. Silo desea, podra ajustar el nivel del supresor de ruido a 
través del elemento de ment "025 NB LEVEL" hasta el 


£e. punto en el que el ruido molesto se reduzca lo maximo 


NARZWID NB AGC...) (.5/10Hz . _ ae 
@ posible o se elimine. Ver el cuadro inferior en cuanto a los 
CT | > detalles. 


METER RF.PWR..8.MIC GAIN. #.SWEEP REGOMENDAGION: 


© Puede seleccionarse la atenuacion de ruido entre 10 
dB/30 dB/50 dB a través del elemento de ment "024 
NB REJECTION". 

3. Para finalizar el funcionamiento del supresor de ruido, 
pulsar [NB] en la pantalla TFT una vez mas. Aparecera en 
la pantalla "OFF", confirmando que el supresor de ruido ha 
dejado de funcionar. 


Ajuste del nivel del supresor de ruido 


Pulsar el boton MENU para activar el modo de ment. Botén MENU (MENU) 
Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "025 NB LEVEL". 

Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD 


vFo-A 


HIC-G 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


MENU. 


024 \NBREVECTION 
025: NB=LEVEL 
026 'BEEP-LEVEL 


Girar el mando MULTI hasta el punto en el que el 
ruido molesto se reduzca lo maximo posible o se 
elimine. 


Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD, y a continuacion 

pulsar el bot6n MENU o pulsar [BACK] en la pantalla aE aEIECTION 

LCD para bloquear el nuevo ajuste y volver al modo as 50 } 
026 BEEP LEVEL 


de funcionamiento normal. ———————— 
ENTER 


700 __750W 
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FUNCIONAMIENTO DEL ContRroL CONTOUR 


EI sistema de filtro de contorno genera una suave modificacion de la banda de paso del filtro IF. El contorno se ajusta bien para 


suprimir o para resaltar componentes de frecuencia especificos, y por tanto mejorar el sonido y la inteligibilidad de la sefial recibida. 


Boton F(M-LIST) 


1. Pulsar el boton F(M-LIST) para visualizar la lista de 
ments de funciones. Pulsar [CONT] para activar la 
funcion de contorno (CONTOUR) y establecer el mando 
MULTI como el mando de ajuste de contorno. 

2. Pulsar [CONT] en la pantalla TFT. La funcién de contorno 
quedara ajustada a "ON". 


Indicador de CONT (contorno) 


: : Mando MULTI (MULTIPLE) 
Indicador de nivel de contorno (CONT) 


Haciendo referencia a la figura "B", la misma ilustra 
un "valle" en el centro del contorno de la banda de 
paso del filtro. El filtro de contorno situa un filtro de 
rechazo de banda de bajo valor de Q en la banda de 
paso, segun los elementos de menu "114 CONTOUR 
LEVEL" y "115 CONTOUR WIDTH". La rotacion en 


sentido antihorario (hacia la izquierda) del mando 


PO 


10 50 (fe) 


NOTCH ONT DNR. DNF 
 BACK| HET. WIDTH | FWD 


METER...f..RF _PWR..8.MIC.GAIN. SWEEP. 


3. Girar el mando MULTI hasta conseguir el sonido mas : . : 
i os . MULTI hace que la indentacion se desplace hacia 
natural para la reproduccion de audio de la senal de aa ; 
una frecuencia inferior dentro de la banda de paso, 
entrada. ; - ; : : 
mientras que la rotacion en sentido horario (hacia la 
RECOMENDACION: derecha) hace que la indentacion se desplace hacia 


O Girar el mando MULTI para visualizar la frecuencia 
central del contorno (10 Hz a 3.200 Hz) bajo el 
indicador [CONT]. 

O El indicador de nivel muestra el grado de atenuacion 


una frecuencia superior dentro de la banda de paso. 
Eliminando las interferencias 0 los componentes de 
frecuencia no deseados de la sefial de entrada, es 


posible conseguir que la sefial deseada destaque por 


para su referencia. encima del nivel de ruido/interferencia, mejorando la 


4. Para cancelar la sintonizaci6n del contorno, pulsar [CONT] inteligibilidad de forma significativa. 


en la pantalla TFT. 


Cc 


© EI funcionamiento del circuito de contorno se ajustara a = 
"OFF". 

OF AI pulsar [CONT] cambia el funcionamiento del circuito 
de contorno entre "ON" y "OFF". 

O La atenuacion y el ancho de banda de la funcion de 


RECOMENDACION: 


|<——____» 
contorno pueden fijarse a través de los elementos de menu ANCHO DE ANCHO DE ANCHO DE 
BANDA IF BANDA IF BANDA IF 


"114 CONTOUR LEVEL" (NIVEL DE CONTORNO) y 
"115 CONTOUR WIDTH" (ANCHO DE CONTORNO) 
(consultar instrucciones a la derecha). 


MULTI MULTI MULTI 
(MULTIPLE) (MULTIPLE) (MULTIPLE) 


CABE SENALAR: 

Mediante un uso sensato del filtro de contorno, el "hombro" de la respuesta de la banda de paso puede modificarse, 0 eliminar sus 
componentes de la banda de paso, permitiendo que la sefial deseada destaque por encima del nivel de ruido de fondo e interferencias, 
lo que no puede llegar a conseguirse con otros sistemas de filtrado. 
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RECHAZO DE INTERFERENCIAS 


FUNCIONAMIENTO IF (Mopos SSB/CW/RTTY/DATA) 


IF SHIFT (DERIVA IF) le permite desplazar la banda de paso del filtro DSP hacia arriba o hacia abajo, sin cambiar la altura tonal 
de la sefial de entrada, reduciendo o eliminando por tanto la interferencia. Dado que no varia la frecuencia de sintonizacion de la 


portadora, no existe necesidad de resintonizar la frecuencia de trabajo para eliminar la interferencia. El rango de sintonizacion total 
de la banda de paso para el sistema IF SHIFT es de +1.2 kHz. 


1. Pulsar el boton F(M-LIST) para visualizar la lista de Botén F(M-LIST) 
ments de funciones. Pulsar [SHIFT] para reducir la 


interferencia. El mando MULTI funciona como mando de 
ajuste de la deriva (SHIFT). 


Indicador SHIFT 


Indicador de nivel SHIFT (DERIVA) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


° BACK| HIFT WIDTH FWD 
METE F.PWR..B.MIC.GAIN. SWEEP. 


2. Girar el mando MULTI hacia la izquierda o hacia la 


derecha para reducir las sefiales de interferencia. 
RECOMENDACION: 

O Girar el mando MULTI para visualizar el 
desplazamiento de la deriva del filtro IF (—1.200 Hz a 
+1.200 Hz) bajo el indicador [SHIFT]. 

© EI indicador de nivel muestra la direccion de 


desplazamiento de la deriva para su referencia. 


Refiriéndonos a la Figura "A", obsérvese la 
representacion del filtro IF DSP como una linea 
gruesa, con el mando MULTI en la posicion de las 12 


en punto. En la Figura "B", ha aparecido una sefal 
de interferencia dentro de la banda de paso original. 
En la figura "C", se puede observar el efecto de giro 


del mando MULTI. EI nivel de interferencia se reduce 
moviendo la banda de paso del filtro, de forma que la 
interferencia quede fuera de la banda de paso. 


B Cc 


deseada Sefial deseada Sefial deseada 
z / ae 
>| QRM QRM 
i \ \ 
> 


<——>| al 
ANCHO DE ANCHO DE ANCHO DE 
BANDA IF BANDA IF BANDA IF 


MULTI MULTI MULTI 
(MULTIPLE) (MULTIPLE) (MULTIPLE) 
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SinTONIZACION WIDTH (ANchHo DE Banpa IF DSP) (Mopos SSB/CW/ 
RTTY/DATA) 


EI sistema de sintonizacion IF WIDTH (ANCHO IF) le permite variar el ancho de la banda de paso IF DSP, para reducir 0 eliminar 


interferencias. Ademas, de hecho puede expandirse el ancho de banda con respecto a su valor de ajuste por defecto, en el caso de que 


deseara mejorar la fidelidad de la sefial de entrada cuando la interferencia en la banda sea baja. 


1. 


Pulsar el bot6n F(M-LIST) para visualizar la lista de 
ments de funciones. Pulsar sobre el icono [WIDTH] 
para activar esta funcion y generar que el mando MULTI 
funcione como mando de ajuste del ancho (WIDTH). 


Indicador WIDTH (ANCHO) 


Indicador de nivel WIDTH 


WIDTH 


PO 1SOW 


i) 700. 73 
NOTCH CONT. DNR DNF. 


BACK SHIFT WIDTH FWD 


METER.._.RE ic GAIN. W.SWEEP 


Girar el mando MULTI en sentido antihorario para 
estrechar el ancho de banda y reducir la interferencia. 


Boton F(M-LIST) 


(¥aESU) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


RECOMENDACION: 


Oo 


im) 


Para incrementar el ancho de banda, girar el mando en 
sentido horario. 

Girar el mando MULTI para visualizar el ancho de 
banda del filtro IF bajo el indicador [WIDTH] (consultar 
las instrucciones abajo). 

Como referencia, el indicador de nivel de la pantalla 
TFT muestra el ancho de banda. 


En relacion a la Figura "B", puede observarse el ancho 
de banda por defecto para el modo SSB. 

Girando el mando MULTI hacia la izquierda, el ancho 
de banda se estrechara (ver figura "A"), mientras 
que la rotacion del mando MULTI hacia la derecha 
incrementara el ancho de banda tal como se representa 
en la figura "C". 


Los anchos de banda por defecto y el rango total de 
ajustes de anchos de banda variara en funcion del 
modo de funcionamiento: 

Modo SSB: 1.8 kHz ~ 3.2 kHz (por defecto: 2.4 kHz). 
Modo CW: 500 Hz ~ 3 kHz (por defecto: 2.4 kHz) 
Modos RTTY/DATA (LSB, USB): 500 Hz ~ 3 kHz (por 
defecto: 500 Hz) 

Modo AM: fijo a 9 kHz 

Modos FM/DATA-FM/C4FM: fijos a 16 kHz 


B 


<> >| 


ANCHO DE ANCHO DE 
BANDA IF BANDA IF 


ANCHO DE 
BANDA IF 


MULTI MULTI MULTI 


(MULTIPLE) (MULTIPLE) (MULTIPLE) 
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SSS SESE a a a a ar 


SiNTONIZACION WIDTH (ANchHo DE Banpba IF DSP) (Mopos SSB/CW/ 
RTTY/DATA) 


Uso conjunto de deriva y ancho IF 


Las caracteristicas IF SHIFT e IF WIDTH variable 
forman, conjuntamente, un sistema de filtrado muy 
efectivo para la lucha contra las interferencias. 


Por ejemplo, en la Figura "A", puede observarse 
como han aparecido interferencias tanto en el lado de 
alta como en el de baja de la sefial deseada. Al pulsar 
[WIDTH] en la pantalla LCD, puede eliminarse la 
interferencia de un lado (figura "B"). A continuacion, 
girar el mando MULTI para volver a reposicionar 
la banda de paso (Figura "C"), puede eliminarse 
la interferencia del lado opuesto, sin tener que 
reintroducir la interferencia previamente eliminada en 
la Figura "B". 


[Al B C 


Sefal deseada Sefial deseada Sefial deseada 


; e |; lf = 


ANCHO DE ANCHO DE ANCHO DE 
BANDA IF BANDA IF BANDA IF 


RECOMENDACION: 

Para una mejor reduccion de las interferencias, las 
caracteristicas WIDTH y SHIFT son las herramientas 
basicas que deberan utilizarse. Tras estrechar el ancho 
de banda (WIDTH) y/o ajustar el centro de la banda 
de paso (SHIFT), el control de contorno puede aportar 
ventajas adicionales para la mejora de senal en el 


ancho de banda residual neto. Lo que es mas, el filtro 
IF NOTCH (RECHAZO IF) (descrito posteriormente) 
también puede ser utilizado, conjuntamente con estos 


sistemas de filtros, para una mejora significativa. 
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RECHAZO DE INTERFERENCIAS 


SELECCION DE FILtTRO IF uN ToquE ESTRECHO (NAR) 


Pulsar el botén F (M-LIST) para visualizar la lista de ments de funciones. Pulsar el bot6n [NAR/WIDE] para habilitar la seleccién 


especifica de modo, a través de una unica pulsacion, de ajuste de filtro estrecho IF DSP que no requiera el reajuste del control del 
ancho de banda mediante el sistema WIDTH/SHIFT. 


Al pulsar una vez mas el bot6én [NAR/WIDE] en la pantalla Botén F(M-LIST) 
LCD se devuelve el control del ancho de banda al sistema 
WIDTH/SHIFT. El ajuste de fabrica por defecto de los anchos 
de banda es: 


Modo de 
Funcionamiento 


aes 200 Hz-1.8kHz* | 1.8 - 3.0 kHz 
(1.5 kHz) (2,4 kHz) 
: 


50-500Hz¥ | 500 Hz- 3.0 kHzx 
(500 Hz) (2,4 kHz) 

50-500HzX | 500 Hz- 3.0 kHzx 
(300 Hz) (500 Hz) 


FM/DATA-FM 
(Bandas 
28/50/144/430 
MHz) 


*: Depende del ajuste [WIDTH] (ANCHO) 
(_ ): Ancho de banda por defecto 


14.19500 


CLAR = OHz 


RECOMENDACION: 

©) Si se ha pulsado [NAR/WIDE] en la pantalla LCD para 
activar el filtro estrecho, podra ajustar adicionalmente 
el ancho de banda IF estrecho pulsando [WIDTH] en la 
pantalla TFT y girando el mando MULTI. También puede 
operarse IF-SHIFT. 

O Cuando nos encontremos en modo FM, al pulsar [NAR/ 
WIDE] en la pantalla TFT se estrecharan los anchos de 
banda tanto de transmision como de recepcion. 
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RECHAZO DE INTERFERENCIAS 


FUNCIONAMIENTO DEL Fi-tRo IF NOTCH (RECHAZO IF) (Mopos SSB/ 
CW/RTTY/DATA/AM) 


EI filtro IF NOTCH (RECHAZO IF) constituye un sistema altamente efectivo que le permitira seccionar una pulsacion de 


interferencia u otra sefial portadora del interior de la banda de paso de recepcion. 


1. Pulsar el boton F(MLIST) para mostrar las funciones 
relacionadas en la pantalla TFT. 

2. Pulsar [NOTCH] (RECHAZO DE BANDA) en la pantalla 
TFT. La funcion de rechazo de banda quedara ajustada a 
"ON". 


Indicador NOTCH 


Indicador de nivel NOTCH 


Po 


oO 70 
OTCH..|/CONT...) [DNR DNE 
W SHIFT_][_WIDTH]|_ gary 


METER RE.PWR...MIC.GAIN. #.. SWEEP 


3. Girar el mando MULTI para ajustar la posicion "null" (cero) 
del filtro de rechazo. 

4. Para cancelar el filtro de rechazo de banda (NOTCH), 
pulsar [NOTCH] en la pantalla TFT, apareceraé "OFF" en la 
pantalla, confirmando que el filtro de rechazo de banda ya 
no se encuentra en funcionamiento. 

RECOMENDACION: 
Pulsaciones sucesivas del botén [NOTCH], conmutaran el 
estado del filtro NOTCH entre conectado y desconectado. 

RECOMENDACION: 

© El ancho de banda para el filtro NOTCH (RECHAZO) 
(ancho o estrecho) puede ajustarse utilizando el elemento 
de ment "116 IF NOTCH WIDTH" (ANCHO DE FILTRO 
RECHAZO IF). El ajuste de fabrica por defecto es el de 
"WIDE". 


Boton F(M-LIST) 


(¥aESU) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


El rendimiento del filtro NOTCH IF se muestra en la 
Figura "A", donde se observan la sefial deseada y la 
interferencia heterodina dentro de la banda de paso IF. 
En la Figura "B" puede observarse el efecto de rechazo 
del filtro IF NOTCH a medida que se gira al mando 
MULTI para eliminar la interferencia heterodina. 


Sefial deseada Sefial deseada 


QRM QRM 
(Heterodino) A — u 
| “\ 
<> 


«——>| 


ANCHO DE ANCHO DE 
BANDA IF BANDA IF 


MULTI 
(MULTIPLE) 
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RECHAZO DE INTERFERENCIAS 
Se na 


DiciITAL FUNCIONAMIENTO DE FiLTRO NOTCH (RECHAZO DE BANDA) 
(DNF) 


EI filtro de rechazo de banda digital (DNF) es un filtro efectivo de cancelacioén de pulsaciones que puede anular un determinado 


numero de notas de interferencia del interior de la banda de paso receptora. Se trata de una caracteristica de rechazo de banda 
automatica, por lo que no existe mando de ajuste asociado con este filtro. 


RECOMENDACION: 
Si nos encontramos con la interferencia de una portadora muy intensa, se recomienda utilizar en primer lugar el filtro de rechazo de 
banda NOTCH IF, dado que se trata de la herramienta de rechazo mas efectiva de la seccion de recepcion. 


1. Pulsar el boton F(M-LIST) para mostrar las funciones Boton F(M-LIST) 
relacionadas en la pantalla TFT, a continuacion 
pulsar[DNF] en la pantalla TFT.EI filtro de rechazo de 
banda (NOTCH) digital quedara ajustado a "ON". 


1 


1 
NOTCH CONT DNR. NF 
> BACK| SHIFT. WIDTH 


METER....RF.PWR..T.MIC.GAIN.T.SWEEP 


Para inhabilitar el filtro digital NOTCH, bastara con repetir 
el procedimiento anterior, pulsando [DNF] en la pantalla 
LCD para elegir"OFF". La indicacion "DNF" desaparecera, 
confirmando que el filtro de rechazo de banda digital no esta 
activo. 


FUNCIONAMIENTO DE LA REbuccioOn DicitaL DEL Ruipo (DNR) 


El sistema de reduccion digital de ruido (DNR) ha sido disefiado para reducir el nivel de ruido ambiente que se encuentra en las 
bandas HF y 50 MHz. El sistema (DNR) es especialmente efectivo durante el funcionamiento en modo SSB. Mientras funcione el 


DNR, girar el mando MULTI para ajustar el nivel DNR. Podra seleccionarse cualquiera de los 15 diferentes algoritmos de reduccion 
del ruido; cada uno de estos algoritmos ha sido creado para gestionar un perfil de ruido diferente. Deseara experimentar el sistema 
DNR para encontrar los mejores ajustes correspondientes al tipo de ruido que experimente en un momento dado. 


1. Pulsar el boton F(MLIST) para mostrar la lista de Botén F(M-LIST) 
funciones en la Pantalla LCD TFT. 

2. Pulsar [DNR] en la pantalla LCD. La funcién DNR 
quedara ajustada a "ON". 


Indicador DNR 


Indicador de nivel DNR 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


3. Girar el mando MULTI para elegir uno de los 15 


NOT.CH..)(..CONT...|/_ DNR DNF 


> BACK jello DTH [eT 4. Para cancelar el filtro DNR, pulsar [DNR] en la pantalla 
METER..0.RF.PWR...MIC.GAIN.B.. SWEEP LCD, aparecera "OFF" en la pantalla, confirmando que el 


sistema DNR ya no esta en funcionamiento. 


algoritmos que mejor reduce el nivel de ruido. 
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HERRAMIENTAS PARA UNA RECEPCION EFECTIVA Y DE CONFORT 


GANANCIA RF 


El control de ganancia RF proporciona el ajuste manual de los niveles de ganancia para las etapas RF e IF del receptor, para tener en 
cuenta las condiciones de intensidad de sefial y de ruido en cada momento. 


1. El mando RF GAIN debera girarse inicialmente hasta la 


YARSU. 


HEH vile 


posicion maxima en sentido horario. Este es el punto de 


ey 


sensibilidad maxima del receptor. 


2. La rotacion en sentido antihorario del mando RF GAIN 


reducira gradualmente la ganancia del sistema. 


RECOMENDACION: 
O A medida que se gira el mando RF GAIN en sentido 
antihorario para reducir la ganancia, la lectura del Mando RF GAIN 


indicador S aumentara. Esto indica que la tension AGC 
que se esta aplicando al receptor aumenta (lo cual causa 
una reduccion en la ganancia del receptor). 

0 EI giro del mando de control RF GAIN hasta la posicion 
maxima en sentido antihorario tendra el efecto de 
desactivar el receptor, ya que la ganancia se reducira 
significativamente. En este caso, el indicador S parecera 
estar "fijado" al borde derecho de la escala medidora S 
analdgica. 


CABE SENALAR: 

© Puede optimizarse frecuentemente la recepcion girando el 
mando RF GAIN ligeramente en sentido antihorario hasta 
el punto en que la indicacién "estacionaria" del medidor 
se ajuste aproximadamente junto con la del nivel de ruido 
entrante. Con ello se reducira la ganancia RF encontrando 
un nivel de relacion senal-ruido mejorado. 

O El control de ganancia RF, junto con el IPO y las 
caracteristicas de atenuacion, afectan todas ellas al sistema 
de ganancia del receptor de diferentes maneras. E] IPO 
debera ser generalmente la primera caracteristica a activar 
cuando se deba tratar con un alto nivel de ruido, o con un 
entorno saturado con sefiales de elevada intensidad. El IPO 
debera ser generalmente la primera caracteristica a activar 
si la frecuencia es lo suficientemente baja como para que 
se supere el preamplificador. Tras ello, pueden utilizarse 
la ganancia RF y las caracteristicas de atenuaciOn para 
proporcionar un ajuste delicado y preciso de la ganancia 
del receptor, optimizando asi por completo el rendimiento. 
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HERRAMIENTAS PARA UNA RECEPCION EFECTIVA Y DE CONFORT 


FILTRO DE Pico bE Aupio 


1. Pulsar el boto6n F(MLIST) para mostrar la lista de 
funciones en la Pantalla LCD TFT. 

2. Pulsar [APF] en la pantalla LCD. La funcién APF quedara 
ajustada a "ON". 


Indicador APF 


Indicador de nivel APF 


APF MONI 


a 


METER..f..RF PWR..f. SPEED. SWEEP. 


3. Girar el mando MULTI para fijar el volumen de sonido a 
un nivel confortable. 

RECOMENDACION: 

O Puede seleccionarse el ancho de banda APF de entre 
NARROW/MEDIUM/WIDE (ESTRECHO/MEDIO/ 
ANCHO) a través del elemento de ment "113 APF 
WIDTH". 

4. Para cancelar la accion APF, pulsar [APF] en la pantalla 
LCD. Aparecera en la pantalla "OFF", confirmando que el 
sistema APF ha dejado de funcionar. 

RECOMENDACION: 

El APF solo puede ser activado mientras el transceptor se 

encuentra en modo CW. 


Boton F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 
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HERRAMIENTAS PARA UNA RECEPCION EFECTIVA Y DE CONFORT 


AGC (ContRoL DE GANANCIA AUTOMATICO) 


El sistema AGC ha sido disefiado para ayudar a compensar el enmudecimiento y otros efectos de propagacion. Las caracteristicas 
AGC pueden configurarse individualmente para cada modo de funcionamiento. El objetivo basico del AGC es el de mantener un 
nivel de salida de audio constante una vez alcanzado un cierto umbral minimo de nivel de sefal. 


Pulsar el boton F(M-LIST), y a continuacion pulsar 
repetidamente [AGC] en la pantalla LCD para seleccionar 
la constante de tiempo de recuperacion del receptor 
deseada. Observara la notacion del estado AGC en la 
columna AGC de la pantalla de las teclas de funcion en la 
pantalla TFT, indicando el tiempo de recuperacién AGC del 
receptor actualmente en uso. Para la mayoria de modos de 
funcionamiento, recomendamos el modo “AUTO”. Ademas, 
podra inhabilitar el AGC pulsando [AGC] en la pantalla LCD. 


50 
NAR/WID NB AGC 5/10Hz 


(erm =a > 
METER...f..RF.PWR..8 MIC GAIN. f..SWEEP 


Nota: 

O El modo de seleccién “AUTO” escoge el tiempo de 

recuperacion Optimo del receptor para el modo de 
recepcion. 
En este caso, el tiempo de recuperacion del receptor 
seleccionado en la columna AGC de la pantalla de las 
teclas de funci6n se ilumina en color verde (normalmente 
se ilumina en color azul). 

O La pulsacién de [AGC] en la pantalla LCD permite la 
seleccion de la constante de tiempo de recuperacion del 
receptor deseada. Normalmente la seleccion “AUTO” es 
satisfactoria para la mayoria de situaciones, pero en el 
caso de funcionamiento en una banda saturada en la que se 
desee recibir una sefal débil, es posible que quiera cambiar 
la configuracion a FAST. Las selecciones de modo AUTO 
son: 


Modo de Funcionamiento Selecci6n AGC AUTO 
LSB/USB/AM SLOW (LENTO) 


CW/FM/DATA-FM FAST (RAPIDO) 
RTTY/DATA-LSB/DATA-USB MID (MEDIO) 


Botén F(M-LIST) 


RECOMENDACION: 

© Siel tiempo de recuperacion del receptor AGC se ajusta a 
"desconexion" (OFF) manteniendo pulsado el botén [AGC] 
en la pantalla LCD, cesara la deflexion en el indicador S 
Ademas, probablemente encontrara distorsiOn para sefales 
mas fuertes, dado que los amplificadores IF y las siguientes 
etapas estaran siendo sobrecargadas. 


CABE SENALAR: 

A través del ment pueden configurarse muchos aspectos 
del rendimiento de AGC. Sin embargo, dado el profundo 
impacto del AGC en el rendimiento general del receptor, no se 
recomienda generalmente realizar cambios en las selecciones 
del ment AGC hasta que se esté completamente familiarizado 
con el funcionamiento del FT-991A. 


TERMINOLOGIA: 

El control automatico de ganancia, o AGC, es un circuito 
que detecta la intensidad de la sefial recibida, y que limita 
entonces la ganancia de las etapas RF e IF para mantener el 
volumen de audio de salida a un nivel mas 0 menos constante. 
El AGC protege también a las etapas de RF, IF, audio, y DSP 
de sobrecarga, dado que limita la intensidad de la sefial que se 
permite circular, independientemente del nivel de la sefial de 
entrada. 
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HERRAMIENTAS PARA UNA RECEPCION EFECTIVA Y DE CONFORT 


FILTRO DE AubIOo DE RECEPTOR AJUSTABLE 


El FT-991A incluye un filtro de audio de receptor ajustable, que proporciona un control preciso e independiente de los rangos de 


audio superiores e inferiores. 


1. Pulsar el boton MENU para activar el modo de menu. 

2. Girar el mando MULTI para encontrar los elementos de 
ment "041" a "044" , estos parametros son aplicables a 
los ajustes del filtro de audio del receptor en el modo AM; 
los elementos de ment "050" a "053" son aplicables al 
ajuste del filtro de audio RX en el modo CW, los elementos 
de ment "066" a "069" son aplicables al ajuste del filtro 
de audio RX en el modo DATA, los elementos de ment 
"094" a "097" son aplicables al ajuste del filtro de audio 
RX en el modo RTTY, y los elementos de ment "104" a 
"107" son aplicables al ajuste del filtro de audio RX en el 
modo SSB 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD. 


MENU 

041 AM-LCUT-FREQ 
042) AM-LCUT-SLOPE 
043° ‘AM-HCUT-FREQ 


4. Girar el mando MULTI para ajustar la respuesta de audio 
del receptor segun se desee. 


Botén MENU (MENU) 


YAESU 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


5. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


6. Pulsar el botén MENU o pulsar [BACK] en la pantalla 
LCD para salir al modo de funcionamiento normal. 


a 
041 AM LCUT FREQ (FREC. CORTE BAJO AM) DESCONEXION/100 (Hz) - 1000 (Hz) 
AM 042 AM LCUT SLOPE (PDTE. CORTE BAJO AM) 6 dB/oct / 18 dB/oct 


043 AM HCUT FREQ (FREC. CORTE ALTO AM) 700 (Hz) - 4000 (Hz)/DESCONEXION 


050 CW LCUT FREQ (FREC. CORTE BAJO CW) DESCONEXION/100 (Hz) - 1000 (Hz) 
700 (Hz) - 4000 (Hz)/IDESCONEXION 
DESCONEXION/100 (Hz) - 1000 (Hz) 
700 (Hz) - 4000 (Hz)/DESCONEXION 

069 DATA HCUT SLOPE (PDTE. CORTE ALTO DATOS) 


094 RTTY LCUT FREQ (FREC. CORTE BAJO RTTY) DESCONEXION/100 (Hz) - 1000 (Hz) 


095 RTTY LCUT SLOPE (PDTE. CORTE BAJO RTTY) 6 dB/oct / 18 dB/oct 


096 RTTY HCUT FREQ (FREC. CORTE ALTO RTTY) 700 (Hz) - 4000 (Hz)/DESCONEXION 


097 RTTY HCUT SLOPE (PDTE. CORTE ALTO RTTY) 6 dB/oct / 18 dB/oct 


104 SSB LCUT FREQ (FREC. CORTE BAJO SSB) DESCONEXION/100 (Hz) - 1000 (Hz) 


105 SSB LCUT SLOPE (PDTE. CORTE BAJO SSB) 6 dB/oct / 18 dB/oct 
106 SSB HCUT FREQ (FREC. CORTE ALTO SSB) 700 (Hz) - 4000 (Hz)/DESCONEXION 


107 SSB HCUT SLOPE (PDDTE. CORTE ALTO SSB) 6 dB/oct / 18 dB/oct 
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TRANSMISION EN Mopvo SSB/AM 


Interruptor ON/OFF 
Botén BAND (BANDA) Boton F(M-LIST) 
oe 2S oe oe ae 
[C2SCR Ya CRIED) cron 
C RF GAIN 
AF GAIN 
aaa 
——_ J} 


Botén MODE (MODO) ~— Mando MULTI 
(MULTIPLE) 


Mando sintonizador principal del dial 


1. Pulsar el boton BAND para mostrar la lista de bandas, y a 5. Ajustar la ganancia del amplificador del micréfono 


continuacion pulsar una tecla de banda correspondiente a 
la banda de radioaficionado en la que desee operar. Pulsar 
el boton BAND de nuevo para cerrar la pantalla de la lista 
de bandas. 

Pulsar el boton MODE para mostrar la lista de modos, y 
seleccionar entonces el modo de funcionamiento pulsando 
sobre la tecla correspondiente. Pulsar el boton MODE de 
nuevo para cerrar la pantalla de la lista de modos. 
RECOMENDACION: 

Por convenio, se utiliza LSB para bandas de 7 MHz y 
inferiores de radioaficionados con comunicacion SSB, y 
USB se utiliza para bandas de 14 MHz y superiores (la 
banda de 10 MHz se utiliza sdlo para modos CW y datos). 
Girar el mando sintonizador principal del dial para ajustar 
la frecuencia de funcionamiento. Alternativamente, se 
pueden utilizar los botones de exploracién UP/DWN del 
microfono de mano MH-31agu para realizar un barrido, 
arriba 0 abajo, en la banda actual. 

Pulsar el interruptor PTT (pulsar-para-hablar) del 
micréfono para empezar la transmision; hablar al 
microfono con un nivel de voz normal. 

RECOMENDACION: 

© El indicador a (g) se iluminara en la zona TFT de 
indicadores LED, confirmando que la transmisién se 
encuentra en curso. 


© Cuando se transmita en modo AM, fijar una potencia 
de salida maxima (portadora) de 25 vatios pulsando 
[RF PWR], y a continuacion girar el mando MULTI. 


14:46Z 


" 14.19500 


CLAR 


 BACK| MIC-EQ PROC. | FWD 
R MIC.GAIN. SWEEP. 
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para la adaptacion entre el micrdfono y su nivel de voz: 
pulsar [METER] en la pantalla LCD repetidamente para 
seleccionar "ALC". 

Pulsar y mantener presionado el interruptor PTT, y hablar 
al microfono con un nivel de voz normal. 

En el modo SSB, pulsar [MIC GAIN] y ajustar el mando 
MULTI de forma que el indicador ALC permanezca dentro 
de la zona ALC del indicador (deflexion hasta media 
escala) para los picos de voz. 


Oo 100 


MOX. VOX. MONL 
 BACK| MIC-EQ PROC LEWD 


METER..8..RF PWR_E SWEEP. 


En el modo AM, pulsar [MIC GAIN] y a continuacién 
ajustar el mando MULTI de forma que el indicador ALC 
no presente deflexion para los picos de voz. 

O Cuando se transmita en el modo AM, ajustar la 
ganancia MIC de forma que el indicador PO no 
presente deflexion al hablar. 

Soltar el interruptor PTT al final de su transmision. El 

transceptor volvera al modo de recepcion. 
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TRANSMISION EN Mopvo SSB/AM 


RECOMENDACION: O En el FT-991A se incorporan cuatro técnicas para 

O Todas las deflexiones del indicador ALC pueden ser implementar el control de la transmision recepcion. Podra 
originadas por aportacion de potencia excesiva, pero escoger la técnica(s) que mejor se adapte a sus necesidades 
también por potencia reflejada detectada en el sistema de funcionamiento: 
de antena. Si la impedancia de la antena presentada al O Si se pulsa el interruptor PTT del microfono se activa 
transceptor es diferente de 50 Ohmios, podra observarse el transmisor. 
que la accion del indicador ALC en la pantalla LCD no O La clavija PTT del panel posterior puede conectarse 
esta relacionada con el ajuste adecuado del mando [MIC a un interruptor de pedal 0 a otro dispositivo de 
GAIN]. Por tanto, recomendamos que realice los ajustes conmutacion manual con el fin de activar el transmisor. 
del mando [MIC GAIN] sobre una carga ficticia 0 sobre O AI pulsar [MOX] en la lista de funciones de la pantalla 
un sistema de antena que presente una impedancia muy TFT se fijara la conexi6n del transmisor (la lista 
cercana a los 50 Ohmios. de funciones podra visualizarse pulsando el boton 

O Cuando se realicen pruebas "en el aire" (como la F(MLIST)). Pulsar [MOX] en la pantalla LCD de 
configuracion de la ganancia de un microfono), asegurarse nuevo para volver a recibir. 


de escuchar la frecuencia antes de transmitir, para evitar 
interferencias a terceros que puedan estar ya utilizando 
dicha frecuencia. 


METER..8..RF.PWR..8.MIC.GAIN. #..SWEEP. 


O El circuito VOX (transmision activada por voz) 
activara el transmisor automaticamente cuando se 
hable al microfono. Para los detalles relativos al 
funcionamiento de VOX ver la pagina 70. 
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Uso DEL SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO 


EI sintonizador de antena automatico (en adelante "ATU"), incorporado en cada FT-991A, ha sido disefiado para asegurar una carga 


de 50 ohmios para la etapa de amplificador final del transmisor. 


RECOMENDAGION: 


O Dado que el ATU del FT-991A esta situado en el interior de la estacion, sdlo ajusta la impedancia presentada al transceptor 


de la linea de alimentacion del cable coaxial para el extremo final de la estacion. No "sintoniza" el SWR en el punto mismo de 
alimentacion de la antena. Para el disefio y construccion de su sistema de antena, recomendamos realizar el maximo esfuerzo para 
asegurar un bajo SWR en el punto de alimentacion de la antena. 

El ATU del FT-991A incluye 100 memorias para datos de sintonizacion. Once de estas memorias estan ubicadas, una por cada 
banda de radioaficionado, de forma que cada banda posea al menos un ajuste preconfigurado para su uso en dicha banda. Las 
restantes 89 memorias estan reservadas para los 89 puntos de sintonizacién mas recientes, para un rapido cambio de frecuencia 
sin necesidad de volver a resintonizar el ATU. 

El ATU del FT-991A ha sido disefiado para adaptar impedancias dentro del rango de 16,7 Ohmios a 150 Ohmios, correspondiente 
a un SWR de 3:1 o inferior en las bandas de radioaficionado de 160 a 6 metros. Por tanto, las antenas de fuste simples no 
resonantes, junto con los cables de longitud variable y la antena “GSRV” (para la mayoria de las bandas) pueden no encontrarse 
dentro del rango de ajuste de impedancias del ATU. 


FUNCIONAMIENTO ATU 


1. Utilizar el mando sintonizador principal del dial para 
ajustar la radio a la frecuencia de funcionamiento deseada, 
dentro de la banda de radioaficionado. 

2. Pulsar brevemente el boton TUNE para situar el ATU 
en la linea de transmision (no se producira atin ajuste/ 
sintonizacion). Aparecera el icono “TUNER” en la 
pantalla. 

CABE SENALAR: 

Una pulsacion breve del boton TUNE conectara 
el sintonizador, y el microprocesador seleccionara 
automaticamente el punto de sintonizacion mas cercano a 
la frecuencia de funcionamiento actual. 


700 750W 


3. Pulsar y mantener asi durante un segundo el boton TUNE 
para empezar la sintonizacion automatica. Quedara activado 
el transmisor, y el icono “TUNER ” parpadeara mientras 
la sintonizacion esté en curso. Cuando se haya alcanzado 
el punto de sintonizacion 6ptimo, la radio volvera al modo 
de recepcion, y el icono “TUNER” quedara iluminado de 
nuevo de manera continua (en lugar de parpadear). 

4. Para desconectar el ATU de la linea de transmision, 
pulsar brevemente el boton TUNE. El icono "TUNER" 
desaparecera, confirmando que el ATU no esta activo. 
En el modo “Off” (desconexion), el transceptor estara 
directamente conectado al cable coaxial conectado a su 
antena, y respondera ante cualquier impedancia del cable 
coaxial presente en el extremo final de la estacion. 


Botén TUNE (SINTONIZACION) 


YAESU 


RECOMENDACION: 

El circuito ATU esta situado entre el amplificador final y la 
clavija de antena del panel posterior; la recepciOn no se ve 
afectada por el ATU. 


CABE SENALAR: 

Tal como se entrega de fabrica, slo se dispone de un punto 
de alineacion ATU para cada banda de radioaficionado. Este 
punto fue memorizado durante las etapas de verificacion de 
rendimiento y alineacion final en la linea de produccion. 


Nota: 

Debe escucharse la frecuencia de trabajo antes de iniciar el 
proceso de sintonizacion, para asegurarse de que no se esta 
interfiriendo con terceros que puedan ya estar usando la 
frecuencia. 


TERMINOLOGIA: 

Memorias de sintonizacion de antena: el microprocesador 
de ATU toma nota de los condensadores e inductancias de 
sintonizacion seleccionados, y almacena los datos para cada 
ventana de 10 kHz en la que se ha producido la sintonizacion. 
Esto elimina la necesidad de volver a sintonizar cada vez que 
se vuelve a una frecuencia en la que ya se habia completado el 
proceso de sintonizacion. 
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Uso DEL SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO 


ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO ATU 


La figura | representa una situacion en la que se ha completado con éxito la sintonizacion normal a través de ATU, y los datos de 


sintonizacion han quedado almacenados en la memoria ATU. Se muestra el sistema de antena tal como es visto por el transmisor. 


En la figura 2, el operador ha cambiado la frecuencia, y ha aparecido el icono “HI-SWR”. El operador pulsa y mantiene en esa 
posicion el boton TUNE durante un segundo para iniciar la adaptacion de impedancias utilizando el ATU. 


Si existe una condicién de SWR elevado (por encima de 3:1), deberan tomarse acciones correctivas en el sistema de antena para 
llevar la impedancia cerca de dos 50 ohmios. E] ATU rechazara memorizar ajustes para frecuencias donde el SWR supere la relacion 
3:1. Un SWR elevado puede ser indicativo de un fallo mecanico en el sistema de alimentaciOn, y puede conducir a la generacion de 
senales espureas, dando lugar a TVI, etc. 


SWR = 2.0 


Punto de alimentaci6n SWR 


SWR = 1.5 


SWR = 1.0 NL 
Frecuencia —» 
SWR tras sintonizacié6n ATU 
FicurRA 1 

Sintonizacién ATU El icono “HI-SWR’ aparece en la pantalla 

memorizada cuando se transmite en la frecuencia 
SWR = 3.0 
SWR = 2.0 
SWR = 1.0 


Frecuencia —» 
Ficura 2 


Acerca de las memorias ATU 


SWR (después de sintonizacion) inferior a 2:1 
Los ajustes de sintonizacion quedan almacenados en la memoria ATU. 


SWR (después de sintonizacion) superior a 2:1 
Los datos de sintonizacién no quedan retenidos en la memoria. Si se vuelve a la misma frecuencia, debera repetirse el proceso 
de sintonizacion. 


SWR (después de sintonizacion) superior a 3:1 


El icono “HI-SWR” se iluminara, y los ajustes de sintonizacion alcanzados no se memorizaran. Debera investigarse el por 


qué del elevado SWR y resolver el problema, antes de intentar continuar trabajando utilizando esta antena. 
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ECUALIZADOR PARAMETRICO DE MicroFono (mopo SSB/AM) 


El FT-991A incluye un ecualizador paramétrico de microfono tribanda unico que proporciona un control preciso e independiente 


para los rangos bajo, medio y agudo de la forma de onda de la voz. Se puede utilizar un grupo de ajustes cuando el procesador de voz 
esta desconectado y otro grupo alternativo de ajustes cuando el procesador de voz esta conectado. La caracteristica del procesador de 
voz se describe en el capitulo siguiente. 


CABE SENALAR: 

El ecualizador paramétrico constituye una técnica unica para el ajuste de la calidad de la sefial. Los tres rangos de audio pueden 
ajustarse de forma tan precisa, que le sera posible modelar una respuesta de audio que le proporcionara un sonido tan natural y 
agradable como el que no haya conseguido experimentar nunca antes. Alternativamente, puede mejorarse significativamente la 
"potencia de voz". 


Los aspectos de configuraciOn que pueden ajustarse en el ecualizador paramétrico son: 
Frecuencia central: Puede ajustarse la frecuencia central de cada una de las tres bandas. 
Ganancia: puede ajustarse el nivel de intensificacion (0 supresion) dentro de cada banda. 
Q: puede ajustarse el ancho de banda sobre el que se aplica la ecualizacion. 


Configuracion del ecualizador paramétrico de microfono 


1. Conecte el microfono a la clavija MIC. 


MENU(SETUP) Bot6én F(M-LIST) 


2. Fijar la potencia de salida RF al valor minimo. 
RECOMENDAGION: = 2 Tera nv aa wood amneaeen FT-O0T 
© Se recomienda conectar una carga ficticia a una de las 


clavijas de antena, y supervisar su sefal en un receptor 
independiente, para impedir interferencias sobre otros 


usuarios. 


O La mejor manera de sentir los efectos del ajuste es 


utilizando auriculares (conectados al receptor del 
monitor independiente) mientras escucha su senal Mando MULTI (MULTIPLE) 


transmitida. 
3. Para ajustar el ecualizador paramétrico de micrdfono 
mientras el procesador de voz esta inhabilitado, pulsar el Hanh 
botén F(M-LIST) y a continuacién pulsar [MIC-EQ] para 14.19500 


seleccionar "ON". 


BACK] MIC-EQ PROC. 


METER...f..RF_PWR..f.MIC.GAIN. #. SWEEP 


5. Pulsar el boton MENU(SETUP). Aparece en la pantalla 
TFT la lista de ments. 
6. Girar el mando MULT para encontrar la zona de menu 


"EQ", que contiene los elementos de ment "121" a "129"; 


Para ajustar el ecualizador paramétrico de micréfono con estos parametros son aplicables al ajuste del ecualizador 


el procesador de voz activado, pulsar el botén F(M-LIST), paramétrico de micréfono cuando el procesador de voz 

y a continuacion pulsar [PROC] para seleccionar "ON". esta desactivado. Los elementos de ment "130" a "138" 

son aplicables al ajuste del ecualizador paramétrico de 
1a: a6z microfono cuando el procesador de voz esta activado. 

1 4. 1 9500 7. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuacién 


girar el mando MULT para ajustar un elemento de menu 
en particular. 


> BACK | MIC-EQ ROC 
METER..8..RF.PW. C.GAIN.#. SWEEP 


7s0W 


MENU : 

121 PRMTRC-EQ1-FREQ 

122: PRMTRC“EQ1 “LEVEL 

123: 'PRMTRC“EQ1~BWTH 
interno del FT-991A. | SELECT 


4. Pulsar [MONI], si desea realizar la escucha con el monitor 
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ECUALIZADOR PARAMETRICO DE MicroFono (mopo SSB/AM) 


10. 


Mantener pulsado el interruptor PTT, y hablar al 
microfono mientras se escucha el efecto de los cambios 
que esta realizando. Dado que el efecto general sobre el 
sonido cambiara con cada ajuste, debera realizar diferentes 
revisiones sobre cada area de ajuste, para asegurarse de 
que consigue los ajustes Optimos. 

Una vez completados todos los ajustes, pulsar [ENTER] 
en la pantalla para guardar los nuevos ajustes. 


122: PRMTRC-EQ1-LEVEL 
123: -PRMTRC~EQ1~BWTH 
ENTER 


Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. Bastara con pulsar brevemente [BACK] para 
salir del ment de configuracion, y ninguno de los cambios 
realizados quedara almacenado. 


RECOMENDAGION: 


Para debilitar una respuesta de exceso de bajos prevalente en 


una amplia gama de microfonos de estudio, intentar ajustar el 
ecualizador del micréfono a un cero de 10 dB a 100 Hz con un 
ancho de banda de "1" 0 "2", un cero de 3 dB centrado en 800 
Hz con un ancho de banda de "3", y finalmente un pico de 8 
dB centrado en 2.100 Hz con un ancho de banda de "1". Estas 
son las recomendaciones iniciales; cada microfono y cada voz 


de usuario seran diferentes, a menudo requiriendo por tanto 


ajustes diferentes. 
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ECUALIZADOR PARAMETRICO DE MicroFrono (mopo SSB/AM) 


Activacion del ecualizador paramétrico de microfono 
1. Ajustar [MIC GAIN] (GANANCIA DE MICROFONO) 
en la pantalla TFT, tal como se describe en la pagina 59. 

2. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacion pulsar 
[MIC-EQ] en la pantalla TFT para seleccionar "ON". Si 
se utiliza el ecualizador paramétrico de micréfono con el 
procesador de voz activado, pulsar el boton F(M-LIST) 
y a ccontinuacién pulsar [PROC] para visualizar el nivel 
PROC (de | a 100), confirmando que el ecualizador 
parameétrico de micr6fono esta activado. 


Boton F(M-LIST) 


14:46Z 


© 14.19500 


° BACK| MIC-EQ ROC LEWD 
METER..W.RF mW GAIN. W.SWEEP. 


3. Pulsar el interruptor PTT del micréfono, y hable al 
microfono en un nivel normal de voz. 


4. Para desconectar el ecualizador paramétrico de micréfono, 
pulsar de nuevo [MIC-EQ] en la pantalla LCD. 


AJusTES DE ECUALIZADOR PARAMETRICO DE 3 ETAPAS (Procesapor bE Voz: “OFF”) 

Frecuencia Central "121 PRMTRC EQ1 FREQ"| "100" (Hz) - "700" (Hz) /"OFF" 
"424 PRMTRC EQ2 FREQ"| "700" (Hz) - "1500" (Hz) / "OFF" 
"127 PRMTRC EQ3 FREQ" | "1500" (Hz) - "3200" (Hz) / "OFF" 

Ganancia Parameétrica] "122 PRMTRC EQ1 LEVEL") (Bajo) "-20" (dB) - "10" (dB) 

"425 PRMTRC EQ2 LEVEL") (Medio) "-20" (dB) - "10" (dB) 

"128 PRMTRC EQ3 LEVEL"| (Alto) "-20" (dB) - "10" (dB) 

"423 PRMTRC EQ1 BWTH"| (Bajo) "1" - "10" 

"426 PRMTRC EQ2 BWTH"| (Medio) "1"- "10" 

"429 PRMTRC EQ3 BWTH"| (Alto) "1" - "10" 


Q (Ancho de Banda) 


AJuSTES DE ECUALIZADOR PARAMETRICO DE 3 ETAPAS (Procesapor bE Voz: “ON”) 


Frecuencia Central 


Ganancia Paramétrica 
OdB 


"430 P-PRMTRC EQ1 FREQ" 


"400" (Hz) - "700" (Hz) / "OFF" 


"133 P-PRMTRC EQ2 FREQ" 


"700" (Hz) - "1500" (Hz) / "OFF" 


"136 P-PRMTRC EQ3 FREQ" 
"431 P-PRMTRC EQ1 LEVEL" 


"4500" (Hz) - "3200" (Hz) / "OFF" 
Bajo) "-20" (dB) - "10" (dB) 


"134 P-PRMTRC EQ2 LEVEL" 


Medio) "-20" (dB) - "10" (dB) 


"137 P-PRMTRC EQ3 LEVEL" 


( 
( 
(Alto) "-20" (dB) - "10" (dB) 
( 
( 


Q (Ancho de Banda) | "132 P-PRMTRC EQ1 BWTH" | (Bajo) "1" - "10" 
"135 P-PRMTRC EQ2 BWTH" | (Medio) "1" - "10" 
"138 P-PRMTRC EQ3 BWTH" | (Alto) "1" - "10" 


< > < > < > 
100~700Hz 700~1500Hz 1500~3200Hz 
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UTILIZACION DEL PRocESADOR DE Voz (mobo SSB) 


El procesador de voz del FT-991A ha sido disefiado para incrementar la "potencia de voz" mediante el incremento de la salida de 
potencia media, (a través de una sofisticada técnica de compresion) y el ajuste de la calidad de audio en los ajustes de menu ("130 
P-PRMTRC EQ1 FREQ", "133 P-PRMTRC EG2 FREQ", "136 P-PRMTRC EQ3 FREQ"). El resultado es una inteligibilidad mejorada 


aun cuando las condiciones sean dificiles. 


1. Ajustar [MIC GAIN] (GANANCIA DE MICROFONO) 
en la pantalla TFT, tal como se describe en la pagina 59. 

2. Pulsar [METER] en la pantalla TFT para seleccionar el 
indicador "COMP" (Compresion). 


ETER RE.PWR...||.MIC.GAIN, ||. SWEEP. 
Ww, (DT.GAIN. | CH DIAL.|(— gar 


METER..&..RF PWR..E.MIC GAIN. #..SWEEP 


3. Pulsar el botoén F(M-LIST) y a continuacion pulsar 
[PROC] para visualizar el nivel PROC (de | a 100), 
confirmando que el procesador de voz esta activado. 


14:462 


"  14.19500 


CLAR OHz 


> BACK| MIC-EQ tele | FWD 
METER RF PW. C_GAIN. #.. SWEEP 


4. Pulsar el interruptor PTT del microfono, y hable al 


microfono en un nivel normal de voz. 
5. Ajustar el mando MULT para ajustar el nivel de 
compresion dentro de la gama de entre 5 dB y 10 dB. 


6. Para desconectar el procesador de voz, pulsar una vez 
mas [PROC] en la pantalla TFT.Aparecera en la pantalla 
"OFF", lo que confirma que el procesador de voz esta 
desactivado. 


RECOMENDACION: 

© Podra ajustar el ecualizador paramétrico de micréfono 
cuando el procesador de voz este activado, utilizando los 
elementos de ment "130" a "138". Ver pagina 135 para 
los detalles. 


6n F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 
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AJUSTE DEL ANCHO DE BANDA TRANSmITIDO SSB (Mobo SSB) 


Para la transmision SSB, se encuentra disponible el ancho de banda por defecto de 2,4 kHz. Este ancho de banda proporciona 


una fidelidad razonable junto con una aceptable potencia de voz, y es tipico del ancho de banda utilizado durante décadas para la 


transmision SSB. El operador puede variar el ancho de banda de la transmisiOn, para conseguir diferentes niveles de fidelidad o 


potencia de voz, en funcion de sus preferencias individuales. 


Aqui se presentan los pasos para ajustar el ancho de banda de 

transmisiOn SSB: 

1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "112 SSB TX BPF". 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla TFT y a continuacion 
girar el mando MULTI para seleccionar el ancho de banda 
deseado. Las selecciones disponibles son: 100-3.000 Hz, 
100-2.900 Hz, 200-2.800 Hz, 300-2.700 Hz, 400-2.600 
Hz. Elvalor por defecto es de 300-2700 Hz. Un ancho de 
banda mas grande proporcionara una mayor fidelidad. 
Un ancho de banda estrecho comprimira la potencia 
transmitida disponible en un espectro menor, resultando 
en mas “potencia de voz” para las pilas DX. 


MENU 
4449 REAR“PORT-SELECT 


14-2: 'SSB-TX-BPF 
14-3) APF WIDTH 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla TFT para guardar los 
nuevos ajustes. 


700 750W 
MENU 
144 REAR“PORT-SELECT 


(7421SSB TX _BPj 300-2700 
44-3: APFWIDTH 


ENTER 


5. Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en la 
pantalla TFT para salir al modo de funcionamiento normal. 


Botén MENU(SETUP) Botén F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


RECOMENDACION: 

La funcion de monitorizacion de transmisiOn constituye una 
ayuda muy valiosa para confirmar el efecto que el cambio 
del ancho de banda tendra sobre la fidelidad. Para activar la 
funcion de monitor, pulsar el boton F(MLIST) para mostrar la 
lista de funciones en la pantalla LCD TFT. Al pulsar el boton 
[MONI] sera posible distinguir la diferencia en la calidad del 
sonido a medida que se realizan los cambios en el ancho de 
banda. 

CABE SENALAR: 

La mayor fidelidad asociada con un ancho de banda mayor se 
podra disfrutar especialmente en las bandas bajas durante los 
QSO de charlas intrascendentes locales. 
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Mobos bE Memoria DE Voz (mopos SSB/AM) 


Es posible utilizar la capacidad de memoria de voz del FT-991A para mensajes repetitivos. El sistema de memoria de voz incluye 


cinco memorias capaces de almacenar hasta 20 segundos de audio de voz cada una. El tiempo maximo que cada memoria puede 


contener es de 20 segundos. 


Funcionamiento de la memoria de voz 


También puede utilizar la capacidad de memoria de voz del FT-991A desde la pantalla o desde el teclado de control remoto opcional 


FH-2, que se conecta en la clavija REM/ALC del panel posterior. 


Registro de su propia voz en la memoria 

1. Seleccionar el modo LSB, USB o AM utilizando el boton 
MODE del panel frontal. 

2. Ajustar [MIC GAIN] (GANANCIA DE MICROFONO) 
en la LCD, tal como se describe en la pagina 59. 

3. Pulsar [MEM] en la pantalla LCD o pulsar la tecla [MEM] 
del FH-2. Aparecera el icono “REC” parpadeando en la 


= 


Lock 
ONL illorr 


pantalla. 


Pil 


sack piece MEM l(a © O oe 
METER. WRF.PWRE@SAIC. GAIN, .SWEEP ow 


( 


4. Pulsar [CH1] a [CH5] en la pantalla LCD o pulsar 
cualquiera de las teclas del FH-2 numeradas de [1] 
a [5] para seleccionar el correspondiente registro de 
almacenamiento de memoria. 


sed 
OOO 
METER RE.PWR..8.MIC.GAIN SWEEP. Ep PAD 


RECOMENDACION: 
Si no se pulsa la tecla PTT (ver paso siguiente) antes de 


cinco segundos, el proceso de almacenamiento en memoria 
se cancelara. 

5. Pulsar brevemente el interruptor PTT del micrdfono. 
El icono “REC” se iluminara de manera continua y se 
iniciara la grabacion. 

6. Hable al microfono en un nivel normal de voz para grabar 
el mensaje (como por ejemplo “CQ DX, CQ DX, este 
es W 6 Delta X-Ray Charlie, W 6 Delta X-Ray Charlie, 
Cambio”). Recuerde que el tiempo limite para guardar 
cualquier mensaje es de 20 segundos. 


7. 


Pulsar [MEM] en la pantalla LCD o pulsar la tecla 
del FH-2 [MEM] para completar el proceso de 


almacenamiento del mensaje. 


O00 
METER RE.PW C.GAIN. I... SWEEP = 


FH-2 


Moe 


Verificacién de su grabacién 


1. 


a 


Asegurarse de que las funciones [VOX] y [BK-IN] 
estan desconectadas ("Off") de forma que no se active 
la transmision. Pueden observarse los estados de las 
funciones en la pantalla TFT pulsando el botonF(M-LIST). 
Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar las 
teclas del FH-2 [1] - [5] (la que corresponda al registro 
donde se ha realizado la grabacion). Aparecera en la 
pantalla el icono “PLAY” y podra oir el contenido de la 
memoria de voz que ha acabado de grabar. 


Lock 
ONLmOFF 


oan 
ooo 


YAESU 
TE CONTROL Ki 


METER RF.PWR..8.MIC. GAIN... SWEEP 


FH-2 
ae 


oe 


RECOMENDACION: 


EI nivel de reproduccion de la grabacion podra ajustarse a 
través del elemento de ment "010 DVS RX OUT LEVEL". 


Pagina 68 


FT-9910§ MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 


CARACTERISTICAS DE CONFORT DEL TRANSMISOR 
—eEeeeeeeeEeEeEeEeEEeEeE> 


Mobos bE Memoria DE Voz (mopos SSB/AM) 


Transmision del mensaje grabado 

1. Seleccionar el modo LSB, USB o AM utilizando el boton 
MODE del panel frontal. 

2. Pulsar el boton del panel frontal F(M-LIST) para 
mostrar la lista de funciones en la pantalla LCD TFT, y a 
continuacién pulsar [BK-IN] en la pantalla LCD. 


3. Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar las 
teclas del FH-2 [1] - [5] (la que corresponda al registro 
donde se ha realizado la grabacion). Aparecera el icono 
“PLAY” en la pantalla y se transmitira el mensaje. 


5 


eet 


209 


P/B. 


METER RF.PWR..9,MIC.GAIN. #.. SWEEP. 


RECOMENDACION: 
EI nivel de transmision (audio) de la grabacion podra ajustarse 
a través del elemento de ment "011 DVS TX OUT LEVEL". 
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VOX (Mopos SSB/AM/FM: Conmutacion AutomATica TX/RX MEDIANTE USO DE CONTROL DE Voz) 


En lugar de utilizar el interruptor PTT del microfono o la funcion [MOX] (que puede visualizarse pulsando el boton F(M-LIST)) para 
activar el transmisor, puede utilizarse el sistema VOX (Transmision activada por voz) para la activacion manos libres del transmisor, 


mediante la entrada de voz al microfono. 


1. Pulsar el bot6n F(M-LIST) para mostrar la lista de 
funciones de la pantalla LCD TFT, y a continuacion pulsar 
[VOX] en la pantalla LCD para activar la funci6on, y 
aparecera "ON" en la pantalla. 


PO 


10 
MOX....]/\. VOX MONI 
° BACK| IC-EQ PROC. FWD 
METER..W_RF.PWR..T.MIC.GAIN.W..SWEEP 


2. Sin pulsar el interruptor PTT, hable al micréfono con 
un nivel normal de voz. Cuando empiece a hablar, el 
transmisor debera activarse automaticamente. Una 
vez acabe de hablar, el transceptor volvera al modo de 
recepcion (tras un breve retardo). 

3. Para cancelar VOX y volver al modo de funcionamiento 
PTT, pulsar [VOX] en la pantalla LCD una vez mas. La 
indicacion "VOX" se apagara (OFF), lo que significara que 
el circuito VOX ha sido desconectado. 


RECOMENDACION: 

O La ganancia VOX puede ajustarse para impedir la 
activacion accidental del transmisor en un entorno ruidoso. 
Para ajustar la ganancia VOX: 

1) Activar el circuito VOX, si es necesario. 

2) Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo 
de ment. 

3) Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento 
de ment "145 VOX GAIN", y a continuacion pulsar 
[SELECT] en la pantalla LCD. 


IENU 
144 VOX“SELECT 


145° VOX-GAIN 
146: 'VOX-DELAY. 


4) Mientras se habla al microfono, girar el mando 
MULTI hasta el punto en el que el transmisor se active 
rapidamente con su voz, sin que el ruido de fondo 
consiga que el transmisor se active. 

5) Una vez el ajuste le parezca bien, pulsar [ENTER] en 
la pantalla LCD TFT para guardar los nuevos ajustes. 


Botén MENU(SETUP) —_ Botén F(M-LIST) 


ceIVER FT-991A 


IENU 
144 VOX“SELECT 


146: 'VOX-DELAY 


6) Pulsar el bot6n MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


O EI “tiempo en el aire” del sistema VOX (el retardo en la 


transmisiOn/recepcion después de haber cesado la voz) 

puede también ajustarse a través del modo menu. El 

retardo por defecto es de 500 ms. Para ajustar un tiempo 

de retardo diferente: 

1) Activar el circuito VOX, si es necesario. 

2) Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo 
de ment. 

3) Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento 
de ment "146 VOX DELAY", y a continuacion pulsar 
[SELECT] en la pantalla LCD. 


ENU 
144 VOX-SELECT 


145° VOX“GAIN 
146° -VOX-DELAY 


4) Girar el mando MULTI mientras se articula alguna 
silaba corta, como "Ah" y observar el "tiempo en el 
aire" para obtener el retardo deseado. 
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VOX ( Mobos SSB/AM/FM: Conmutacion Automatica TX/RX MEDIANTE USO DE CONTROL DE Voz ) 


5) Una vez el ajuste le parezca bien, pulsar [ENTER] en 
la pantalla LCD TFT para guardar los nuevos ajustes. 


MENU 
144 VOX“SELECT 


145° VOX-GATN 
CA a2 i 90Omsec 


ENTER 


6) Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 

O La configuracion anti-disparo ajusta el nivel de 
realimentacion de audio negativa del receptor al 
microfono, para impedir que el audio del receptor active 
el transmisor (a través del micréfono). Esta configuracion 
puede también ajustarse a través del elemento de ment 
"147 ANTI VOX GAIN". 

O EI funcionamiento VOX puede activarse bien con los 
modos de voz (SSB/AM/FM) o con los modos de datos 
en base AFSK. Utilizar el elemento de meni "144 VOX 
SELECT" (las selecciones son "MIC" y "DATA"). 
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MONITOR (Mobos SSB/AM) 


Podra escuchar la calidad de su sefial de transmision utilizando la caracteristica de monitor. 


1. 


Pulsar sobre [MONI] que se visualiza al pulsar el botén 
F(M-LIST), para mostrar la lista de funciones en la 
pantalla LCD TFT. 

Pulsar [MONI] en la pantalla LCD, la funcién de monitor 
se ajustara a "ON". El mando MULTI funciona como 
mando de ajuste de MONITOR. 


Indicador MONI (Monitor) 


Indicador de nivel MONI (Monitor) 


P BACK] {MIC-EQ..|/\..PROC. 


METER...8..RF.PWR..8.MIC.GAIN. #..SWEEP 


Durante la transmision, girar el mando MULTI para ajustar 
el nivel de audio en los altavoces o auriculares. El giro 
en sentido horario de este mando aumenta el nivel de 
volumen. 

Para desconectar de nuevo la funcién de monitor, pulsar 
[MONI] una vez mas en la pantalla LCD. Se visualizara 
"OFF", confirmando que la funcién de monitor se ha 
desactivado. 


RECOMENDACION: 
O Dado que la caracteristica de Monitor muestrea la sefial IF 


del transmisor, puede ser muy Util para la verificacion y el 
ajuste del procesador de voz o del ecualizador paramétrico 
SSB, y para verificar la calidad general de la sefial en AM. 


Boton F(M-LIST) 


(¥aESU) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 
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FUNCIONAMIENTO CONMUTADO (FRECUENCIAS EmisiON/RECEPCION 
DIFERENTES) USANDO EL CLARIFICADOR TX 


Para funcionamiento en conmutacion TX/RX en pilas "al azar", donde la conmutacion es de menos de 10 kHz, puede utilizarse la 


caracteristica del clarificador (desplazamiento de sintonizacion) TX. 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment: "040 CLAR MODE SELECT". 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuacion 
girar el mando MULTI para ajustar este elemento de menu 
a "TX" (el ajuste por defecto es "RX"). 


040: 'CLAR“MODE~SELECT 
044: ‘AM“LCUT-FREQ 
042: AM-LCUT-SLOPE 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


CLAR-MODE.SELEGTooMDs 


044: ‘AM=LCUT-FREQ 
042: ‘AM-LCUT SLOPE 


5. Pulsar el botén MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 

6. Pulsar el boton CLAR. Aparecera el icono “TX” en la 
pantalla TFT. 


CABE SENALAR: 

El clarificador se utiliza frecuentemente para el 
desplazamiento de sintonizacion del receptor. Sin embargo, 
para pilas DX donde la estacién DX esta utilizando 
conmutacion inferior a 10 kHz, la funcion de clarificador 
TX es normalmente la forma mas rapida de ajustar el 
transmisor a la frecuencia de desplazamiento deseada. 


Mando CLAR/VFO-B 
Bot6n MENU(SETUP)  Botdn CLAR 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


7. Girar el mando CLAR/VFO-B para ajustar el 
desplazamiento deseado del transmisor. Puede ajustarse 


una conmutacion maxima de £9,999 kHz. 

8. Para salir del modo de funcionamiento de clarificador 
TX, pulsar una vez mas el boton CLAR. El icono “TX” 
desaparecera de la pantalla. 


RECOMENDACION: 

O Cuando se escuche una "pila" Ilamando a una estacion 
DX, con el fin de encontrar la estaci6n con la que se esta 
trabajando en ese momento, debera pulsar el boton CLAR. 
Utilizar entonces el mando CLAR/VFO-B para la puesta 
a cero de la estacion que llama a DX (utilizar la funcion 
SPOT en CW para la alineacion precisa de su frecuencia). 
Puede pulsar de nuevo el boton CLAR para cancelar 
el clarificador RX, y volver al modo de recepcion en la 
frecuencia de la estacion DX. 

© Al igual que con el funcionamiento del clarificador con el 

receptor, el nivel de desplazamiento de la frecuencia VFO 

original aparecera en la pantalla. 


© Al igual que con el funcionamiento del clarificador 
con el receptor, cuando se desconecta el clarificador 
TX se memorizara el ultimo desplazamiento utilizado, 
que permanecera disponible si se vuelve a conectar 
el clarificador TX. Para borrar el desplazamiento del 
clarificador, mantener pulsado el boton CLAR durante al 
menos un segundo. 


CABE SENALAR: 

Cuando se intenta trabajar con una estacion DX en CW para 
una pila en frecuencia conmutada, debe tenerse en cuenta 
que puede haber un gran numero de diferentes estaciones que 
pueden estar utilizando transceptores Yaesu con capacidad 
similar a la de su FT-991A. Del lado DX de la pila, cada 
una de las Ilamadas exactamente en la misma frecuencia 
CW jsonara como si fuera un unico tono! De forma que es 
mas posible conseguir el resultado deseado utilizando el 
clarificador RX para encontrar un hueco en la pila, en lugar 
de intentar el homodinaje con la Ultima estacion con la que 
trabajo la estacion DX. 
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FUNCIONAMIENTO CONMUTADO DE FRECUENCIA 


Una de las potentes capacidades del FT-991A es su flexibilidad para el funcionamiento en frecuencia conmutada, utilizando los 
registros de frecuencia VFO-A y VFO-B. Esto convierte al FT-991A en especialmente util para experiencias DX de alto nivel. La 
capacidad de funcionamiento conmutada es muy avanzada y facil de usar. 


1. Girar el mando sintonizador principal del dial para ajustar 
la frecuencia deseada RX. 

2. Pulsar el boton A/B, y luego girar el mando sintonizador 
principal del dial para ajustar la frecuencia conmutada TX 
deseada. 

3. Pulsar el boton A/B, y luego pulsar el boton SPLIT. 
Aparecera la frecuencia VFO-B en la pantalla TFT y los 
indicadores LED presentaran el siguiente aspecto: 

VFO-A RX : “ON” (LED se ilumina en verde) 
VFO-A TX: “OFF” (LED apagado) 

VFO-B RX: “OFF” (LED apagado) 
VFO-B TX : “ON” (LED se ilumina en rojo) 


Botén A/B 


Botén SPLIT 


Botén TXW 


Durante el funcionamiento en modo conmutado, el registro 
VFO-A se utilizara para la recepcion, mientras que el registro 
VFO-B se utilizara para la transmision. Si se pulsa el boton 
SPLIT una vez mas, se cancelara el modo conmutado. 


RECOMENDACION: 

O Durante el funcionamiento en modo conmutado, al pulsar 
el boton A/B se invertiran a los contenidos de VFO-A y 
VFO-B. Pulsar el boton A/B una vez mas para volver a la 
alineacion de frecuencia original. 

O Durante el funcionamiento en modo conmutado, podra 
escuchar temporalmente la frecuencia TX mientras pulsa 
el boton TXW situado en la parte inferior izquierda del 
mando sintonizador principal del dial. 

Mientras se pulsa el boton TXW durante el funcionamiento 
conmutado, puede modificarse la frecuencia de la 
transmision del lado VFO-B. 

O Durante el funcionamiento conmutado también es 
posible ajustar VFO-A y VFO-B a diferentes bandas de 
radioaficionado si utiliza una antena multibanda. 


Funcionamiento rapido conmutado 

La caracteristica de funcionamiento rapido conmutado le 
permite fijar, con una simple pulsacion, un desplazamiento de 
+5 kHz que se aplicara a la frecuencia VFO-B (transmision) 
del transceptor, frente a la frecuencia VFO-A, 


1. Empezar con el funcionamiento regular del transceptor en 

VFO-A. 
VFO-A RX : “ON” (LED se ilumina en verde) 
VFO-A TX : “ON” (LED se ilumina en rojo) 
VFO-B RX: “OFF” (LED apagado) 
VFO-B TX: “OFF” (LED apagado) 

2. Mantener pulsado el boton SPLIT durante un segundo 
para activar la caracteristica de funcionamiento rapido 
conmutado, y aplicar una frecuencia de 5 kHz por encima 
de la frecuencia de VFO-A al registro de frecuencia 
VFO-B. 

La configuracion VFO sera entonces: 
VFO-A RX : “ON” (LED se ilumina en verde) 
VFO-A TX: “OFF” (LED apagado) 

VFO-B RX: “OFF” (LED apagado) 

VFO-B TX : “ON” (LED se ilumina en rojo) 

3. Mantener pulsado el interruptor SPLIT durante un 
segundo para incrementar la subfrecuencia (VFO-B) de 
desplazamiento otros +5 kHz. 


CABE SENALAR: 

© EI desplazamiento de VFO-B con respecto a VFO-A se 
programa a través del menu y se encuentra ajustado de 
fabrica en +5 kHz. Sin embargo, podran seleccionarse 
otros desplazamientos utilizando el procedimiento 
siguiente: 

BED OS NCS BIOS FICS BIG VB BDF BIOS BIC GRADED CS CRIDIDCS RDEV RMDWOCIRD 

1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "035 QUICK SPLIT FREQ". 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuacion 
girar el mando MULTI para seleccionar el desplazamiento 
deseado. Las selecciones disponibles son —20 kHz - +20 
kHz (ajuste de fabrica por defecto: +5 kHz). 


14.20000 


MENU. 


034 ‘MEM~GROUP 
035: QUICK-SPLIT-FREQ 
036) 'TX-TOT 


SELECT 
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FUNCIONAMIENTO CONMUTADO DE FRECUENCIA 


4. Pulsar el botén [ENTER] para guardar el nuevo ajuste. 


5. Pulsar el botsn MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 
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FFUNCIONAMIENTO EN Mopo CW 


Las potentes capacidades de funcionamiento CW del FT-991A permiten el funcionamiento utilizando un manipulador (paddle) 
electronico, un manipulador vertical, o un dispositivo manipulador controlado por ordenador. 


CONFIGURACION PARA FUNCIONAMIENTO CON MANIPULADOR VERTICAL 
(y EmMuLADor DE MANIPULADOR VERTICAL) 


Antes de empezar, conectar su linea(s) de manipulador a la clavija KEY del panel frontal. Asegurarse de visualizar [BK-IN] pulsando 
el botén F(M-LIST) , de momento apagado. 


Botén MODE (MODO) _Botén F(M-LIST) 


1. Pulsar el botsn MODE, a continuacion pulsar [CW-LSB] 


o [CW-USB] en la pantalla LCD TFT. El icono "C-L" 0 
"C-U" aparecera en la pantalla. Se activa el monitor CW. 


CW-LSB CW-USB 
RTTY-US| C4FM 


_ATTY-LSB_|_RITY-USE 
DATA-LSB || DATA-USB || DATA-FM 


Girar el mando sintonizador principal del dial para 
seleccionar la frecuencia de funcionamiento deseada. 
Pulsar el boton F(M-LIST), a continuacion pulsar [BK-IN] 
en la pantalla LCD para ejecutar la activacion automatica 
del transmisor cuando se cierre el manipulador CW. La 
interrupcion quedara ajustada a "ON". 


VFO-A 


re 


0 
ZIN SPOT. PITCH KEYER 


> BACK| K-IN SPEED FWD 3 
METE! F.PWR. SPEED. SWEEP. 


RECOMENDACION: 

O Cuando cierre su manipulador CW, el transmisor 
se activara automaticamente, y se transmitira la 
portadora CW. Cuando suelte el manipulador, cesara 
la transmision, y después de un breve retardo, se 
restaurara la recepcion. El retardo temporal es 
programable por el usuario, segun se comenta en la 
pagina 83. 

O Tal como se entrega de fabrica, el sistema TX/RX del 
FT-991A para CW se configura para funcionamiento 
de "semi—interrupcion". Sin embargo, mediante el uso 
del elemento de ment "056 CW BK-IN TYPE", podra 
cambiar esta configuracion para funcionamiento en 
modo de interrupcion completa (QSK), en la que la 
conmutacion es lo suficientemente rapida como para 
poder oir las sefiales de entrada en los espacios entre 
los puntos y las rayas de su transmision. Esto puede 
ser util durante concursos y operaciones de gestion de 
trafico. 


4. Puede ya procederse a iniciar el funcionamiento CW 


mediante el uso de su manipulador CW. 
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RECOMENDAGION: 


EI! nivel de audio de efecto local CW puede ajustarse 
mediante la configuracion de "MONITOR” (ver pagina 
72). 

Se podra practicar el envio CW, unicamente escuchando el 
efecto local, sin tener que transmitir la sefial a las ondas, si 
se pulsa el boton F(M-LIST) del panel frontal para mostrar 
la lista de funciones de la pantalla LCD TFT, y pulsando 
entonces el boton [BK-IN] para fijar la interrupcion a 
"desconectado" (Off). 

Si se reduce la potencia de transmision a través de la 
funcioén [RF PWR], que puede visualizarse pulsando 
el boton F(M-LIST), la lectura del indicador ALC se 
incrementara; esto es normal y no indica ningun tipo de 
problema (porque se incrementa la tensidn ALC para 
reducir la potencia). 

Para habilitar la operacion de codificacion en modo LSB/ 
USB y el envio de la sefial CW sin conmutar al modo CW, 
cambiar el elemento de ment "055 CW AUTO MODE". 
Podra visualizarse la misma frecuencia cuando se conmute 
entre modo SSB y modo CW ajustando el elemento de 
ment "059 CW FREQ DISPLAY". 

Conectando el FT-991A a un ordenador, podra operarse 
CW utilizando software libre o de distribucion comercial y 
ajustando el elemento de ment "O60 PC KEYING". 
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CONFIGURACION PARA FUNCIONAMIENTO CON MANIPULADOR VERTICAL 
(y EMULADOR DE MANIPULADOR VERTICAL) 


TERMINOLOGIA: 

Semi-interrupcion 

Se trata de un modo seudo-” VOX” utilizado en CW, para el cual el cierre del manipulador CW activara el transmisor, y la 
liberacion del manipulador permitira que, tras un breve retardo, se recupere el receptor. No se oira sefial alguna durante los 
espacios entrepuntos y rayas (a menos que la velocidad de envio sea extremadamente lenta). 


Interrupci6n completa 
La interrupcion completa (también conocida como “QSK completo”) implica una conmutacion muy rapida entre transmision 
y recepcion, donde las sefiales entrantes podran oirse entre los puntos y las rayas a medida que se envian. Esto le permitira oir 


una estaci6n que empiece a transmitir repentinamente en su frecuencia, mientras se encuentra inmerso en una transmision. 
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Uso DEL CONMUTADOR ABIERTO ELECTRONICO INCORPORADO 


Conectar el cable de su manipulador con empuniadura de desplazamiento lateral (paddle) a la clavija KEY del panel frontal. 


1. 


Pulsar el bot6n MODE, a continuacién pulsar [CW-LSB] 
o [CW-USB] en la pantalla LCD TFT. El icono "C-L" 0 
"C-U" aparecera en la pantalla. Se activa el monitor CW. 
Girar el mando sintonizador principal del dial para 
seleccionar la frecuencia de funcionamiento deseada. 


CW-LSB CW-USB 
RTTY-US C4FM 


i ff 
DATA-LSB || DATA-USB || DATA-FM 


Pulsar el botdn F(M-LIST), a continuacion pulsar 
[KEYER] en la pantalla LCD para seleccionar "ON" 
confirmando que el manipulador electrénico incorporado 


se encuentra ahora activo. 


ZIN SPOT...|[...PITC! KEYER 
P BACK) BK-IN “eceli ny 


METER...f..RF.PWR..—..SPEED SWEEP 


Pulsar [SPEED] en la pantalla LCD, a continuaci6on girar 
el mando MULTI para fiyar la velocidad de envio deseada (4 
- 60 WPM). 

RECOMENDACION: 


© Girar el mando MULTI para visualizar la velocidad de 
codificacién (4 - 60 WPM) bajo el indicador [SPEED]. 
© Cuando se pulse tanto el lado de "punto" como el de 


"raya" de su manipulador, se generara automaticamente 
el tono de codificacién CW. 


Pulsar [BK-IN] en la pantalla TFT para ejecutar la 
activacion automatica del transmisor cuando se pulse tanto 
el lado del "punto" como el de la "raya" del manipulador. 
La interrupcion quedara ajustada a "ON”. 


ZIN SPOT. PITCH. KEYER 
° BACK| K-IN SPEED FWD 
METE! FPWR. SPEED SWEEP. 


6. Ya puede empezar el funcionamiento en modo CW 


mediante el uso de su manipulador con empufadura 
(paddle) CW. 


Botén MODE (MODO) 


Boton F(M-LIST) 


RECOMENDACION: 

Cuando se pulse el manipulador del conmutador, el 
transmisor se activara automaticamente, y se transmitiran 
los caracteres CW (0 una cadena de puntos o rayas). 
Cuando se liberen los contactos de su manipulador, cesara 
la transmision, y se restaurara la recepcion después de un 
breve retardo. El retardo temporal es programable por el 
usuario, segun se comenta en la pagina 83. 

EI! nivel de audio de efecto local CW puede ajustarse 
mediante la configuracion de "MONITOR" (ver pagina 
72). 

Si se ajusta el boton [BK-IN] a "OFF" podra practicar el 
envio CW tnicamente con el efecto local, sin necesidad 
de enviar la sefial a las ondas. (Pulsar el bot6n F(M-LIST) 
del panel frontal para mostrar la lista de funciones en la 
pantalla TFT). 

Si se reduce la potencia del transmisor a través de 
la funcion [RF PWR], la lectura del indicador ALC 
aumentara; esto es normal y no indica ningun problema de 
ningun tipo (porque se utiliza el incremento de la tension 
ALC para reducir la potencia). 

El funcionamiento de la codificacion puede también 
habilitarse en modo LSB/USB para enviar la sefial CW a 
través del elemento de ment "055 CW AUTO MODE" sin 
conmutar al modo CW. 

Podra visualizarse la misma frecuencia cuando se conmute 
entre modo SSB y modo CW ajustando el elemento de 
ment "059 CW FREQ DISPLAY". 

Mediante la conexion a un ordenador, podra operarse CW 
utilizando software libre o de distribucion comercial y 
ajustando el elemento de ment "O60 PC KEYING". 

El modo de funcionamiento del manipulador electronico 
puede cambiarse a través del elemento de ment "012 
KEYER TYPE". 
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Uso DEL CONMUTADOR ABIERTO ELECTRONICO INCORPORADO 


Funcionamiento en modo de interrupcién completa (QSK) 


Tal como se entrega de fabrica, el sistema TX/RX del FT-991A para CW se configura para funcionamiento de "semi— 
interrupcion". Sin embargo esta configuracion puede modificarse para funcionamiento de interrupcidn completa (QSK) 
utilizando el elemento de ment "056 CW BK-IN TYPE". Con la interrupcién completa (QSK), la conmutacién TX/RX es 
lo suficientemente rapida como para poder escuchar las sefales entrantes en los espacios entre los puntos y las rayas de su 
transmision. 


Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el ment. Boton MENU(SETUP) 
Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "056 CW BK-IN TYPE". 

Pulsar el boton [SELECT], y a continuacién girar 


YAESU 


el mando MULTI para fijar este elemento de ment a 
"FULL". 


14:46Z 


" 14.02500 


CLAR OHz 


VFO-A 


MENU z 
055: 'CW-AUTO-MODE 


056: 'CW-BK—IN=TYPE 
057) 'CWoBK—IN@DELAY. 


SELECT 

‘055° CWoAUTO-MODE 

. (O55 CWBka tN LYPy FULL 

4. Cuando se hayan completado los ajustes, pulsar 057 CW"BK=IN-DELAY 
[ENTER] en la pantalla LCD para guardar los nuevos ENTER 


ajustes. 


5. Pulsar el bot6n MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Existe un sinnumero de caracteristicas interesantes y utiles para el funcionamiento con el conmutador electronico. 


Establecimiento de la relacién (punto/raya) del conmutador 


Puede utilizarse este elemento de ment para ajustar la relaci6n punto/raya para el conmutador electronico incorporado. La 
relacion por defecto es 3:1 (una raya es tres veces mas larga que un punto). 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el menu. Boton MENU(SETUP) 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "014 CW WEIGHT". 

3. Pulsar el botén [SELECT], y a continuacion girar 


el mando MULTI para fijar la relacion en el valor 


deseado. El rango de ajuste disponible es una relacion 
punto/raya de 2,5 - 4,5 (valor por defecto: 3,0). 


14:46Z 


" 14,.02500 


CLAR VFO-A 
OHz (c= 


MENU 


012) KEYER“TYPE 

013: KEYER-DOT/DASH 

01-4: CW-WETGHT MENU 

_ SSS SSS 042) KEYER=TYPE 
SELECT 013) KEYER“DOT/DASH 


4. Cuando se hayan completado los ajustes, pulsar 


[ENTER] en la pantalla LCD para guardar los nuevos 
ajustes. 5. Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 


la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 


normal. 
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Uso DEL CONMUTADOR ABIERTO ELECTRONICO INCORPORADO 


Seleccién del modo de funcionamiento del conmutador 


La configuracion del conmutador electronico puede personalizarse independientemente para la clavija KEY del panel frontal 
del FT-991A. Ello permite el uso del espaciado automatico de caracteres (ACS), si se desea. Permite el uso de un conmutador 
electronico a través de la clavija delantera y de un manipulador vertical o de manipulador controlado por ordenador a través 
de la clavija del panel posterior. 


1. Pulsar el bot6n MENU(SETUP) para activar el menu. Ron MENLISET YF) 


2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "012 KEYER TYPE". 
3. Pulsar el bot6én [SELECT], y a continuacién girar el 


mando MULTI para fijar el conmutador en el modo 


deseado. Las selecciones disponibles son: 


OFF: El conmutador electronico incorporado 


se desconecta (modo “straight key” 


-manipulador vertical). 
Los puntos seran generados 
automaticamente por el conmutador, pero 


las rayas deberan ser enviadas de forma Morse 


manual. 


ELEKEY-A: se transmite un elemento de cddigo (lado 


de "punto" o de "raya") cuando se liberan 


"Ee" & "T" 


Entre caracteres 
Separacién 
demasiado corta 


ambos lados de su manipulador. itt 
1 
I 


I 
Morse ! 
"Ee" & "Ty" I I 


ELEKEY-B: al liberar ambos lados de su manipulador 
se transmite el lado de "raya" generado 
seguido del lado de "punto" (o en orden 
inverso). Cuando se hayan completado los ajustes, pulsar 

[ENTER] en la pantalla LCD para guardar los nuevos 


ajustes. 


ELEKEY-Y: al pulsar ambos lados de su manipulador 
se transmite el lado de "raya" generado 
seguido del lado de "punto" (o en orden 
inverso). 
Mientras se transmite el lado de "raya", SPEED 
el primer lado de "punto" transmitido no 
queda almacenado. 

Igual que "ELEKEY" excepto que 


013° KEYER“DOT/DASH 
044: ‘CW-WETGHT 


ELEKEY-A 
el espacio entre caracteres lo fija 
precisamente el conmutador con la misma 
longitud que una raya (tres puntos de 


longitud). 
Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 


141462 la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 


" 44.02500 


CLAR OHz 


normal. 


MENU 

012) KEYER-TYPE 
013: KEYER“DOT/DASH 
014 ‘CWWETGHT 
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FFUNCIONAMIENTO EN Mopo CW 


Uso DEL CONMUTADOR ABIERTO ELECTRONICO INCORPORADO 


Inversion de la polaridad del conmutador 


Para los operadores zurdos en un concurso, por ejemplo, la polaridad puede revertirse facilmente en el modo de ment sin 
cambiar la conexion del conmutador (el ajuste por defecto es "NOR"). 


Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el menu. Bot6én MENU(SETUP) 
Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "013 KEYER DOT/DASH". 

Pulsar el botén [SELECT], luego girar el mando 
MULTI para seleccionar "REV." 


vFO-A 
(c-0) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


MENU 


O12) KEVERS TYPE RECOMENDACION: 
013 KEYER DOT/DASH Se saci : 
014 CW WETGHT © En los pasos de la izquierda, solo pueden cambiarse las 


T SELECT polaridades de los manipuladores ELEKEY y ACS. 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


14:d6Z 


" 14.02500 


CLAR OHz 


MENU 
012) KEYER@TYPE 


044 ‘CWOWETGHT 


T ENTER 


we 


5. Pulsar el botsn MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


SonbEo CW (HomobinaAvE 0 Putsacion Cero) 


"Sondeo" (homodinaje en estacion CW recibida): se trata de una técnica practica para asegurarse de que usted y la otra estacion se 


situan exactamente en la misma frecuencia. 


El indicador de desplazamiento de sintonizacién en la pantalla puede también desplazarse de forma que pueda usted ajustar la 


frecuencia de su receptor para centrar la estacion de entrada en la altura tonal correspondiente a la de su sefial transmitida. 


Uso del sistema de cero Automatico 
Pulsar el botén F(M-LIST), a continuacion pulsar [ZIN] 
en la pantalla LCD para ajustar la frecuencia de recepcion 
automaticamente en homodinaje mientras se recibe la sefal 
CW. 


BK-IN SPEED | FWD 
METER..#..RF.PWR..—.. SPEED SWEEP. 


Uso del sistema de SONDEO 

1. Pulsar el bot6n F(M-LIST) para visualizar la lista de 
funciones. 

2. Pulsar [MONI] en la pantalla LCD. La funcién de monitor 
quedara ajustada a "ON". E] mando MULTI funciona como 
mando de ajuste de MONITOR. 


Indicador MONI (Monitor) 


Indicador de nivel MONI (Monitor) 


METER...f..RF.PWR..—..SPEED SWEEP. 


3. Pulsar [SPOT] en la pantalla LCD. Cuando se pulsa y 
mantiene presionado [SPOT], el tono se emite a través del 
altavoz. 


14:a6Z 


" 414.02500 


OHz 


ZIN SPOT PITCH. KEYER 
BACK Cyc SPEED. | FWD 


METER RF.PWR..#..SPEED SWEEP. 


Boton F(M-LIST) 


Boton F(M-LIST) 


RECOMENDACION: 

© En una situacion de pila DX complicada, es posible que 
desee utilizar el sistema SPOT para encontrar un “hueco 
* entre el abanico de estaciones de llamada, en lugar de 
ajustar precisamente la frecuencia con la Ultima estacion 
con la que trabaj6 la estacion DX. Desde el lado DX, si 
una docena o mas de operadores (que utilicen también el 
sistema SPOT de Yaesu) Ilaman todos precisamente en la 
misma frecuencia, sus puntos y rayas convergeran en un 
tono unico y largo que la estacion DX no lograra descifrar. 
En tales situaciones, si se realiza la llamada con una 
frecuencia ligeramente superior o inferior puede conseguir 
que su llamada sea operativa. 


CABE SENALAR: 

Oj La frecuencia visualizada para CW refleja normalmente 
la frecuencia de "pulsacion cero" (homodinaje) de su 
portadora de desplazamiento. Esto es, si tuvi¢ramos que 
escuchar en USB para 14.100,00 MHz a una sefial con un 
desplazamiento de 700 Hz, la frecuencia de "pulsacion 
cero" (homodinaje) de esa portadora CW seria de 
14.100,70 MHz; esta ultima frecuencia es la que muestra 
el FT-991A por defecto. Sin embargo, podra modificar 
la visualizacion para que sea idéntica a lo observado para 
SSB utilizando el elemento de ment "059 CW FREQ 
DISPLAY" y ajustandolo a "DIRECT FREQ" en lugar del 
ajuste por defecto "PITCH OFFSET". 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


AJUSTE DEL RETARDO TEMPORAL CW 


Durante el funcionamiento en modo semi-interrupcion (no QSK), el tiempo en el aire del transmisor, una vez acabado el envio, puede 


ajustarse a un valor comodo que sea consecuente con su velocidad de envio. Este es el equivalente funcional de ajuste "VOX Delay" 
(retardo VOX) utilizado en los modos de voz, pudiendo variar el retardo entre cualquier valor del rango 30 ms y 3 s a través del 
elemento de ment "057 CW BK-IN DELAY". 


1. Pulsar el boton F(M-LIST) para visualizar la lista de Boton F(M-LIST) 
funciones, a continuacién pulsar [BK-IN] en la pantalla 


LCD para habilitar la transmision CW (el elemento de 
menu "056 CW BK-IN TYPE" debe ajustarse a "SEMI"). 


vFo-A 
Cce-0) 


700 __150W Mando MULTI (MULTIPLE) 


4. Iniciar el envio y girar el mando MULTI para ajustar 
el tiempo en el aire segun prefiera, para conseguir un 


funcionamiento comodo. 


2. Pulsar el botén MENU(SETUP) para activar el modo de 5. Cuando se hayan completado los ajustes, pulsar [ENTER] 


mets en la pantalla LCD para guardar los nuevos ajustes. 


3. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de vFo-A 
menu "057 CW BK-IN DELAY", y a continuacion pulsar 
[SELECT] en la pantalla LCD. 


MENU 


055: 'CW-AUTO“MODE 
056) CWHBK=IN@TYPE 
(Cee eer a a a | 3 00Omsec 


I ENTER 


MENU 
055: 'CW-AUTO“MODE 


a 6. Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 


SELECT la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


AJUSTE DE ALTURA TONAL CW 
La frecuencia central de la banda de paso del receptor puede ajustarse al tono CW que se prefiera. Al pulsar [PITCH] (ALTURA 


TONAL) en la pantalla LCD, podra variarse la altura tonal de la portadora de desplazamiento CW entre 300 Hz y 1.050 Hz, en pasos 
de 10 Hz. 


1. Pulsar el boton F(M-LIST) para visualizar la lista de Bot6én MENU(SETUP) 
funciones, a continuacién pulsar [PITCH] en la pantalla 
LCD. El mando MULTI funciona como mando de ajuste 
de la altura tonal (PITCH). 


vFo-A 
Cc-0) 


PO 


a moma OMe Mando MULTI (MULTIPLE) 
ZIN SPOT... [PITCH ..|[\.KEYER 
EET era | | BKINGPSPEED S| (TT TERMINOLOGIA: 
METER. ORE.PWR.WSPEED..I.SWEEP Altura tonal CW: si se ha sintonizado el receptor exactamente 
a "pulsaciOn cero" para una sefal CW entrante, no podra 
2. Girar el mando MULTI para ajustar la altura tonal PITCH copiarla ("pulsacion cero" implica un tono de 0 Hz). Por lo 
(300 Hz a 1.050 Hz). tanto, el receptor presenta un desplazamiento de varios cientos 


de Hz (tipicamente), para producir un tono de pulsacion que 
pueda ser oido. El desplazamiento BFO asociado con esta 
sintonizaciOn (que produce el tono de audio confortable) recibe 
el nombre de altura tonal CW. 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


CONMUTADOR DE MemoriA Para Concursos 


También puede utilizarse la capacidad de mensaje CW del FT-991A desde el teclado de control remoto FH-2 opcional, que se 


conecta en la clavija REM/ALC del panel posterior. 


Memoria de mensajes 


Se incluyen cinco canales de memoria capaces de retener 50 caracteres cada uno (usando el estandar PARIS para caracteres y 


longitud de palabra). 
Ejemplo: CQ CQ CQ DE W6DXC K (19 caracteres) 


(D)(E) (W) ©) (WO) (™& © WW 


OO QGd © EQ O OQ 


ALMACENAMIENTO DE UN MENSAJE EN MEMORIA 

1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el registro de 
memoria CW en el que se desea guardar el mensaje; 
por el momento, establecemos simplemente la técnica 
de introduccion del mensaje (introduccion mediante 
conmutador). 

018 MEMORIA CW 1 
019 MEMORIA CW 2 
020 MEMORIA CW 3 
021 MEMORIA CW 4 
022 MEMORIA CW 5 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuacion 
girar el mando MULTI para fijar el registro de memoria 
seleccionado CW a "MESSAGE". Si desea utilizar su 
manipulador con empufadura para la introduccion del 
mensaje en todas las memorias, ajuste los cinco elementos 
del ment (#018 - 022) a "MESSAGE" (MENSAJE). 


vFo-A 


MENU 

047 ‘CONTEST-NUMBER 
018: CW-MEMORY4 
04-9 ‘CWMEMORY-2 


Bot6n MENU(SETUP) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


vFo-A 


MENU 

017 CONTEST NUMBER 

(08 .C Wes MEMOR Yo! MESSAGE 
019 CW MEMORY 2 


ENTER 


5. Pulsar el bot6n MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 

TERMINOLOGIA: 
Longitud de palabra PARIS: Por convenio entre los 
operadores CW y radioaficionados (utilizado por la ARRL y 
otros), la longitud de una " palabra" en CW se define como 
la longitud de los caracteres en codigo morse que deletrean 
la palabra "PARIS". La longitud de este caracter (punto/raya/ 
espacio) se utiliza para la definicion especifica de la velocidad 
del codigo en "palabras por minuto". 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


CONMUTADOR DE MemoriA Para Concursos 


Programaci6n de numero de concurso 


Utilice este proceso si va a iniciar un concurso, 0 si por cualquier motivo queda fuera de sincronismo con el numero 
correspondiente en pleno concurso. 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo Botén MENU(SETUP) 
de ment. CARS 
Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
menu "017 CONTEST NUMBER". Aparece el numero 
de concurso actual en la pantalla TFT. 
Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuacién 
girar el mando MULTI para ajustar el numero de 


concurso al valor deseado. 


RECOMENDACION: Mando MULTI (MULTIPLE) 
Pulsar [BACK] (ATRAS) en la pantalla LCD para 


lar el ajuste. 
nee Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 


vFo-A 7 nuevos ajustes. 


14:d6Z 


”" 44.02500 


017) CONTEST-NUMBER 
018) ‘CW“MEMORY4 
01-9: ‘CWMEMORY-2 


T SELECT 


Pulsar el bot6n MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 


normal. 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


CONMUTADOR DE MemoriA ParRA Concursos 


PROGRAMACION DE Memoria DE MENSAJE (UTILIZANDO 

su MANIPULADOR) 

1. Configurar el modo de funcionamiento a CW. 

2. Fijar [BK-IN] en la pantalla LCD a "Off". 

3. Fijar [IKEYER] en la pantalla LCD a "On". 

4. Pulsar [MEM] en la pantalla LCD o pulsar la tecla [MEM] 
del FH-2. Aparecera el icono “REC” parpadeando en la 


pantalla. 


® 14.02500 oe 


S!) 4CLAR 


000 


YAESU 
re L 


ea 


a, 


5. Pulsar [CH1] a [CH5] en la pantalla LCD o pulsar 
cualquiera de las teclas numeradas FH-2 [1] a [5] para 
iniciar el proceso de almacenamiento de memoria, el icono 


METER RF. PW! PEED. SWEEP 


"REC" quedara iluminado de forma permanente. 


METER..#..RF.PWR..—.SPEED SWEEP. 


6. Envie el mensaje deseado utilizando su manipulador. 
RECOMENDACION: 

Si no inicia la codificacion en un plazo de diez segundos, 
se cancelara el proceso de almacenamiento de memoria. 

7. Pulsar [MEM] en la pantalla LCD o pulsar la tecla [MEM] 
del FH-2 una vez mas al final de su mensaje. Podran 
almacenarse hasta 50 caracteres en cada una de las cinco 
memorias. 


METER..f._RF PW! PEED. SWEEP. 


Nota: 

Se debe ser cuidadoso en el envio para asegurarse de que los 
espacios entre letras y palabras se realizan de forma precisa; 
si el control de tiempo no es correcto, los espacios pueden no 
ser los adecuados en el mensaje almacenado. Para facilitar la 
configuracion de las memorias de conmutador, recomendamos 
ajustar los elementos de ment "012 KEYER TYPE" a "ACS" 
(espaciado automatico de caracteres) cuando se programan las 
memorias de conmutador. 


VERIFICACION DE LOS CoNTENIDOS DE Memoria CW 

1. Asegurarse de que la interrupcion esta todavia en "Off" 
(desconexi6n) para el botén [BK-IN] en la pantalla LCD. 

2. Pulsar [MONI] en la pantalla LCD para habilitar el 
monitor CW. 

3. Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar las 
teclas FH-2 [1] - [5], la que corresponda a la memoria 
donde se ha realizado la grabacion). Escuchara la 
reproduccion del mensaje en el monitor de efecto local, 
pero no se generara ninguna actividad de transmision RF. 


vFo-A ee 
_—— 


OOO 


P/B DEC 
R yPAD 


ood 


YAESU 


METER..§..RF.PWR..8SPEED. SWEEP. ore Gott Ke 


a 4 


REPRODUCCION DEL MENSAJE CW EN LAS ONDAS 
1. Pulsar [BK-IN] en la pantalla LCD para habilitar la 
transmision. Se activara el modo de interrupcion completa 


o de semi-interrupcion, en funcion del ajuste del elemento 
de ment "056 CW BK-IN TYPE". 

2. Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar FH-2 [1] 
- [5] dependiendo de en qué registro de memoria CW se 
encuentra el mensaje que desea transmitir. Se transmitira 
el mensaje programado a las ondas. 


VFO-A 


OOO 


YAESU 


METER RF.PWR SPEED. SWEEP \ amor ayn me 


Nota: 


Si posteriormente se decide utilizar la tecnica de "memoria de 
texto" para el almacenamiento de memoria, debe observarse 
que un mensaje almacenado mediante el uso de introduccion 
con manipulador (paddle) no sera transferido cuando se 
seleccione la "técnica de memoria del texto" en un registro de 
memoria particular (el ajuste en el modo de ment se encuentra 
en "TEXT"). 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


CONMUTADOR DE MemoriA Para Concursos 
Memoria de TEXTO 


Los cinco canales de memoria de mensaje CW (de hasta 50 caracteres cada uno) también pueden ser programados 
utilizando una técnica de entrada de texto Esta técnica es algo mas lenta que cuando se envia el mensaje directamente 
desde su manipulador, pero se asegura la precision en el espaciado entre caracteres. Asegurese de afadir el caracter "}" 
al final de los mensajes de texto. 

Ejemplo 1: CQ CQ CQ DE W6DXC K }(20 caracteres) 
El numero secuencial de concurso ("conteo") constituye otra poderosa caracteristica del conmutador de memoria CW. 


Ejemplo 2: 599 10 200 # K} (15 caracteres) 


ALMACENAMIENTO DE MEMORIA DE TEXTO 

1. Pulsar el bot6n MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el registro de 
memoria CW en el que se desea guardar el mensaje; por 
el momento, establecemos simplemente la técnica de 
introduccion del mensaje (introduccién mediante texto). 
018 MEMORIA CW 1 
019 MEMORIA CW 2 
020 MEMORIA CW 3 
021 MEMORIA CW 4 
022 MEMORIA CW 5 
RECOMENDACION: 


Bot6n MENU(SETUP) 


Los siguientes textos se encuentran programados de 
fabrica por defecto en la MEMORIA 4 y la MEMORIA 5. 
MEMORIA 4: DE FT-991 K} 
MEMORIA 5: R 5NN K} 
3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuaci6én 
girar el mando MULTI para fijar el registro de memoria Mando MULTI (MULTIPLE) 
seleccionado CW a "TEXT". Si desea utilizar el mensaje de 


texto para la introducci6on en todas las memorias, ajuste los 
cinco elementos del ment (#018 ~ 022) a "TEXT". 

4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 

5. Pulsar el bot6n MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


TEXTO|CODIGO CW] TEXTO|CODIGO CW]||TEXTO]CODIGO Cw] TEXTO|CODIGO CW||TEXTO| CODIGO CW] TEXTO|CODIGO CW 
| SN & AS + AR : Os ? iMI A = 
AF WG MIM ; KR @ @ _ 1Q 
# — ( KN - DU < = [ = } = 
$ SX ) KK AAA = BT ¥(\) AL 
% KA * / DN > } = 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


CONMUTADOR DE MemoriA Para Concursos 


PROGRAMACION DE MENSAJE DE TEXTO 


1. 


Pulsar el boton MODE para ajustar el modo de 
funcionamiento a CW. 

Asegurarse de que la interrupcion esta todavia en "Off" 
(desconexion) para [BK-IN] en la pantalla LCD, si fuera 
necesario. 

Pulsar [MEM] en la pantalla LCD o pulsar la tecla FH-2 
[MEM]. Aparecera el icono “REC” parpadeando en la 
pantalla. 


VFO-A 
ee 
‘ 


CH1 CH2 CH3. CH4. 


BACK} CHS. MEM FWD 5 
METER...T.RE wut ce T_.SWEEP. 


ooo 


FH-2 


uG 
X 


Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar una 
de las teclas FH-2 [1] - [5] para seleccionar el registro de 
memoria CW deseado en el que desea programar el texto. 
Aparecera la pantalla de introduccion de texto. 


(Hs MEM | 


METER RE.PWR SPEED. SWEEP 


5. Pulsar una tecla en la pantalla LCD para introducir las 


letras, nimeros, o simbolos de la etiqueta deseada. 
Repetir el paso 5 para programar las restantes letras, 
numeros o simbolos del texto deseado. Pueden utilizarse 
12 caracteres para la creacion de un texto. 

Utilizar [I] y [mi] en la pantalla LCD para ajustar la 
posicién del cursor y [€3] en la pantalla LCD para borrar 
una letra a la izquierda del cursor. 

Una vez completada la creacién del texto, pulsar [ENT] en 
la pantalla LCD. 


falwlelalti{y|ulslole| 


GlalslolrlelulsfKle] 
(#3 |z]_x]e |v {ln | | <a | 
[orcy fae | space | 1 ent, 


RECOMENDACION: 
Utilizar las teclas FH-2 [<<] y [P] para ajustar la posicién del 


cursor y utilizar las teclas del FH-2 [A] y [W] para elegir la 


letra/numero a programar en cada espacio de la memoria. En 


el caso del segundo ejemplo anterior, el caracter “#” designa 


el espacio en el que aparecera el nimero de concurso. 


Una vez completado el mensaje, debe afadirse el caracter 
"}" al final para dar a entender que el mensaje ha acabado. 
Pulsar [MEM] en la pantalla LCD 0 mantener pulsada 
la tecla del FH-2 [MEM] durante un segundo para salir, 
una vez que hayan sido programados todos los caracteres 
(incluyendo "}'). 


VERIFICACION DE LOS CoNTENIDOS DE Memoria CW 


1. 


Asegurarse de que la interrupcion esta todavia en "Off" 
(desconexion) para el botén [BK-IN] en la pantalla LCD. 
Pulsar [MONI] en la pantalla LCD para habilitar el 
monitor CW. 

Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar las 
teclas FH-2 [1] - [5], la que corresponda a la memoria 
donde se ha realizado la grabacion). Escuchara los 
resultados en el monitor de efecto local, pero no se 
generara ninguna actividad de transmision RF. 


VFO-A 


METER 


RF PWR SPEED SWEEP 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


CONMUTADOR DE MemoriA Para Concursos 


Introduccién del texto CW (CW TEXT) directamente en la pantalla 


Sin necesidad de utilizar el teclado de control remoto FH-2, podra también introducir el texto CW directamente en la pantalla. 


1. Pulsar y mantener en esa posicion el boton MENU Boton MENU(SETUP) 
(SETUP). 
Pulsar [CW TEXT] en la pantalla LCD. Aparecera la 
pantalla de visualizacion del texto CW. 


vFo-A 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


5. Repetir el paso 4 para programar las restantes letras, 
numeros o simbolos del texto deseado. Pueden 
utilizarse 12 caracteres para la creaciOn de un texto. 
Utilizar [1] y [I] en la pantalla LCD para ajustar 
la posicion del cursor y [€3] en la pantalla LCD para 


3. Girar el mando MULTI para seleccionar el TEXTO 
CW que se desee introducir, y a continuacion pulsar 


[EDIT]. Aparecera la pantalla de introduccién de texto. ie 
borrar una letra a la izquierda del cursor. 


ET Una vez completada la creacién del texto, pulsar [ENT] 
en la pantalla LCD. 


VFO-A 


lolwlelRitiy|ulslole! 
Blalslolelelalslle 
senate [Bizixlelvie/y mie 
4. Pulsar una tecla en la pantalla LCD para introducir las (eack [ae | space | > ENT 


letras, nimeros, o simbolos del texto deseado. 


7. Pulsar el boton MENU(SETUP) para guardar el nuevo 
ajuste y salir al modo de funcionamiento normal. 
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CARACTERISTICAS DE CONFORT CW 


CONMUTADOR DE MemoriA Para Concursos 


REPRODUCCION DEL Mensave CW EN Las OnDas 

1. Pulsar [BK-IN] en la pantalla LCD para habilitar la 
transmision. Se activara el modo de interrupcién completa 
o de semi-interrupcidn, en funcidn del ajuste del elemento 
de ment "056 CW BK-IN TYPE". 

2. Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar las 
teclas FH-2 [1] - [5] dependiendo de en qué registro de 
memoria CW se encuentra el mensaje que desea transmitir. 
Se transmitira el mensaje programado a las ondas. 


14:462 


" 14.02500 


OHz 


OOO 


METER...f..RF.PWR..—..SPEED SWEEP 


Nota: 

Si posteriormente se decide utilizar la técnica de 
"memoria de mensaje" para el almacenamiento de 
memoria, debe observarse que el contenido de un 
mensaje almacenado utilizando la introduccion de texto 
no sera transferido cuando se seleccione la " técnica 
de memoria de mensaje" en un registro de memoria 
particular (el ajuste en el modo de ment se encuentra en 
"MESSAGE”). 
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Decremento del numero de concurso 


Utilice este proceso si el numero de concurso actual se 
avanza ligeramente al numero que en realidad desea 
enviar (en el caso de un QSO duplicado, por ejemplo). 


Pulsar brevemente la tecla FH-2 [DEC]. El numero 
de concurso actual se reducira en uno. Pulsar la tecla 


FH-2 [DEC] tantas veces como sea necesario para 


alcanzar el numero deseado. Si se excede, utilizar la 
técnica de "programacion de numero de concurso" 
descrita anteriormente. 


Transmision en modo baliza 


En el modo "baliza" es posible transmitir repetidamente 
cualquier mensaje que se haya programado, bien 
mediante el método de introduccion a través de 
manipulador (paddle), o bien a través de entrada de 
"texto". El retardo temporal entre repeticiones de 
mensaje puede ajustarse a cualquier valor entre | y 
690 segundos (1~ 240 s (1 s/paso) 0 270 ~ 690 s (30 s/ 
paso)) a través del elemento de ment "015 BEACON 
INTERVAL". Si no desea repetir el mensaje en modo 
"baliza", configure este elemento de ment a "OFF" 
(DESCONEXION). 


Para transmitir el mensaje: 

1. Pulsar [BK-IN] en la pantalla LCD para habilitar 
la transmisiOn. Se activara el modo de interrupci6n 
completa o de semi-interrupcion, en funcion del 
ajuste del elemento de ment "056 CW BK-IN 
TYPE". 

Pulsar [CH1] - [CH5] en la pantalla LCD o pulsar 
una de las teclas FH-2 [1] - [5]. Se iniciara la 
transmision repetitiva del mensaje en modo baliza. 
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FFUNCIONAMIENTO EN Mopo FM 


FUNCIONAMIENTO BAsIco 


Pulsar el boton MODE, y a continuacion la tecla 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar el 
modo de funcionamiento FM. Aparece el icono "FM" en la 
pantalla. 


. CW-LSB CW-USB 
RTTY-LSB _RTTY-USB J : 
DATA-LSB || DATA-USB ' DATA-FM ‘ 


2. Ajustar el transceptor a la frecuencia deseada. 
3. Pulsar el interruptor PTT del micréfono para transmitir. 


Hable al microfono en un nivel normal de voz. Soltar el 
interruptor PTT para volver a recibir. 

RECOMENDACION: 

El mando MULTI puede servir como mando de ajuste de 
frecuencia. 

Para cambiar el paso de frecuencia del mando MULTI, 
seguir el procedimiento indicado a continuacion: 

Pulsar el boton F(M-LIST), y a continuacién [CH DIAL] 
en la pantalla TFT. Girar el mando MULTI 0 pulsar 
repetidamente [CH DIAL] para seleccionar los pasos de 
frecuencia en el orden siguiente. 

También se pueden cambiar los pasos de frecuencia 
pulsando repetidamente [CH DIAL]. 

"2,5 kHz" > "5 kHz" > "9 kHz" > "10 kHz" 

> "12,5 kHz" > "25 kHz" > "2,5 kHz" 

El ajuste de la ganancia del micrdfono puede realizarse 
de dos maneras. Se ha programado en fabrica un nivel 
por defecto que debe ser satisfactorio para la mayoria de 
las situaciones. Para cambiar la ganancia del microfono, 
pulsar el boton F(M-LIST) y a continuacién pulsar [MIC 
GAIN] en la pantalla LCD. Girar el mando de funcion 
MULTI en uso como mando de ajuste de ganancia del 
microfono. Girar el mando MULTI para ajustar la ganancia 
del microfono. 


Indicaciédn MIC GAIN (ganancia del micrdéfono) 


Indicacion de nivel MIC GAIN (nivel de 
ganancia del micréfono) 


700. 


METER...||_.RF.PWR..||,MIC GAI SWEEP 
 BACK| CH.DIAL 


{HOME SQL. CH_DIAL..f..SWEEP. 
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Botén MODE (MODO) _Botén F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


RECOMENDACION: 

La FM solo se utiliza en las bandas de radioaficionado de 28 
MHz, 50 MHz, 144 MHz y 430 MHz cubiertas por el FT- 
991A. Por favor no utilizar FM en ninguna otra banda. 
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FFUNCIONAMIENTO EN Mopo FM 


FUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR 


Puede utilizarse el FT-991A con repetidores de 29 MHz, 50 MHz, 144 MHz y 430 MHz. 


1. 


Girar el mando sintonizador principal del dial para fijar el 
FT-991A a la frecuencia de salida deseada (enlace inferior 
del repetidor). 

Si se desea/necesita funcionamiento de tono CTCSS, 
pulsar el botén F(M-LIST), luego pulsar el boton [TONE/ 
DCS] en la pantalla LCD para activar el modo CTCSS. 


50 100 


RPT. REV. SQL.OFF.||..T.CALL 


° BACK| NE /DCS|/...MUTE, LEWD 
HOM SQL CH.DIAL..—f..SWEEP 


Pulsar repetidamente [TONE/DCS] en la pantalla LCD 
para seleccionar el modo CTCSS deseado. Si el repetidor 
requiere el envio un tono de codificaci6én de enlace 
superior, seleccionar "ENC." Para el funcionamiento tanto 
de codificacion/decodificacion enlace superior como 
inferior, elegir "CTCSS". Las selecciones disponibles son: 
“OFF” > “ENC (Codificador de tono)” 

> "CTCSS (Silenciador de tono)" 

> "DCS (Enmudecimiento de cédigo digital)" > "OFF" 
Pulsar repetidamente [RPT] en la pantalla LCD para 
seleccionar la direccién de desplazamiento del repetidor 
deseada. Las selecciones son: 

“SIMP” > “+? > “-” > “SIMP” 

donde “SIMP” representa funcionamiento en modo 
“simplex” (no utilizado en repetidor). 


10 


RPT REV...) /,SQL.OFF.)(..7.CALL 
CR TONE/DCS (MUTE _\/—_ gary 


OME SQL CH.DIAL..f.. SWEEP 


Pulsar [FWD] para cambiar la pantalla de visualizaci6n, 
y a continuacién pulsar [TONE]. Girar el mando MULTI 
para seleccionar el tono deseado CTCSS a utilizar. Se 
proporciona un total de 50 tonos CTCSS estandar (ver la 
tabla de tonos CTCSS). 


 BACK| TONE. Dcs FWD 


HOM! SQL CH.DIAL..f..SWEEP 
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Boton F(M-LIST) 


6. Pulsar y mantener presionado el interruptor PTT del 


microfono para iniciar la transmision. Observara que la 
frecuencia se ha desplazado para corresponder con la 
programacion establecida en los pasos previos. Hable al 
microfono en un nivel normal de voz. Soltar el interruptor 
PTT para volver al modo de recepcion. 


RECOMENDACION: 
© EI desplazamiento convencional del repetidor utilizado 


para 29 MHz es de 100 kHz, mientras que en la banda 
de 50 MHz el desplazamiento puede variar entre los 500 
kHz y 1,7 MHz (o mas). En la banda de 144 MHz, el 
desplazamiento sera de 600 kHz; en la banda de 430 MHz, 
el desplazamiento sera de 1,6 MHz 0 7,6 MHz (5 MHz 
para la version EE.UU.). Para programar el desplazamiento 
adecuado del repetidor, utilice los elementos de menu 
"080 RPT SHIFT 28MHz" (28 MHz), "081 RPT SHIFT 
SOMHz" (50 MHz), "082 RPT SHIFT 144MHz" (144 
MHz), y "083 RPT SHIFT 430MHz" (430 MHz) segun 
corresponda. 


Pulsar el botén F(M-LIST), y pulsar entonces [REV] en la 
pantalla LCD para invertir temporalmente las frecuencias 
de transmision y de recepcion para verificar si es posible 
la comunicacion directa con la estacion asociada. Cuando 
se inviertan las frecuencias, parpadearan + 0 —. Cuando se 
pulse [REV] una vez mas, se cancelara la inversion. 


“@ REV SQL.OFF.||..T..CALL 


FYToraS AONEZDCS (| MUTESs| (ly 
HOME....saL_. cu DIAL. T._SWEEP 
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FFUNCIONAMIENTO EN Mopo FM 


FUNCIONAMIENTO DE REPETIDOR 


Desplazamiento automatico del repetidor (ARS) 
La caracteristica ARS del FT-991A provoca automaticamente el desplazamiento del repetidor apropiado cuando se sintoniza en las 
sub-bandas de repetidor designadas. 


Si la funcion ARS no parece funcionar, tal vez la haya desactivado accidentalmente. 


Para volver a activar el ARS: 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de Botén MENU(SETUP) 
menu. 

2. Para utilizar la funcidén ARS a 144 MHz, seleccionar 
"084 ARS 144MHz". Para utilizar la funcion ARS a 430 
MHz, seleccionar "085 ARS 430MHz" girando el mando 
MULTI. 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuacién girar 
el mando MULTI para fijar este elemento de ment a "ON". 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


MENU 
083: 'RPT-SHIFT-430MHz 


084 ‘ARS~144MHz 
085) ARS~430MHz 


T SELECT 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 

5. Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Tono de llamada (1750 Hz) (1750 Hz) 

Pulsar el bot6n F(M-LIST) para visualizar la lista de funciones, a continuacién pulsar [T.CALL] en la pantalla LCD. Cuando se 
pulsa y mantiene presionado [T.CALL] se genera un tono de disparo de 1.750 Hz para acceder al repetidor. El transmisor se activara 
automaticamente y se superpondra un tono de audio de 1750 Hz en la portadora. Una vez conseguido el acceso al repetidor se puede 
soltar la tecla [T.CALL], y utilizar el interruptor PTT para activar a continuaci6n el transmisor. 
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FFUNCIONAMIENTO EN Mopo FM 
See es 


FUNCIONAMIENTO DEL SILENCIADOR DE TONO 


Podra también utilizar el "silenciador de tono", mediante el cual su receptor se mantendra en silencio hasta que se reciba una sefial de 
> 


entrada modulada con un tono CTCSS correspondiente. El silenciador del receptor se abrira entonces en respuesta a la recepcion del 


tono requerido. 


1. Pulsar el boto6n MODE, y a continuacion la tecla Pulsar [FWD] para cambiar la pantalla de visualizacién, 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar el y a continuacién pulsar [TONE]. Girar el mando MULTI 
modo de funcionamiento FM. Aparece el icono "FM" en la para seleccionar el tono deseado CTCSS a utilizar. Se 
pantalla. proporciona un total de 50 tonos CTCSS estandar (ver la 

2. Ajustar el transceptor a la frecuencia deseada. tabla de tonos CTCSS). 


3. Si se desea/necesita funcionamiento de tono CTCSS, 
pulsar el botén F(M-LIST), luego pulsar el botén [TONE/ 
DCS] en la pantalla LCD para activar el modo CTCSS. 


SQL CH_DIAL..f..SWEEP. 
RPT. REV SQL.OFF.||..T..CALL 


 BACK| ONE/DCS||,..MUTE FWD 
HOM SQL CH.DIAL SWEEP. 


4. Pulsar repetidamente [TONE/DCS] en la pantalla LCD 88.5| 91.5] 94.8] 97.4 | 100.0 | 103.5 | 107.2 | 110.9 


FRECUENCIA DE TONO CTCSS (Hz) 
67.0 69.3} 71.9 74.4| 77.0 79.7| 82.5] 85.4 


114.8 | 118.8 | 123.0 | 127.3 | 131.8 | 136.5 


: 151.4 | 156.7 | 159.8 | 162.2 | 165.5 | 167.9 
“OFF ” > “ENC (Codifica Tonos CTCSS solamente)” 177.3 | 179.9] 183.5 | 186.2 | 189.9 | 192.8 


> “CTCSS (Silenciador de tono)” 203.5 | 206.5 | 210.7 | 218.1 | 225.7 | 229.1 
> “EDCS (Codifica Cédigos DCS solamente)” 250.3 | 254.1 = = = = 
> “DCS (Enmudecimiento de codigo digital)” > “OFF” 


para elegir “CTCSS” de entre las elecciones disponibles de 


FUNCIONAMIENTO DE DCS 


Podra también activarse el "DCS" para silenciar el receptor hasta que se reciba una sefal entrante modulada con un codigo DCS 


coincidente. El silenciador del receptor se abrira entonces en respuesta a la recepcion del codigo requerido. 


1. Pulsar el bot6n MODE, y a continuacion la tecla 5. Pulsar [FWD] para cambiar la pantalla de visualizacién, 


correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar el 
modo de funcionamiento FM. Aparece el icono "FM" en la 
pantalla. 

2. Ajustar el transceptor a la frecuencia deseada. 

3. Si se desea/necesita el funcionamiento DCS, pulsar el 
botén F(M-LIST), luego pulsar el botén [TONE/DCS] en 
la pantalla LCD para activar el modo DCS. 


RPT. REV. SQL.OFF,||..T.CALL 


 BACK| ONE /DCS||,..MUTE. | FWD 
HOM! SQL CH.DIAL..f...SWEEP. 


4. Pulsar repetidamente [TONE/DCS] en la pantalla LCD 
para elegir “DCS” de entre las elecciones disponibles de 
“OFF” > “ENC (Codifica Tonos CTCSS solamente)” 
> “CTCSS (Silenciador de tono)” 
> “EDCS (Codifica Codigos DCS solamente)” 
> “DCS (Enmudecimiento de codigo digital)” > “OFF” 


y a continuacion pulsar [DCS]. Girar el mando MULTI 
para seleccionar el codigo deseado DCS a utilizar. Se 
proporcionan un total de 104 cédigos DCS (ver la tabla de 
cddigos DCS). 


BACK} TONE cS FWD 
HOME...T.saL. Gout SWEEP 


DCS CODE 
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FUNCIONAMIENTO EN Mopo C4F'M (Mopo DicITAL) 


El transceptor FT-991A es capaz de utilizar 2 modos digitales C4FM: el "Modo V/D", que comunica voz y datos simultaneamente, y 
el "Modo de voz FR", que transmiten datos de voz digitales utilizando el ancho de banda completo de 12.5 kHz. 


1. Pulsar el boto6n MODE, y a continuacion la tecla Botén MODE (MODO) 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar 


el modo de funcionamiento C4FM. Aparece el icono 
"C4FM" en la pantalla. 


cw-LsB |{ cw-usB FM 
RTTY-LSB || RTTY-usB || C4FM 
_DATA-LsB || DATA-USB || 


2. Ajustar el transceptor a la frecuencia de funcionamiento 
deseada. 
RECOMENDACION: 
Puede cambiarse la frecuencia VFO-A girando el mando 
sintonizador principal del dial o utilizando uno de los 
siguientes métodos. Para los detalles, ver la pagina 42. 
O} Ajuste directo de la frecuencia utilizando las teclas 
numeéricas. 
©} Ajuste de la frecuencia mediante el giro del mando 
MULTI. 
O Ajuste de la frecuencia usando los botones UP/DWN 
del microfono. 


3. Mantener pulsado el boton PTT del micrdfono (0 pulsar 
[MOX] en la pantalla LCD) para conmutar el transceptor 
al modo de transmision, hablando a continuacion al 
microfono. 


Soltar el botén PTT (0 pulsar [MOX] de nuevo si se habia 
pulsado [MOX] para entrar en el modo de transmisi6n) para 
que el transceptor cambie de nuevo al modo de recepcion. 


RECOMENDACION: 

© Puede conmutarse el modo de comunicacion digital entre 

el modo V/D y el modo FR (ver "Ajuste de funcionamiento 

de la funcion AMS" en la pagina 39). 

© La funcion de Seleccién Automatica de Modo (AMS) 
permite al transceptor seleccionar la opcidn mas adecuada 


de comunicacion dependiendo de la sefial recibida. 
Utilizando la funcién AMS, el transceptor reconoce tanto 
las sefales digitales C4FM como las senales analdgicas 
(FM), adaptandose automaticamente al mismo modo de 
comunicacion que el de la estacion de contacto. 


Nota: 

© En el caso de la comunicacién en modo V/D (se visualiza 
"DN" en la pantalla LCD), la informacion de ubicacion 
de la estacion forma parte de la sefial digital transmitida. 
En el modo FR (se visualiza "VW" en la pantalla LCD), 
la informacion de ubicacion no se incorpora en las sefales 
transmitidas. 
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FUNCIONAMIENTO EN Mopo C4F'M (Mopo DicITAL) 


Notificaci6n cuando la estacién de contacto completa una transmisi6n (funci6n de pitido en espera) 


En caso de la comunicacion en modo C4FM, sonara un pitido audible para indicar que la estacion de contacto ha completado 
la transmision (funcion de pitido en espera). 


Para cambiar la funcion de pitido en espera "ON/OFF", seguir el procedimiento indicado a continuacion. 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo Boton MENU(SETUP) 
de ment. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "093 STANDBY BEEP". 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuaci6n 
girar el mando MULTI para ajustar este elemento de 
menu a "ON" o "OFF" (el ajuste por defecto es "ON"). 


VFO-A 14: 462 


1 46.52000 Mando MULTI (MULTIPLE) 


am -~ =— 4, Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 


093 STANDBY BEEP nuevos ajustes. 
094 RTTY LCUT FREQ 


SELECT 


MENU 

092) ‘AMS~TX=MODE 

O31 STANDBY _BEED ON 
094 ‘RTTY-LCUT-FREQ 


ENTER 


5. Pulsar el boton MENU (SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


FUNCIONES DE CONFORT DE LA MEmorIiA 


El FT-991A contiene noventa y nueve memorias regulares, etiquetadas de la "01" a'"99", nueve pares de memorias limite de banda 
especiales programadas, etiquetadas "P-1L/P-1U" a "P-SL/P-9U", y cinco memorias QMB (banco rapido de memoria). Cada memoria 
almacena diferentes ajustes, ademas de la frecuencia y modo VFO-A (ver abajo). Por defecto, las 99 memorias regulares estan 


contenidas en un mismo grupo; sin embargo pueden disponerse en hasta seis grupos separados, si se desea. 


CABE SENALAR: 

Los canales de memoria del FT-991A almacenan los 
siguientes datos (no solo la frecuencia de trabajo): 

O Frecuencia VFO-A 

O Modo VFO-A 

O Estado de clarificador y su frecuencia de 
desplazamiento 

Estado IPO 

Estado de atenuador 

Estado de supresor de ruido 

Estado IF SHIFT(DERIVA IF) y WIDTH 
(ANCHURA) 

Estado CONTOUR (CONTORNO) y su frecuencia 
de pico 

Estado de reduccion de ruido DSP (DNR) y 
seleccion de su algoritmo de reduccion. 

Estado de filtro de rechazo DSP (NOTCH) 

Estado de ancho de banda NAR 

Estado de filtro de rechazo DSP Auto (DNF) 
Direccion de deriva del repetidor 


QuouaQadQ 


Q 


Q 


QoOaodo0u 


Informacion sobre tonos CTCSS (Codificacion 
CTCSS, Decodificacion ON/OFF; Frecuencia de 
tono) 

Informacion DCS (DCS On/Off, Cédigo DCS) 


Q 


CanaLes DE Memorias REGULARES 


CANALES DE Memorias PMS 


Banco bE Memoria QMB 


QMB (Banco RApipo DE Memoria) 


El banco rapido de memoria esta formado por cinco memorias independientes de las memorias comunes y PMS. Las memorias QMB 


pueden almacenar rapidamente parametros operativos para su recuperacion posterior. 


Almacenamiento en canal QMB 

1. Sintonizar la frecuencia deseada en VFO-A. 

2. Mantener pulsado el bot6n RCL/STO durante al menos 
un segundo. El "pitido" confirmara que los contenidos de 
VFO-A han sido escritos a la memoria QMB actualmente 
disponible. 


Pulsaciones repetidas de un segundo del boton RCL/STO 
escribiran los contenidos VFO-A en las sucesivas memorias 
QMB. 


Una vez que cada una de las cinco memorias QMB 
posea ya datos, los datos previos seran sobrescritos, 
siguiendo un orden fifo (primero en entrar, primero en 
salir). 


Llamada a canal QMB 

1. Pulsar el bot6n RCL/STO brevemente. Se mostraran los 
datos de canal QMB actual en el area de visualizacion 
de frecuencia. Aparecera también el icono “QMB” y los 
indicadores de modo de memoria en la zona de indicadores 
LED se iluminaran. 

2. Breves pulsaciones repetidas del boton RCL/STO haran 
cambiar los canales QMB. 

3. Pulsar el boton V/M para volver a VFO 0 al modo de 
memoria. 


Botén RCL/STO 


Boton V/M 


RECOMENDACION: 

Si se gira el mando sintonizador principal del dial, 0 se 
cambia el modo de funcionamiento, se pondra al transceptor 
en el modo de“sintonizacién de memoria”, que constituye un 
método "seudo-VFO" temporal para eliminar la sintonizacion 
de un canal de memoria almacenado. Si no se sobreescriben 
los contenidos del canal de memoria actual, el contenido 
original no se vera alterado por la puesta en marcha del modo 
de sintonizacion de memoria. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


FUNCIONAMIENTO ESTANDAR DE LA MEmoriA 


La memoria estandar del FT-991A permite el almacenamiento y la llamada de hasta 99 memorias, donde cada una de ellas almacena 


la frecuencia, el modo, y una amplia variedad de informacion de estado, detallada previamente. Las memorias han sido agrupadas en 
tantas como seis grupos de memoria. Adicionalmente se dispone también de nueve pares de memorias de banda limite (PMS) junto 
con cinco memorias QMB (banco rapido de memoria). 


Almacenamiento de la memoria 
1. Configurar VFO-A con la frecuencia, el modo y el estado, 


conforme a la forma en que desee tenerlo almacenado. 


2. Pulsar brevemente el boton APM; en la pantalla aparecera 
el numero de canal actual y aparecera la indicacion 
"MCK". 


MCK 


Mando MULTI (MULTIPLE) APM 


MEMORY CHANNEL 
5=10) 5405-00: -CW=U 
Oteh ———. : 
02ch '—= 


3. Girar el mando MULTI para seleccionar el canal de 
memoria en el que desee almacenar los datos. 

4. Mantener pulsado durante un segundo el boton A> M 
para almacenar la frecuencia y otros datos en el canal de 
memoria seleccionado. Un doble pitido confirmara que la 
operacion ha sido completada. 


Llamada a canal en memoria 

1. Pulsar el boton V/M, si fuera necesario, para entrar en el Botén F(M-LIST) 
"modo de memoria". 

2. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacién [MCH] en 
la pantalla LCD. Apareceran en la pantalla un numero de 


(¥aESU 


canal de memoria y la notacion “MCH”. 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén V/M 


> BACK| DEC_DE 


METER..0..RF.PWR..—.MIC GAIN. #..SWEEP 


RECOMENDACION: 
Para trabajar con un grupo de memorias particular, pulsar 
el botén F(M-LIST) y a continuacién pulsar [GRP] en la 


3. Pulsar [MCH] en la pantalla LCD y a continuaci6n girar pantalla LCD. Girar el mando MULTI para seleccionar el 
el mando MULTI para seleccionar el canal de memoria grupo de memorias deseado, a continuacién pulsar [MCH] en 
deseado. la pantalla LCD (aparecera la indicacién "MCH" en lugar de 


la "GRP"); podra ahora escoger el canal de memoria deseado 
dentro del grupo de memorias seleccionado. 


HOME SQL MCH GRP 


€rrarq | DEC DEL ro 


METER...f..RF.PWR..8.MIC GAIN. #..SWEEP. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


FUNCIONAMIENTO ESTANDAR DE LA MEmoriA 


Recuperacion del canal de inicio 
1. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacion [HOME] en Boton F(M-LIST) 
la pantalla LCD. Se mostrara en la pantalla la frecuencia 


CYAESU 


del canal de inicio. 


 BACK| TONE. DCs | FWD 


HOME SQL. CH.DIAL..f...SWEEP. 


RECOMENDACION: 
Cambiar la frecuencia utilizando el mando sintonizador 
principal del dial para volver al modo VFO. 


Pulsar [HOME] de nuevo para volver al modo VFO y 
visualizar la frecuencia seleccionada antes de haber recuperado 


el canal de inicio. 
RECOMENDACION: 


En el modo de ajuste por defecto, las frecuencias del canal de 
inicio de cada banda se ajustan como sigue. 

Banda HF: 2.960000 MHz 

Banda 50 MHz: 52.52500 MHz 

Banda 144 MHz: 146.52000 MHz 


ot Banda 430 MHz: 446.00000 MHz 


HOME SQL CH.DIAL..f..SWEEP. 


Cambio de la frecuencia del canal de inicio 


Puede modificarse el ajuste de frecuencia por defecto de fabrica correspondiente al canal de inicio. 


1. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacién [HOME] Boton BAND (BANDA) Boton F(M-LIST) 
en la pantalla LCD. Se mostrara en la pantalla el canal de = ——— 


inicio. 


(reas (STONES) (cs) (Say 3. Fijar la frecuencia deseada, a continuacién pulsar [ENT] 


en la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 


HOME SQL. CH.DIAL..f... SWEEP 


normal. 


HOME 141462 


new 433.00060- 


MIC-G 
CLAR OHz 


1.8 3.5 7.0 AIR 


HOME 14:46Z2 


“ 440.00000 


HIC-G 
CLAR OHz 


(10 |14]18.)[144 | 


21 24 ; 28 430. 


Una vez completada la escritura en el canal de inicio, se 
visualizara la frecuencia actualizada del canal de inicio. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


FUNCIONAMIENTO ESTANDAR DE LA MEmoriA 


Etiquetado de memorias 
Es posible que desee afiadir una "Tag" alfanumérica (etiqueta) a una memoria 0 memorias, como ayuda para la ordenaciOn en el uso 
de los canales (como por ejemplo el nombre de un club, etc.). Para ello: 


1. Pulsar y mantener pulsado el boton F(M-LIST). Eoton BES 
Los datos almacenados en el canal de memoria 


actualmente seleccionado se visualizaran en la pantalla 
TFT. 
2. Girar el mando MULTI para volver a Ilamar el canal de 


memoria en el que se desee afadir una etiqueta. 
3. Pulsar [TAG] en la pantalla LCD. 
Aparecera un cursor en el primer digito. 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


MEMORY CHANNEL 


5-10 5. 405. 00 CW-U 
O1ch 14.025. 00 CW-U 
02ch ---. ---. -- —-== 


ERASE SKIP 


4. Pulsar una tecla en la pantalla LCD para introducir las 
letras, numeros, 0 simbolos de la etiqueta deseada. 

5. Repetir el paso 5 para programar las restantes letras, 
numeros o simbolos de la etiqueta deseada. Pueden 
utilizarse 12 caracteres para la creaciOn de una etiqueta. 
Utilizar [1] y [mi] en la pantalla LCD para ajustar la 
posicién del cursor y [€3] en la pantalla LCD para borrar 
una letra a la izquierda del cursor. 

6. Una vez completada la creacién de la etiqueta, pulsar [ENT] 
en la pantalla LCD. 


falwlelalti{y|ulslole| 


Blalslolelelulsl«|e! 
(2 [zx lelv |p lin im | ea | 
(eack [| Space |] ENT; 


7. Pulsar el boton F(M-LIST) para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


FUNCIONAMIENTO ESTANDAR DE LA MEmoriA 


Verificacion del estado de un canal de memoria 


Antes de programar un canal en memoria, se pueden verificar los contenidos actuales de dicho canal sin el riesgo de sobreescribir 


accidentalmente el canal. 


2: 


Pulsar brevemente el boton APM. 

Los datos almacenados en el canal de memoria 
actualmente seleccionado se visualizaran en la pantalla 
TFT. Sin embargo, dado que solo se esta verificando el 
contenido del canal de memoria, la radio no habra pasado 
a la frecuencia del canal de memoria. 


MEMORY CHANNEL 
5-1-0) 5405-00 CW-U 


O1ch 14. 025. 00 CW-U TOKYO 
O2¢h —--. ---.-- ———— 


Girar el mando MULTI para seleccionar un canal de 
memoria diferente. Para salir del modo de verificacion de 
memoria, pulsar brevemente el boton ABM una vez mas. 


RECOMENDACION: 
O Mientras se trabaja en el modo VFO, utilizando la 


verificacion de memoria, se podra almacenar la frecuencia 
actual VFO en la memoria seleccionada manteniendo 
pulsado el boton APM durante un segundo (hasta oir el 
doble pitido). 


Borrado de los datos de un canal en 


memoria 

1. Pulsar y mantener pulsado el boton F(M-LIST). 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el canal de 
memoria que se desee borrar. 

3. Pulsar [ERASE] en la pantalla LCD. 


MEMORY CHANNEL 
Otch 14. 025.00 CW-U TOKYO 
O2ch 14. 030. 00 CW-U 
03ch —--. ---.-— —-—~ 


RASE SKIP 


YARSU 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén A>M 


Botén F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


RECOMENDACION: 

© EI FT-991A no puede borrar los canales de memoria "01" 
(ni los canales "5-01" a "5-10": version EE.UU.). 

© Si se ha cometido un error y se desea restablecer los 


contenidos de la memoria, bastara con repetir los pasos (1) 
a (3) anteriores. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


FUNCIONAMIENTO ESTANDAR DE LA MEmoriA 


Funcionamiento de la sintonizacion de memoria 

Se puede eliminar libremente la sintonizacion de cualquier canal de memoria en el modo de "sintonizacion de memoria"; es similar 
al modo de funcionamiento VFO. En tanto no se sobreescriba el contenido de la memoria actual, el modo de funcionamiento de 
sintonizacion de memoria no alterara el contenido del canal de memoria. 


Boton F(M-LIST) 


1. Pulsar el boton V/M para proceder a llamar a cualquier 


canal de memoria. 
2. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacién [MCH] en la 
pantalla LCD. 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén V/M 
(Mire! DEC..DE! CAN (>| 
METER...V._RF.PWR..T.MIC.GAIN.W..SWEEP. 
3. Girar el mando MULTI para seleccionar el canal de Nota: 
memoria. Es posible que los programas de software de ordenador que 
4. Girar el mando sintonizador principal del dial; se observara utilicen el puerto de interfaz con sistema CAT interpreten 
que la frecuencia del canal de memoria cambia. que el transceptor esta trabajando en modo VFO, para 
RECOMENDACION: ciertas caracteristicas como la "asignacion de bandas" y/o el 
O Durante el funcionamiento de sintonizacion registro de frecuencia, dado que el modo de "sintonizacion de 
de memoria, se podran cambiar los modos de memoria" es muy parecido al modo VFO. Asegtrese de que 
funcionamiento, y activar el clarificador de el FT-991A trabaja en un modo de control compatible con los 
desplazamiento, si se desea. requisitos de su software. Utilizar el modo VFO si no se esta 
5. Pulsar brevemente el boton V/M para volver a la frecuencia seguro. 


memorizada originalmente del canal de memoria actual. Si 
se pulsa una vez mas el boton V/M se volvera al modo de 
funcionamiento VFO. 
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Memoria conmutada 


Para cada canal de memoria pueden registrarse frecuencias por separado para la transmision y la recepcion. 


1. Configurar VFO-A con la frecuencia, el modo y el estado GEST 


(Ver "Funciones practicas de la memoria" en la pagina 97), 


conforme a la forma en que desee tenerlo almacenado. 


2. Pulsar brevemente el boton APM; en la pantalla aparecera 


el numero de canal actual y aparecera la indicacion 
"MCK" 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén A>M 


MEMORY CHANNEL 
O1eh 7000-00 LSB 


03ch 


3. Girar el mando MULTI para seleccionar el canal de 
memoria en el que desee almacenar los datos. 

4. Mantener pulsado durante un segundo el boton A> M 
para almacenar la frecuencia de recepcion y otros datos 
en el canal de memoria seleccionado. Un doble pitido 
confirmara que el boton APM se ha mantenido presionado 
el tiempo suficiente y que el dato ha quedado registrado. 

5. Introducir la frecuencia de transmision. 


ye Vi 


6. Pulsar el boton ABM. Asegurarse de que se selecciona el 


canal de memoria que guarda la frecuencia de recepcion. ; 
RECOMENDACION: 


Cuando se recupera un canal de memoria de frecuencia 
conmutada, se visualiza "DUP" en la pantalla LCD. 


Se visualiza DUP 


MEMORY CHANNEL 
Otch 7. 000. 00 LSB 
O2ch 433. 500. 00 FM 
03ch —--. ---.-— —-—— 


433.60000 


7. Para registrar la frecuencia de transmision, mantener 
pulsado el boton PTT del micréfono, y mantener pulsado 


simultaneamente el boton A® M. Un doble pitido 
confirmara que el boton APM se ha mantenido presionado 
el tiempo suficiente y que el dato ha quedado registrado. 
Una vez completada la escritura en memoria, se mostrara 
en la pantalla la frecuencia de recepcion. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


Grupos DE Memoria 


Los canales de memoria pueden agruparse hasta en seis practicos grupos, para una facil seleccion e identificacion. Por ejemplo, es 


posible que desee designar grupos de memoria diferentes para estaciones AM BC, estaciones emisoras de onda corta, frecuencias de 
concurso, frecuencias de repetidor y limites PMS, o cualquier otra agrupaciOn que desee. 


Cada grupo de memorias es capaz de contener hasta 20 canales de memoria (excepto para el grupo de memorias 01 que contiene 19 
canales de memoria, siendo fijo el tamafio del grupo). 


Asignacion de grupos de memoria 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de Botén MENU(SETUP) 
menu. 
HF/VHF/UHF ALL MODE TRANSCEIVER FT-997/A. 
2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de : = 


ment "034 MEM GROUP". 9) ey = 
3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuacion / \ 


girar el mando MULTI para ajustar este elemento de ment 
a "ENABLE" (el ajuste por defecto es "DISABLE"). 


MEM 99 14: 462 


1 46.5 2000 Mando MULTI (MULTIPLE) 
146.52000 


ane 


Numero DEL CANAL DE Memoria 
01-19 
20 - 39 
40 - 59 
60 - 79 
80 - 99 
P-1L/1U - P-9L/9U 
5M-01 - 5M-10 


MENU 
034 MEM-GROUP 


035: QUICK=SPLIT-FREQ 
036: 'TX=TOT 
T SELECT 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


MEM 99 14:462 


“= 146.5 2000 
146.52000 


MENU 


OSAIMEM GROUD BIE 
035: QUICK=SPLIT-FREQ 
036: 'TX-TOT 
ENTER 


5. Pulsar el botsn MENU(SETUP) o [BACK] en la 
pantalla LCD para salir. El funcionamiento quedara ahora 
restringido a los seis grupos de memoria. 


Para cancelar el funcionamiento del grupo de memorias, 
repetir los pasos (1) a (4) anteriores, eligiendo "DISABLE" en 
el paso (3). 


RECOMENDAGION: 


Para evitar confusiones, observar que el grupo de memorias 
PMS y las memorias PMS “P-1L” a “P-9U” ya vienen asi 
designadas. 
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Eleccion del grupo deseado de memorias 


Se pueden realizar, si se desea, llamadas a memorias dentro de un grupo de memorias particular. 


1. Pulsar el boton V/M si fuera necesario, para entrar en el Boton F(M-LIST) 
modo de "memoria". 


‘ALL MODE TRANSCEIVER _FT-997A) 


OB. 
alo 


2. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacion [GRP] en la a ee 


pantalla LCD. Aparecera el icono “GRP” en la pantalla. 


14:d6Z 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén V/M 


 BACK| DEC_DEL.||..SCAN 
METER..f.RF.PWR..§.MIC GAIN. #..SWEEP. 


3. Girar el mando MULTI para seleccionar el grupo de 
memorias deseado. 

4. Pulsar [MCH] en la pantalla LCD. Aparecera el icono 
“MCH?” en la pantalla. 


14:d6Z 


PO 


(SHOME...) (SQL...) 
BACK} DEC..DE CAN | FWD 


METER...f..RF.PWR...MIC.GAIN. f..SWEEP. 


5. Girar el mando MULTI para seleccionar el canal 
de memoria deseado dentro del grupo de memorias 
seleccionado. 


RECOMENDACION: 
Si no se ha asignado ningun canal a un grupo de memorias 
particular, no se dispondra de acceso a dicho grupo. 
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FUNCIONAMIENTO EN LA FRECUENCIA DE EMERGENCIA EN ALASKA’ 5167.5 KHz (tinicamewte versio para EE.UU,) 


La seccion 97.401(d) de la reglamentacion que rige las transmisiones de radioaficionados en los EE. UU. permite de forma puntual 


la comunicacion de emergencia para radioaficionados en la frecuencia de 5167.5 kHz para las estaciones en el estado de Alaska (0 en 


un radio de 92,6 km). Esta frecuencia solo se utilizara cuando se vean amenazadas la seguridad inmediata de vidas humanas y/o de 
propiedades, y nunca debera utilizarse para las comunicaciones habituales. 


El FT-991A incorpora, a través del sistema de menus, la capacidad de transmision y recepcion en 5167.5 kHz bajo tales condiciones 


de emergencia. Para activar esta caracteristica: 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "151 EMERGENCY FREQ TX" (FRECUENCIA DE 
EMERGENCIA TX). 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuacién girar 
el mando MULTI para seleccionar "ENABLE." 


ENU 

150° ANTI -DVOX~GATN 
154: EMERGENCY-FREQ-TX 
001 ‘AGC-FAST-DELAY. 


SELECT 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar el nuevo 
ajuste. 


MENU 
150: ANTI -DVOX~GATN 


(15 EMERGENG oF REQeT Xoo DE 
001 AGC FAST DELAY 


T ENTER 


5. Pulsar el botsn MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal, La comunicaci6n de emergencia en esta frecuencia 
puntual ya es ahora posible. 

6. Pulsar el boton V/M, si fuera necesario, para entrar en el 
modo de memoria. 

7. Pulsar el boton F(M-LIST), y a continuacion [MCH] en la 
pantalla LCD. 


HOME. SQL 


> BACK| DEC_.DE CAN FWD. 
METER...V_.RE.PWR..T.MIC.GAIN.T..SWEEP 


8. Girar el mando MULTI para seleccionar el canal de 
emergencia ("EMG"), que se encuentra entre los canales 
WEE oO" y "G1 ch"). 


Botén MENU(SETUP) Bot6én F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén V/M 


Nota: 
O En modo recepcion, CLARIFIER (CLARIFICADOR) 


funciona normalmente mientras se utiliza esta frecuencia, 
pero no es posible la variacion de la frecuencia de 
transmision. No se garantizan necesariamente la totalidad 
de las especificaciones del FT-991A en esta frecuencia, 
pero la potencia de salida y la sensibilidad del receptor 
deberan ser totalmente satisfactorias a los efectos de la 
comunicacion de emergencia. 

Si se desea inhabilitar la capacidad de funcionamiento 
de la frecuencia de emergencia para Alaska, repetir los 
pasos anteriores, pero ajustar el elemento de ment "151 
EMERGENCY FREQ TX" a "DISABLE" en el paso 3. 

En una emergencia, observar que para esta frecuencia, 
una seccion de dipolo de media onda debera ser de 
aproximadamente 45°3" para cada rama (90’6" longitud 
total). El funcionamiento de emergencia para 5167.5 
kHz se comparte con el servicio de estaciones fijas 
de Alaska. Este transceptor no esta autorizado para el 
funcionamiento, segun la reglamentacion FCC Parte 87, 
con comunicaciones aeronauticas. 
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EscANEADO VFO 


Se pueden escanear en el FT-991A tanto el VFO como los canales de memorias, y el receptor detendra el escaneado en cualquier 


Ajustar VFO-A a la frecuencia en la cual se desea realizar 
el escaneado. 

Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacion [SQL] en la 
pantalla LCD. Girar el mando MULTI de forma que quede 
silenciado el ruido de fondo. 


Mantener pulsado el boton UP 0 DWN del micrdfono 
durante un segundo, o pulsar el bot6n F(M-LIST) seguido 
de [SCAN] para empezar a escanear en la direccién 
especificada de la frecuencia VFO. 


> BACK | DEC..DEL.|/.. SCAN FWD 


HOME...T so Bs DIAL..T.SWEEP 


Si el escaneado se detiene sobre una sefal entrante, el 

punto decimal entre los digitos de “MHz” y “kHz” de la 

pantalla de frecuencia parpadeara. 

RECOMENDACION: 

© Si la sefial entrante desaparece, el escaneado se 

reanudara en aproximadamente cinco segundos. 

© En los modos SSB/CW y datos en base SSB, el 
escaneado se detendra con una sefial recibida, pasando 


sobre ella muy lentamente, dandole tiempo a detener el 
escaneado, si lo desea. En estos modos para VFO, sin 
embargo, el escaneado no se detiene. 
Para cancelar el escaneado, pulsar el interruptor PTT o 
pulsar [SCAN] en la pantalla LCD. 
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frecuencia con una sefial lo suficientemente fuerte como para abrir el silenciador del receptor. 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


RECOMENDACION: 


© Si el escaneado se ha detenido sobre una sefal, al pulsar 
el bot6n UP o DWN del micr6fono, o al pulsar [SCAN] 
en la pantalla LCD se reanudara instantaneamente el 
escaneado. 

O Si se pulsa el boton PTT del micréfono durante el 
escaneado, éste se detendra de inmediato. Sin embargo, si 
se pulsa el boton PTT durante el escaneado no se generara 
transmision. 

© Puede seleccionarse la manera en la que se reanudara el 
escaneado una vez éste se encuentre detenido sobre una 
sefial, mediante el elemento de ment "038 MIC SCAN 
RESUME". El ajuste "TIME" por defecto (5 s) hara que 
se reanude el escaneado después de cinco segundos; 
sin embargo puede cambiarse para que se reanude solo 
después de que la sefal recibida haya desaparecido. 

© Si se gira el mando sintonizador principal del dial 
mientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado 
de la frecuencia continuara arriba o abajo en funcion 
de la direccion de rotacién del mando del dial. (En 
otras palabras, si se gira el dial a la izquierda cuando el 
escaneado vaya en direccion a una frecuencia mayor, se 
invertira la direccion del escaneado.) 


CABE SENALAR: 

Si no tiene interés en el escaneado, y desea impedir que 
los botones UP/DWN del microfono inicien el proceso de 
escaneado, puede inhabilitar el control de escaneado del 
microfono mediante el elemento de ment "037 MIC SCAN" 
(ajustarlo a "DISABLE"). 
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ESCANEADO DE "MEmoRIA™ 


Configurar el transceptor en el modo de "memoria" 
pulsando el botén V/M, si fuera necesario. 

Pulsar el boton F(M-LIST), y a continuacién [SQL] en la 
pantalla LCD. Girar el mando MULTI de forma que quede 
silenciado el ruido de fondo. 


DEC_.DEL.||..SCAN. FWD. 


SQL CH.DIAL..f...SWEEP. 


Mantener pulsado el boton UP 0 DWN del micrdfono 
durante un segundo, o pulsar el bot6n F(M-LIST) seguido 
de [SCAN] para empezar a escanear en la direccién 
especificada. 


MEM02 14:d6Z 


“" 4433.50000 
433.50000 


TT 
70 50 700 __180W 


HOME. SQL MCH GRP. 
BACK] DEC..DEL\@SCAN FWD 
HOME. SQL H.DIAL..f..SWEEP. 


RECOMENDACION: 

© Si el escaneado se detiene sobre una sefial entrante, el 
punto decimal entre los digitos de “MHz” y “kHz” de 
la pantalla de frecuencia parpadeara. 


© Si la sefial entrante desaparece, el escaneado se 
reanudara en aproximadamente cinco segundos. 

Para cancelar el escaneado, pulsar el interruptor PTT o 

pulsar [SCAN] en la pantalla LCD. 
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Boton F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén V/M 


RECOMENDACION: 

© Durante el funcionamiento de los grupos de memoria, 
solo se escanearan los canales pertenecientes al grupo de 
memorias actual. 

© Si el escaneado se ha detenido sobre una sefial, al pulsar el 
botén UP o DWN del micréfono, 0 al pulsar [SCAN] en la 
pantalla LCD se reanudara instantaneamente el escaneado. 


© Si se pulsa el botdn PTT del microfono durante el 
escaneado, éste se detendra de inmediato. Sin embargo, si 
se pulsa el boton PTT durante el escaneado no se generara 
transmision. 

© Puede seleccionarse la manera en la que se reanudara el 
escaneado una vez éste se encuentre detenido sobre una 
sefial, mediante el elemento de ment "038 MIC SCAN 
RESUME”. Durante el escaneado de memoria, el ajuste 
"TIME" (TIEMPO) por defecto (5 s) hara que se reanude 
el escaneado después de cinco segundos; para que sin 
embargo se reanude solo después de que la sefial recibida 
haya desaparecido. 

© Si se gira el mando sintonizador principal del dial 

mientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado del 

canal de memoria continuara arriba o abajo en funcion 

de la direccion de rotacién del mando del dial. (En 

otras palabras, si se gira el dial a la izquierda cuando el 

escaneado vaya en direccién a un numero de canal mayor, 

se invertira la direccion del escaneado.) 


CABE SENALAR: 

Si no tiene interés en el escaneado, y desea impedir que 
los botones UP/DWN del micrdfono inicien el proceso de 
escaneado, puede inhabilitar el control de escaneado del 
microfono mediante el elemento de ment "037 MIC SCAN" 
(ajustarlo a "DISABLE"). 
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PMS (ESCANEADO DE MEmMorIA PROGRAMABLE) 


Para limitar el escaneado (y la sintonizacion manual) para un rango de frecuencias particular, la caracteristica de escaneado de 


memoria programable (PMS) utiliza nueve pares de memoria de proposito especial ("P-1L/P-1U" a "P-9L/P-9U"). La caracteristica 


PMS es especialmente util para ayudarle en la observacion de cualesquiera limites de sub-banda funcionales, aplicables a la clase de 


su licencia de radioaficionado. 


1. Guardar las frecuencias limite inferior y superior de 
sintonizacion/escaneado en los pares de memoria "P-1L" 
y "P-1U", respectivamente, 0 en cualquier otro par "L/U" 
(inferior/superior) de memorias en la zona de memoria 
especial PMS. Ver la pagina 98 en relacion a los detalles 
relativos al almacenamiento en memoria. 

2. Pulsar el boton V/M para entrar en el modo de "memoria". 

3. Pulsar el boton F(M-LIST), y a continuacién [MCH] en la 
pantalla TFT. Los LED indicadores de modo de memoria 
se iluminaran. 


MEM 02 14:46Z 


“ 433.50000 
433.50000 


700 ___150W 


e BACK} DEC..DE 
HOME. SQL CH.DIAL.. SWEEP. 


4. Girar el mando MULTI para seleccionar el canal de 
memoria "P-1L" 0 "P-1U". 

5. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacién [SQL] en la 
pantalla LCD. Girar el mando MULTI de forma que quede 
silenciado el ruido de fondo. 


HOME 1/7 SOL MCH GRP 
BACK C... DEL.|{SCAN._|l__ gary 
HOME...T.saL_. co DIAL. T_SWeEEP 


6. Girar ligeramente el mando sintonizador principal del 
dial (para activar la sintonizacion de memoria). La 
sintonizacion y el escaneado quedan ahora limitados al 
rango perteneciente a los limites P-1L/P-1U hasta que 
se pulse de nuevo el boton V/M para volver al canal de 
memoria 0 al funcionamiento VFO. 

7. Mantener pulsado el boton UP o DWN del micréfono 
durante un segundo, o pulsar el bot6n F(M-LIST) seguido 
de [SCAN] para empezar a escanear en la direccion 
especificada. 


HOME SQL MCH GRP. 


BACK | DEC..DEL CAN FWD 
HOME...T_.sa @: DIAL. W.SWEEP 


Botén F(M-LIST) 


2 


= 
‘MER 
BAND 


Mando MULTI (MULTIPLE) Botén V/M 


RECOMENDACION: 
© Si el escaneado se detiene sobre una sefial entrante, el 


punto decimal entre los digitos de “MHz” y “kHz” de la 
pantalla de frecuencia parpadeara. 

Si la sefial entrante desaparece, el escaneado se reanudara 
en aproximadamente cinco segundos. 

En los modos SSB/CW y datos en base SSB, el escaneado 
se detendra con una sefial recibida, pasando sobre ella 
muy lentamente, dandole tiempo a detener el escaneado, 
si lo desea. En estos modos para VFO, sin embargo, el 
escaneado no se detiene. 

Si el escaneado se ha detenido sobre una sefial, al pulsar el 
botén UP o DWN del micréfono, o al pulsar [SCAN] en la 
pantalla LCD se reanudara instantaneamente el escaneado. 
Si se gira el mando sintonizador principal del dial mientras 
se esta ejecutando el escaneado, el escaneado continuara 
arriba o abajo en funci6n de la direccion de rotacion del 
mando del dial. (En otras palabras, si se gira el dial a la 
izquierda cuando el escaneado vaya en direccion a una 
frecuencia mayor, se invertira la direccidn del escaneado.) 
Si se pulsa el boton PTT del micréfono durante el 
escaneado, éste se detendra de inmediato. Si se pulsa 
el boton PTT durante el escaneado no se generara 
transmision. 
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Uso DE LA Function GPS 


La conexion de un FT1XDE/DE, FTM-400XDE/DE de YAESU o de un receptor GPS/antena disponible comercialmente con el FT- 
991A permitira que el transceptor reciba y visualice constantemente la informacion de ubicacion de la estacion. 


Utilizando la informacion de ubicacion GPS, podra registrar estaciones con las que se comunique frecuentemente y usar la funcién 
GM para confirmar si se encuentran dentro del rango de comunicacion. 


é Qué Es EL GPS? 


El GPS 0 sistema de posicionamiento global es un sistema de localizacion por satélite para la determinacion de la posicion actual 


sobre la Tierra. Se trata de un sistema militar desarrollado por el Departamento de Defensa de los EE.UU. con aproximadamente 30 
satélites GPS circunnavegando la Tierra a una altitud de aproximadamente 20 000 kilometros; cuando se reciben las sefiales de tres 0 
mas satélites situados en el espacio, la informacion de la posicion actual (longitud, latitud, altitud, etc. puede ser determinada con una 
precision de varios metros. También puede recibirse con precision la hora, gracias al reloj atomico incorporado en el satélite GPS. 


POSICIONAMIENTO MEDIANTE EL EMPLEO DE GPS 


1. Pulsar y mantener en esa posicion el interruptor ON/ Interruptor ON/OFF 


OFF del panel frontal para que el transceptor se ponga en 


marcha. 


Se iniciaré la busqueda del satélite y el icono "#4" se 


visualizara en la parte superior derecha de la pantalla. 
RECOMENDACION: 
OC Pueden requerirse varios minutos para la captacion de 


los satélites. 


O Cuando no puedan captarse tres o mas satélites, 
desaparecera la visualizacion del icono. En este caso, 
el posicionamiento no es posible y no puede utilizarse 
la informacion de posicion. 


Acerca de Posicionamiento GPS 


El posicionamiento se refiere al calculo de la posici6n propia a partir de la informacion derivada de la orbita de los satélites y 
del tiempo de transmision de las ondas de radio. El posicionamiento requiere la adquisicion de la senal de tres o mas satélites. 
Cuando no se pueda llevar a cabo el posicionamiento adecuadamente, desplazarse a un espacio abierto tan lejos como sea 
posible de edificios y donde existan pocos obstaculos. 


Acerca del error 

Dependiendo del medio del entorno para la ubicacion del receptor, podra producirse un error de posicion de varios cientos de 

metros. Aunque el posicionamiento es posible utilizando solo tres satélites, dependiendo de las condiciones de posicion, la 

precision en el posicionamiento puede empeorar, 0 puede incluso no ser posible bajo las condiciones siguientes: 

O Entre edificios altos, carreteras estrechas entre edificios, espacios interiores y bajo la sombra de edificios, debajo de lineas 
de alta tension y debajo de estructuras de cobertura, entre arboles y arbustos como por ejemplo en bosques y florestas, 
en el interior de tuneles y bajo tierra, situados tras un panel reflectante de energia solar, 0 ubicaciones en presencia de 
campos magnéticos 


Si no se utiliza la radio durante un periodo prolongado de tiempo 


Cuando se use la funcion GPS por primera vez tras la adquisicion del transceptor FT-991A, asi como cuando se ponga en 


marcha después de no haber sido utilizado durante un periodo prolongado de tiempo, es posible que el posicionamiento 
requiera varios minutos al objeto de localizar los satélites. Asimismo, cuando se use el dispositivo de nuevo después de 
varias horas tras haber desconectado la alimentacion, es posible que el posicionamiento requiera varios minutos al objeto de 
localizar los satélites. 
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Uso DE LA Function GPS 


POSICIONAMIENTO MEDIANTE EL EMPLEO DE GPS 


Posicionamiento utilizando un dispositivo GPS externo 
Puede conectarse un FT1XDE/DE, FTM-400XDE/DE de YAESU, o una antena/receptor GPS de distribuci6n comercial a la clavija 


GPSI/CAT del panel posterior. 
El conector de enchufe GPS/CAT se muestra abajo. 
Conexion AL FT1XDE/DE 


GPS/CAT Jack 


FT1XDE/DE <— eo—$§£————+ | |] — a) o| 


(CT-169 Option) 


Conexion AL FTM-400XDE/DE 


FTM-400XDE/DE <— [| 


(CT-165 Option) 


@ @O® 
@ TXD (Serial data output) (FT1XDE/DE > FT-991A) 
® RXD (Serial data input) (FT1XDE/DE < FT-991A) 
© GND 


GPS/CAT Jack 


Se — ER 


@ O® 
@ TXD (Serial data output) (FTM-400XDE/DE > FT-991A) 
® RXD (Serial data input)(FTM-400XDE/DE < FT-991A) 
© GND 


GPS/CAT Jack 


FTM-400XDE/DE <— [[E ‘ 
(CT-167 Option) 


@ GND (Heavy black line) 
@ TXD (Blue) 
RXD (Gray) 


1. Pulsar el interruptor ON/OFF del panel frontal para 
desconectar el transceptor. 

2. Enchufar el conector del dispositivo externo a la clavija 
GPSI/CAT del panel posterior. 

3. Pulsar y mantener en esa posicion el interruptor ON/ 
OFF del panel frontal para que el transceptor se ponga en 
marcha. 

4. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

5. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "028 GPS/232C SELECT". 

6. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD y a continuacion 
girar el mando MULTI para ajustar este elemento de menu 
a"GPS1" 0 "GPS2" (el ajuste por defecto es "GPS1"). 


GPS1: habilita la conexion a un dispositivo externo GPS. 

GPSe: habilita la conexion a un dispositivo externo GPS, 
y visualiza la informacion de ubicacion en tiempo 
real. 


7. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 

8. Pulsar el bot6n MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 

Cuando el dispositivo externo captura tres o mas satélites, 
el icono "%" se visualizara en la parte superior derecha de 
la pantalla. 


i — & 
is 
© O®@ 
® TXD (Serial data output) 
(FTM-400XDE/DE ~> FT-991A) 
@® RXD (Serial data input) 


(FTM-400XDE/DE < FT-991A) 
© GND 


ANT. 
HE/50MHz 


= a 

UO weeny 
WAAAY) 

OUD 
IIIK 
GPS/CA 


.T. 


Clavija GPS/CAT 


Interruptor ON/OFF Boton MENU(SETUP) 


(¥aESU) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


RECOMENDACION: 
©) Para la conexion con un dispositivo GPS externo, consultar 
también el manual de funcionamiento de dicho dispositivo. 


O Cuando se use un dispositivo GPS externo, separar el 
transceptor FT-991A del dispositivo GPS externo para 
reducir la posibilidad de interferencias RF. 
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Uso DE LA Function GPS 


VISUALIZACION DE LA INFORMACION DE PosiciON 


Visualizacion de la informacion de posicion de la estacion actual 
Cuando elemento de menu “028 GPS/232C SELECT" (SELECCION GPS/232C) esta ajustado a "GPS1" 


1. Pulsar y mantener en esa posicion el boton MENU Botén MENU(SETUP) 
(SETUP). 

2. Pulsar [LAT/LON] en la pantalla LCD. 

3. Pulsar [GPS] en la pantalla LCD. 


© 146.52000 


sac 


Se visualizaran la latitud y la longitud de la estacion. 


Cuando elemento de ment “028 GPS/232C SELECT" (SELECCION GPS/232C) esta ajustado a "GPS2" 


1. Pulsar y mantener en esa posicion el boton MENU 
(SETUP). 

2. Pulsar [LAT/LON] en la pantalla LCD. 
Se visualizaran la latitud y la longitud de esta estacion en 
tiempo real. 


Introducci6n manual de la informacion de la ubicacién 


. Pulsar y mantener en esa posicion el boton MENU 5. Pulsar [LON] en la pantalla LCD. 
(SETUP). 

. Pulsar [LAT/LON] en la pantalla LCD. 

. Pulsar [LAT] en la pantalla LCD. 


vFo-A 14:462 


146.5 2000 + 
aR 139°45'02"E 


POG = BO G80 Y LAT I LON i GPS 


6. Introducir la longitud, a continuacion pulsar [ENT] 
seguido de [BACK]. 


vFo-A 14:d6Z 


4. Introducir la latitud, a continuacion pulsar [ENT] 1 46 520 2 
, oo 
seguido de [BACK]. SQL. 


139° 44°13"E 
vro-A HES 


“© 146.52000 


35°33'10"N 


7. Pulsar el boton MENU(SETUP) para salir al modo de 
funcionamiento normal. 

RECOMENDACION: 

Podra borrarse la informacion de ubicacion registrada 

manualmente pulsando y manteniendo presionado [LAT]/ 

[LON] en la pantalla LCD durante un segundo. 
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Uso DE LA Function GM / WIRES-X 


éQuE Es LA Funcion GM? 


La funcién GM (monitorizacion de grupo) realiza consultas automaticas para saber si existen estaciones con la funcion GM 


operativas en la misma frecuencia y dentro del rango de comunicacion. 

El FT-991A puede visualizar entonces en la pantalla la posicion y la distancia, asi como otras informaciones, para cada sefal de 
llamada de un miembro del grupo. 

Ademas de permitirle saber quién se encuentra dentro de su esfera de comunicaciones, la funcién GM es también un método 
adecuado para obtener informacion de forma instantanea de las posiciones relativas de todos los miembros del grupo. 


CABE SENALAR: 
La funcién GM no funciona en el modo FM analdgico. 


vFo-A 14:462 


146.52000 


SGL. 
GM_GROUP MEMBER 


GROUP 01 
JHIBEGod aR. JALTVE tet JH22E. a Be 


JE 7S || JRA tg.) KA ed ie 
Jed 


I GROUP , 


vFo-A 14:462 


146.52000 


SOL. 
GM_GROUP LIST 


ALE 
O01 GROUP~01 
02° 'GROUP=02 
03) 'GROUP-03 
GROUP-04 


T vemer | , 


MEtTopos BASICOS PARA LA UTILIZACION DE LA FUNcION GM 


Existen dos maneras de utilizar la funcion GM: 


(1) Visualizacion de todas las estaciones que trabajan con la funcidn GM que se encuentran dentro del rango de comunicacion (puede 
visualizarse un maximo de 24 estaciones) 

(2) Registro de la ID de los miembros asociados en un grupo de memoria y posterior visualizacion de tnicamente los asociados que 
sean miembros del grupo 


En las siguientes paginas se proporciona una explicacion de los dos métodos para iniciar el funcionamiento GM. 
Consultar el manual de funcionamiento que se entrega por separado (Edicion GM) en relacion a los detalles adicionales sobre cémo 
utilizar las funciones GM (descargar el manual desde nuestra pagina web de YAESU). 
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UTILIZACION DE LA FuNcION GM / WIRES-X 


MEtTopos BAsicos PARA LA UTILIZACION DE LA FuncioOn GM 


Visualizacion de todas las estaciones en las que la funcion GM se encuentra operativa 


1. 


Pulsar el boton MODE, y a continuacion la tecla 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar 
el modo de funcionamiento C4FM. Aparece el icono 
"C4FM" en la pantalla. 

Ajuste la frecuencia de funcionamiento deseada. 


VFO-A 14:462 


™ 146.5 2000 


CLAR 


LSB 


CW-LSB CW-USB FM 
RTTY-LSB RTTY-USB C4FM 
DATA-LSB || DATA-USB 


3. Pulsar el boton F(M-LIST), y a continuacién [GM] en la 


pantalla LCD. 


vFo-A 14:46zZ 


“146.5 2000 


(DIGITAL 
DCs...) TEWD 
DIGITAL. V..AMS Gu SWEEP. 


En la pantalla TFT aparecera una lista de hasta 24 
estaciones que trabajan con la funcién GM dentro de la 
esfera de comunicaciones. 

RECOMENDACION: 

© Las estaciones dentro de la esfera de comunicaciones 
se visualizan en azul. 


© Las estaciones fuera de la esfera de comunicaciones se 
visualizan en gris. 


Botén MODE (MODO) 


Boton F(M-LIST) 


4. Pulsar [BACK] (ATRAS) en la pantalla LCD. La funcion 


GM queda desconectada y la visualizacion volvera a la 
pantalla anterior. 


vFo-A 14:462 


146.52000 


SQL. 


ALL | 
SHIRE GOR JAI Beth. JH2EED abe 


(LEZ ABO, | (JRA hgh) (JKT | 
(dole fa 
{ 


Visualizacion unicamente de los miembros asociados registrados en el grupo GM 


Cuando se selecciona de la lista de grupos un grupo que haya sido creado con anterioridad y se pulsa la pantalla, se visualizara el 


estado de los miembros registrados en dicho grupo. 


Pueden crearse un total de hasta 5 grupos. Pueden asignarse a los grupos nombres como por ejemplo "AMIGOS", "CAMPING", etc. 


Pueden registrarse hasta 24 estaciones como miembros de cada grupo. 


Pulsar el boton MODE, y a continuacion la tecla 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar 
el modo de funcionamiento C4FM. Aparece el icono 
"C4FM" en la pantalla. 


VFO-A 14:462 


™ 146.5 2000 


CLAR OHz 


LSB USB AM _ 


CW-LSB CW-USB FM 
RITY-LSB || RTTY-USB C4FM 
DATA-LSB || DATA-USB 


Botén MODE (MODO) _Botén F(M-LIST) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 
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UTILIZACION DE LA FuNcIONn GM / WIRES-X 


MEtTopos BAsicos PARA LA UTILIZACION DE LA FunciOn GM 


2. Ajustar la frecuencia de funcionamiento deseada. 
3. Pulsar el botén F(M-LIST), y a continuacién [GM] en la 
pantalla TFT. 6. Pulsar [GROUP] (GRUPO) en la pantalla LCD. La 
pantalla volvera a la lista de grupos. 


vFo-A 14:462Z 


146.52000 


SQL. 
GM_GROUP MEMBER 


FRIENDS | 
JHIBGEGaR JAI B et  JH2ZED abe 


70 50 700 150W 


AMS = )(.DIGITAL 
TONE Dcs...|{ TFWDS 


DIGITAL AMS Gu SWEEP 


(EZA ABO, | (JRA bgt) (JKT) 
(ad hema fs 
{ 


4. Pulsar [GROUP] (GRUPO) en la pantalla LCD, a 
continuacion girar el mando MULTI (MULTIPLE), o 


\ ie tall nae RECOMENDACION: 
ar sobre la pantalla para cionar un ‘ ‘ 
aca eee te Pulsar [BACK] (ATRAS) en la pantalla LCD. La funcién 
vFo-A 1a:a6z GM queda desconectada y la visualizacion volvera a la 
y | 46.52000 pantalla anterior. 
ALL 7. Pulsar [BACK] (ATRAS) dos veces en la pantalla LCD. 


es ee eae La funcién GM queda desconectada y la visualizacion 


(JEZEL | (JRA tai) (UK) volvera a la pantalla anterior. 
[akties 
{ 


5. Pulsar la pantalla para seleccionar el grupo. 


vFo-A 14:462 


146.52000 


SGL - 
GM_GROUP LIST 


ALL 


EE —_—_—_—_—_————————] 
Of FRENDS 
02:'CAMP ® 
03: 'GROUP=03 


GROUP-04 
V yewper © pevete ¥ epit 


Se visualizaran hasta 24 miembros del grupo con la 
funcion GM en funcionamiento a la misma frecuencia. 


éQuE Es LA Funcion WIRES-X? 


WIRES-X es un sistema que conecta con otros usuarios a través de internet. Esta funcion permite a los usuarios comunicarse con 


otros usuarios independientemente de la distancia. 
En cuanto a los detalles, consultar el manual de instrucciones de la funcion WIRES-X que se encuentra disponible en el sitio web de 
Yaesu. 
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FuUNCIONAMIENTO RTTY (TELETIPO DE RaDIo) 
a EE 
EJEMPLO DE CONEXION DE Dispositivo DE CoMUNICACIONES RTTY 


Conexion a la TU (unidad terminal) 
Conectar la TU (unidad terminal) de comunicaciones RTTY al terminal del panel posterior RTTY/DATA. Asegurarse de leer el 
manual de instrucciones del dispositivo TU antes de su conexion. 


RECOMENDACION: 
Ajustar el nivel de salida de datos RTTY utilizando el 
elemento de ment "101 RTTY OUT LEVEL". 


000 ue 


Of e 


INPUT: DC 13.8 
23 
WAAAY? 


“TATOO 
\ RTTY/DATA JACK TU 
DATA IN (Pin 1) <> N.C. 
ae GND (Pin 2) <—_—___——» GND 
DAKY (Pin 3) <——___ PTT 
SHIFT (Pin 4) <—_______»® FSK OUT 
fo) Kb RTYO (Pin 5) <—______> AF IN 
& > Le Q BUSY (Pin 6) <——___> N.C. 
<x b po Zz 
a ina no oO 
a 
LS 
i —— 
Lo ar 


A puerto USB 


Y Cable USB de adquisicién 
comercial 
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FPUNCIONAMIENTO RTTY (TELETIPO DE RADIO) 
eS 


EJEMPLO DE CONEXION DE DisPositivo DE COMUNICACIONES RTTY 


Conexion a su ordenador 

Nota: 

Instalar previamente en su ordenador el software de 

aplicacion RTTY y el controlador. 

O Aplicacion de comunicaciones RTTY (YAESU no 

proporciona soporte técnico para el uso u operativa de la 

aplicacion.) 

O Controlador de puerto COM virtual (Visite el sitio web de 
Yaesu http://www.yaesu.com/ para descargar el controlador 


asignado y el manual de instalacion.) 


1. Utilizar un cable USB de adquisicion comercial para 
conectar la clavija USB del panel posterior de la unidad 
FT-991A al ordenador. 

2. Pulsar el boto6n MODE, y a continuacion la tecla 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar el 
modo de funcionamiento RTTY-LSB. Aparece el icono 
"R-L" en la pantalla. 


VFO-A 
(R-L) 


_cw-isB || cW-uss |/ FM 
RITY-LSB || RTTY-USB ||  C4FM 
DATA-LSB || DATA-USB || DATA-FM_ 


3. Pulsar el boton MENU(SETUP). Aparece en la pantalla la 
lista de ments. Girar el mando MULTI para seleccionar el 
elemento del ment "OGO PC KEYING" (CODIFICACION 
PC). Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuacion 
girar el mando MULTI para fijar este elemento de menu 
a "RTS" o "DTR". Pulsar el boton MENU(SETUP) o 
pulsar [BACK] en la pantalla LCD para salir al modo de 
funcionamiento normal. 


VFO-A 
(RL) 


MENU 

059) \CWHFREQ=DISPLAY 
060: 'PC-KEYING 

064 'QSK-DELAY=T1ME 


SELECT 


"RTS" y "DTR" se ajustaran tal como se muestra abajo. 


"060 PC KEYING" 
(CODIFICACION FO 
Las operaciones RTTY-PTT y RTT Y-SHIFT pueden 


ajustarse desde el puerto COM estandar del puerto COM 
virtual. 


En el ordenador, abrir el gestor del dispositivo del panel de 
control para verificar el numero del puerto COM y ajustar 
cada elemento de la aplicacion de comunicacion RTTY. 

4. Desde el panel de control del ordenador, abrir la ventana 
de ajustes de sonido para fijar "USB Audio CODEC" como 
el dispositivo de grabacion. 
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FUNCIONAMIENTO DE DATOS (PSK) 


EJEMPLO DE Dispositivo DE ComuNICACIONES DATA 


Puede utilizar software de ordenador comercial o libre para las comunicaciones de datos PSK. Ver la ilustraciOn siguiente para la 


conexion del transceptor FT-991A al ordenador. 


Asegurese de leer el manual de instrucciones del dispositivo interfaz a conectar a la radio y al ordenador. 


RECOMENDAGCION: 


O Ajustar VOX DELAY (RETARDO VOX) en el modo de 


O Ajustar el nivel de salida de datos de las comunicaciones funcionamiento VOX para las comunicaciones de datos 
de datos (PSK31, SSTV, etc.) mediante el elemento de (PSK31, SSTV, etc.) utilizando el elemento de ment "149 


ment "073 DATA OUT LEVEL". 


DATA VOX DELAY". 

© Ajustar la ganancia de entrada de datos VOX utilizando el 

elemento de ment "148 DATA VOX GAIN". 

O Ajustar la transmision ALD PSK pulsando el boton F 
(M-LIST), y a continuacién pulsar [DT GAIN] en la 
pantalla LCD. 


DATA IN 


YE 


ALINE IN/MIC IN, 
LINE OUT/MIC OUT, 
puerto COM, etc. 


RTTY/DATA JACK 


DATA IN (Pin 1) <> DATA OUT 
GND (Pin 2) <——_—______» 


BUSY (Pin 6) 


Dispositivo interfaz 


de distribucién 
comercial 


A puerto USB 


Cable USB de adquisicién 
comercial 
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FUNCIONAMIENTO DE DATOS (PSK) 


EJEMPLO DE DispPositivo DE ComMUNICACIONES DATA 


Conexion a un ordenador 

Nota: 

Instalar en el ordenador con anterioridad la siguiente 

aplicacion de software y el controlador. 

O Aplicaci6n de comunicaciones de datos (PSK) (YAESU 

no proporciona soporte técnico para el uso u operativa del 

software de aplicacion.) 

O Controlador de puerto COM virtual (Visite el sitio web de 
Yaesu http://www.yaesu.com/ para descargar el controlador 


asignado y el manual de instalacion.) 


1. Utilizar un cable USB de adquisicion comercial para 
conectar la clavija USB del panel posterior de la unidad al 
ordenador. 

2. Pulsar el boto6n MODE, y a continuacion la tecla 
correspondiente de la pantalla LCD para seleccionar el 
modo de funcionamiento RTTY-LSB. Aparece el icono 
"R-L" en la pantalla. 


VFO-A 
(R-L) 


cW-LSB | cw-uSB FM 
RITY-LSB || RTTY-USB || C4FM 
DATA-LSB || DATA-USB || DATA-FM_ 


3. Pulsar el boton MENU(SETUP). Aparece en la pantalla 
la lista de menus. Girar el mando MULTI para seleccionar 
el elemento de ment "072 DATA PORT SELECT". Pulsar 
[SELECT] en la pantalla LCD, a continuacién girar el 
mando MULTI para fijar este elemento de ment a "USB". 
Pulsar [ENTER] en el LCD. 


vro-A 
(R-L) 


MENU 

074 DATA“PTT “SELECT 
072: DATA~PORT-SELECT 
073 DATA-OUT-LEVEL 


SELECT 


4. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento del 
ment "O60 PC KEYING" (CODIFICACION PC). Pulsar 
[SELECT] en la pantalla LCD, a continuacién girar el 
mando MULTI para fijar este elemento de ment a "RTS" o 
"DTR". Pulsar el botsn MENU(SETUP) o pulsar [BACK] 
en la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


vFo-A 
(Rr) 


50 700 
MENU 
059) 'CWoFREQ=DISPLAY 
060: 'PC-KEYING 


064 'QSK-DELAY—T1ME 
SELECT 


"RTS" y "DTR" se ajustaran tal como se muestra abajo. 


"060 PC KEYING" 
(CODIFICACION FO 
Las operaciones RTTY-PTT y RTT Y-SHIFT pueden 


ajustarse desde el puerto COM estandar del puerto COM 
virtual. 


En el ordenador, abrir el gestor del dispositivo del panel de 
control para verificar el numero del puerto COM y ajustar 
cada elemento de la aplicacion de comunicacion RTTY. 

5. Desde el panel de control, abrir la ventana de ajustes 
de sonido para fijar "USB Audio CODEC" como su 
dispositivo de grabacion. 
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El sistema de ments del FT-991A proporciona una amplia capacidad de personalizacion, de forma que se puede configurar el 
transceptor complementando las preferencias personales de trabajo. Los elementos del ment se agrupan por categorias generales de 
utilizacion, y se encuentran numerados de "001 AGC FAST DELAY" a "154 SEARCH SETUP". 


Utilizacion del menu 

1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

La pantalla mostrara el numero de ment y el elemento de 
menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment a modificar. 

3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuacion 
girar el mando MULTI para cambiar el ajuste actual del 
elemento de ment seleccionado. 

RECOMENDACION: 
Pulsar [BACK] (ATRAS) en la pantalla LCD para cancelar 
el ajuste. 


MENU 


024 ‘NB=REVECTION 
025: 'NB=LEVEL 
026: 'BEEP-LEVEL 


T SELECT 


Botén MENU(SETUP) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


4. Una vez completado el ajuste, pulsar [ENTER] en la 
pantalla LCD para guardar el nuevo ajuste, a continuacion 
pulsar el botsn MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


MENU 
024 NB°REVECTION 


026) 'BEEP-LEVEL 


Elemento de menu 


AGC-FAST-DELAY 
AGC =MID=DELAY 


AGC-SLOW-DELAY 


Numero de menu Valor de ajuste 


Reinicializaci6n del menu 


Interruptor ON/OFF Botén MENU(SETUP) 


Utilizar este procedimiento para reinicializar los ajustes 


de menu a los valores por defecto de fabrica, sin que se ar CAEST 


vean afectadas las memorias de frecuencia que habian sido 


programadas. 


1. Pulsar el interruptor ON/OFF del panel frontal para 


desconectar el transceptor. 


Mientras se mantiene pulsado el boton MENU 
(SETUP), pulsar y mantener el interruptor ON/OFF 
del panel frontal para conectar el transceptor. Una 


vez conectado el transceptor, se pueden ya soltar los 


botones. 
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[Ne [Funciéndemen_[Ajustes disponibles ——=S=~S~*~“~C*S*~SC*SCSCS*«*dé TO por Dfcto_| 


DISPLAY COLOR CIELO 
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13 |KEYER DOT/DASH 
014 | CW WEIGHT 
15 | BEACON INTERVAL 
016 | NUMBER STYLE 
17 | CONTEST NUMBER 
CW MEMORY 1 
CW MEMORY 2 
20 | CW MEMORY 3 
21 | CW MEMORY 4 
022 | CW MEMORY 5 
23 |NB WIDTH 
NB REJECTION 
NB LEVEL 
026 | BEEP LEVEL 
27 | TIME ZONE 
028 | GPS/232C SELECT 
29 | 232C RATE 
030 |232C TOT 
31 | CAT RATE 
032 | CAT TOT 
33 | CAT RTS 
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NABLE (ACTIVACION) / DISABLE (DESACTIVACION) 
034 | MEM GROUP NABLE (ACTIVACION) / DISABLE (DESACTIVACION) 
35 | QUICK SPLIT FREQ -20 - 20kHz 
036 [TX TOT OFF/1 - 30 (min) 
37 |MIC SCAN ENABLE (ACTIVACION) / DISABLE (DESACTIVACION) 


38 | MIC SCAN RESUME PAUSE/TIME (PAUSA/TEMPORAL) TEMPORAL 


39 | REF FREQ ADJ -25- 0-25 ‘Oo = =——— 
40 |CLAR MODE SELECT | RX/TX/TRX 


41 | AM LCUT FREQ OFF/100 Hz - 1000 Hz (50HZz/paso) APAGADO 


42 |AMLCUT SLOPE 6dB/oct 


43 | AM HCUT FREQ 700 Hz - 4.000 Hz (50 Hz/paso) / OFF 
44 | AM HCUT SLOPE 
45 | AM MIC SELECT MIC/REAR (MIC./POST.) 
046 | AM OUT LEVEL 0 - 100 

47 [AM PTT SELECT DAKY/RTS/DTR 
048 | AM PORT SELECT DATA/USB (DATOS/USB) 


49 | AM DATA GAIN 0 - 100 


50 | CW LCUT FREQ OFF/100 Hz - 1.000 Hz (50 Hz/paso) 
51 |CWLCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 
52 | CW HCUT FREQ 700 Hz - 4.000 Hz (50 Hz/paso) / OFF 
53 | CW HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 18dB/oct 


054 | CW OUT LEVEL 0 - 100 
55 | CW AUTO MODE OFF/50M/ON APAGADO 


056 | CW BK-IN TYPE SEMI/FULL (SEMI/COMPLETO) SEMI 


057 | CW BK-IN DELAY 30 - 3000 (ms) 200 milisegundos 


fo) 
~I 


oO 
ice) 


jo) =] 
oa wo 


oO 


j=) 


oO 
(oe) 


j=) 


(=) (2) jo) 
o N o 


j=) 


(o>) (o>) 
Qa Qa 
ius] W 
= = 
(e] fe) 
fe) fo) 
+ + 
~ ~ 
ere = 
©o ©o 
[or (eu 
W ius) 
= = 
fo} fo} 
[o) fo) 
+ + 


oO 
= 


j=) 


=] jo) 
oa oO 


[DIMMERLED 
[DIMMERTFT 
[BAR MTR PEAK HOLD _| 
[DVS RXOUTLEVEL | 
[DVSTXOUTLEVEL | 
IKEYERTYPE 
[KEYER DOT/DASH _| 
CWWEIGHT 
[BEACON INTERVAL __| 
[NUMBER STYLE 
[CONTESTNUMBER _| 
[CWMEMORY1 
[CWMEMORY2 
[CWMEMORY3 
[CWMEMORY4 | 
[CWMEMORY5 
INBWIDTH 
INBREJECTION 
INBLEVEL 
JBEEPLEVEL 
TIMEZONE 
}GPS/232C SELECT | 
232C RATE 
232CTOT 
PO31|[CATRATE 
[CATTOT 
[CATRTS 
[MEMGROUP | 
JQUICK SPLITFREQ__| 
TXTOT 
[MICSCAN 
[REFFREQADJ 
|CLAR MODE SELECT _| 
JAMLCUTFREQ | 
J|AMLCUT SLOPE | 
|AMHCUTFREQ | 
[|AMHCUT SLOPE _| 
JAMMIC SELECT | 
AMOUTLEVEL | 
JAMPTT SELECT | 
JAMPORT SELECT _| 
[|AMDATAGAIN 
CWLOUTFREQ___ | 
[CWLCUTSLOPE | 
[CWHCUTFREQ | 
[CWHCUT SLOPE | 
CWOUTLEVEL 
[CWAUTOMODE | 
[CW BK-INTYPE | 
|CWBK-INDELAY | 
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| N° |Funciénde menu —_| Ajustes disponibles Valor por Defecto 
CW WAVE SHAPE [24 (ms) 


DIRECT FREQ/PITCH OFFSE (FREC. DIRECTA/DESPLZ. Bea ae 
ALT. TONAL) a 


TONAL) 
060 [POKEVING | OFFIDAKYIRTSDTR__———SCSCSCSCSCSCSCSCSCSAPAGADO id 
063 [PSK TONE 
aa 
065 
DATALCUT FREG 
DATALCUT SLOPE 
DATAHOUT FRE 
DATAHCUT SLOPE 
DATAIN SELECT 
DATAPTT SELECT 
72 [DATA PORT SELECT 
73 [DATA OUT LEVEL 
074 [FM MIC SELECT 
75 [FM OUT LEVEL 
076 [FM PKT PTT SELECT 
77 [FMPKT PORT SELECT 
078 [FM PKT TX GAIN 
79 |FM PKT MODE 1200/9600 
080 [RPT SHIFT 28MH2 
a1 [RPT SHIFT 50MH2 
082 [RPT SHIFT 144MHz 
83 [RPT SHIFT 430MH2 
064 
35 
086 [DCS POLARITY 


Visualiza la ID Unica para el transceptor 
087 | RADIO ID (La ID es exclusiva para cada transceptor y no puede ser 
cambiada.) 
OFF (DESACTIVADO) / CODE (CODIGO) / BREAK 
DIGITAL SQL TYPE (INTERRUPCION) APAGADO 
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[Ne [Funciéndemend _[Ajustes disponibles ——SSSSCSCSC*~*~*~*~CS~C*dzNAi por Defect _| 
116 NARROW/WIDE (ESTRECHO/ANCHO) 


117 | SCP DISPLAY MODE SPECTRUM/WATER FALL (ESPECTRO/CASCADA) pean 


118 | SCP START CYCLE OFF/3/5/10 (segundos) 


419 | ASC DIAL SPEED 0,25 kHz/0,5 ou kHz/4 kHz (s)/DISABLE 
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001 AGC FAST DELAY (RET. RAPIDO 
AGC) 


Funcion: fija las caracteristicas de establecimiento de tension 
AGC-FAST DELAY. 

Valores disponibles: 20 - 4000 ms (20 ms/paso) 

Ajuste por defecto: 300msec 

Descripcion: fija las caracteristicas de establecimiento de 
tension AGC en pasos de 20 ms cuando el nivel de sefal 
de entrada pasa a ser inferior que el nivel de deteccion 
umbral AGC y el tiempo HOLD (ESPERA) ha finalizado. 


002 AGC MID DELAY (RET. MEDIO AGC) 
Funcion: fija las caracteristicas de establecimiento de tension 
AGC-MID DELAY. 

Valores disponibles: 20 - 4000 ms (20 ms/paso) 

Ajuste por defecto: 700msec 

Descripcion: fija las caracteristicas de establecimiento de 
tension AGC en pasos de 20 ms cuando el nivel de sefial 
de entrada pasa a ser inferior que el nivel de deteccion 
umbral AGC y el tiempo HOLD (ESPERA) ha finalizado. 


003 AGC SLOW DELAY (RET. LENTO 
AGC) 


Funcion: fija las caracteristicas de establecimiento de tension 
AGC-SLOW DELAY. 

Valores disponibles: 20 - 4000 ms (20 ms/paso) 

Ajuste por defecto: 3000msec 

Descripcion: fija las caracteristicas de establecimiento de 
tension AGC en pasos de 20 ms cuando el nivel de sefial 
de entrada pasa a ser inferior que el nivel de deteccion 
umbral AGC y el tiempo HOLD (ESPERA) ha finalizado. 


004 FUNCION HOME (INICIO) 
Funcion: selecciona la informacion a visualizar en la pantalla de 
INICIO. 
Valores disponibles: SCOPE/FUNCTION (ALCANCE/ 
FUNCION) 
Ajuste por defecto: SCOPE 
Descripcion: selecciona la informacion a visualizar en la 
pantalla de INICIO (pantalla principal). 
SCOPE (ALCANCE): 
Visualiza la pantalla de alcance. 
FUNCION: 
Visualiza la pantalla de las teclas de funciones. 


005 INDICACION MY CALL (MI 
LLAMADA) 


Funcion: fija la duracion del tiempo de visualizacion para MY 
CALL (MI LLAMADA). 

Valores disponibles: OFF - 5 s 

Ajuste por defecto: 1 s 

Descripcion: fija el tiempo de duracion de la visualizacion 
de un mensaje como el de la sefial de Hamada ajustado 
desde MI LLAMADA (MY CALL) cuando se conecta la 
alimentacion. 


006 COLOR DE VISUALIZACION 
Funcion: fija el color de fondo del campo de visualizacion de 
frecuencia VFO-A. 

Valores disponibles: AZUL/GRIS/VERDE/NARANJA/ 
MORADO/ROJO/AZUL CIELO 

Ajuste por defecto: AZUL 

Descripcion: fija el color de fondo del campo de visualizacion 
de frecuencia VFO-A. Puede realizarse una visualizacion 
previa del color antes de confirmar la seleccion. 


007 ATENUADOR LED 

Funcion: fija el nivel de brillo del LED de la tecla. 

Valores disponibles: | - 2 

Ajuste por defecto: 2 

Descripcion: fija el nivel de brillo del indicador LED ubicado 
sobre el mando sintonizador principal del dial. El efecto 
de los cambios puede observarse a medida que se ajusta el 
nivel de brillo. "1" es el nivel mas oscuro. 


008 ATENUADOR TFT 


Funcion: ajuste del nivel de brillo de la pantalla TFT. 

Valores disponibles: 0 - 15 

Ajuste por defecto: 8 

Descripcion: ajuste del nivel de brillo de la pantalla TFT. El 
efecto de los cambios puede observarse a medida que se 
ajusta el nivel de brillo. Cuanto mas alto sea el nivel de 
ajuste, mas intensa pasa a ser la iluminacion. 


009 BAR MTR PEAK HOLD (TIEMPO 
PICO INDICADOR BARRAS) 


Funcion: selecciona el tiempo de mantenimiento de pico del 
indicador de barras. 
Valores disponibles: DESCONECTADO / 0,5 / 1,0 / 2,0 (s) 
Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 
Descripcion: fija el plazo de tiempo en que se muestra en 
el indicador la lectura del valor maximo (tiempo de 
mantenimiento de pico). 


APAGADO: 
Inhabilita la funcion de tiempo de mantenimiento de 
pico. 
0.5/1.0/2.0: 
Mantiene el valor maximo durante el plazo de tiempo 
que se haya fijado. 
010 DVS RX OUT LEVEL (NIVEL SALIDA 
RX DVS) 


Funcion: fija el nivel de monitorizacion de la memoria de voz. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Valor por defecto: 50 

Descripcion: se puede ajustar el nivel de monitorizacion de 
la memoria de voz. Cuanto mayor sea el valor de ajuste, 
mayor sera el nivel de salida obtenido. 


011 DVS TX OUT LEVEL (NIVEL SALIDA 
TX DVS) 


Funcion: fija el nivel de salida del microfono para la memoria 
de voz. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Valor por defecto: 50 

Descripcion: puede ajustarse el nivel de salida del micréfono 
a la voz del propio operador y a sus preferencias. Por 
ejemplo, el nivel de salida puede ajustarse de forma 
diferente para el micrdfono y para la memoria de voz. 
Cuanto mayor sea el valor de ajuste, mayor sera el nivel de 
salida obtenido. 
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012 TIPO DE CONMUTADOR 
Funcion: conmuta el funcionamiento del manipulador. 
Valores disponibles: OFF/BUG/ELEKEY-A/ELEKEY-B/ 
ELEKEY-Y/ACS 
Ajuste por defecto: ELEKEY-B 
Descripcion: conmuta el funcionamiento del manipulador. 
APAGADO: 
Inhabilita la funcion del manipulador. 
BUG: 
Funciona como "tecla BUG" (emulador). Solo se 
genera automaticamente el lado del "punto" (el lado de 
"raya" se genera de forma manual). 
ELEKEY-A: 
Se transmite un elemento de cddigo (lado de "punto" 
o de "raya") cuando se pulsan ambos lados de su 
manipulador. 
ELEKEY-B: 
Al pulsar ambos lados de su manipulador se transmite 
el lado de "raya" generado seguido del lado de "punto" 
(o en orden inverso). 
ELEKEY-Y: 
Al pulsar ambos lados de su manipulador se transmite 
el lado de "raya" generado seguido del lado de "punto" 
(o en orden inverso). 
Mientras se transmite el lado de "raya", el primer lado 
de "punto" transmitido no queda almacenado. 
ACS: 
Funciona como "conmutador con caracteristica de 
control de espaciado automatico" que establece 
el espaciado entre caracteres de forma que sea 
exactamente de la misma longitud que la raya (tres 
puntos de longitud). 


013 PUNTO/RAYA PARA CONMUTADOR 
Funcion: invierte las conexiones de la clavija para manipulador 
CW del panel frontal 
Valores disponibles: NOR/REV 
Ajuste por defecto: NOR 
Descripcion: invierte las conexiones del manipulador CW. 
NOR: 
Pulsar el lado derecho del manipulador para transmitir 
la sefial de "punto" y pulsar el lado izquierdo del 
manipulador para transmitir la sefial de "raya". 
REV: 
Pulsar el lado izquierdo del manipulador para 
transmitir la sefal de "raya" y pulsar el lado derecho 
del manipulador para transmitir la sefal de "punto". 


014 RELACION CW 

Funcion: ajusta la relacion del manipulador CW. 
Valores disponibles: 2.5 - 4.5 

Ajuste por defecto: 3,0 


Descripcion: ajusta la relacion "punto":"raya" para el 
conmutador electronico incorporado. 


015 BEACON INTERVAL (INTERVALO 
DE BALIZA) 


Funcion: fija el intervalo de tiempo entre repeticiones del 
mensaje de la baliza. 

Valores disponibles: OFF/1 - 240 s (1 s/paso)/270 - 690 s (30 
s/paso) 

Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 

Descripcion: fija el intervalo de tiempo entre repeticiones del 
mensaje de la baliza. 
Podra transmitirse un mensaje (memoria de mensaje/ 
memoria de texto) registrado en el conmutador de memoria 
para concursos, como mensaje de baliza CW. 
Si no desea la repeticidn del mensaje en modo baliza, 
ajustar este elemento a "OFF". 


016 TIPO DE NUMERO 


Funcion: selecciona el formato de "corte" de numero de 
concurso para un numero de concurso incrustado. 
Valores disponibles: 1290/AUNO/AUNT/A2NO/A2NT/ 
12NO/12NT 
Ajuste por defecto: 1290 
Descripcion: abrevia los numeros "Uno", "Dos", "Nueve" y 
"Cero" utilizando codigo morse cuando se envia el numero 
de concurso. 
1290: No se abrevia el numero para concurso. 
AUNO: Se abrevia "A" para "Uno", "U" para "Dos", "N" 
para "Nueve", y "O" para "Cero". 
AUNT: Se abrevia "A" para "Uno", "U" para "Dos", "N" 
para "Nueve", y "O" para "Cero". 
A2NO: Se abrevia "A" para "Uno", "N" para "Nueve", y 
"O" para "Cero". No se abrevia el numero "Dos". 
A2NT: Se abrevia "A" para "Uno", "N" para "Nueve", y 
"OQ" para "Cero". No se abrevia el numero "Dos". 
12NO: Se abrevia "N" para "Nueve", y "O" para "Cero". 
No se abrevian los numeros "Uno" y "Dos". 
12NT: Se abrevia "N" para "Nueve", y "O" para "Cero". 
No se abrevian los numeros "Uno" y "Dos". 


017 NUMERO DE CONCURSO 


Funcion: introduccion del numero de concurso utilizando el 


cédigo Morse. 
Valores disponibles: 0 - 9999 
Agjuste por defecto: 1 
Descripcion: introduccién del numero de concurso utilizando 
el codigo Morse (pagina 84). 


018 MEMORIA CW 1 
Funcion: seleccion del método de registro para el conmutador 
de memoria para concursos "CW MEMORY I". 
Valores disponibles: TEXT/MESSAGE (TEXTO/MENSAJE) 
Agjuste por defecto: TEXT 
Descripcion: selecciona cémo se registra el texto en el 
conmutador de memoria para concursos "CW MEMORY 
1", 
TEXTO: 
Utilizar el FH-2 opcional o el panel tactil para 
introducir el texto (pagina 87). 
MESSAGE (MENSAJE): 
Utilizar el conmutador para registrar texto en el 
conmutador de memoria para concursos (pagina 84). 
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019 MEMORIA CW 2 
Funcion: seleccién del método de registro para el conmutador 
de memoria para concursos "CW MEMORY 2". 

Valores disponibles: TEXT/MESSAGE (TEXTO/MENSAJE) 

Ajuste por defecto: TEXT 

Descripcion: selecciona cOmo se registra el texto en el 

conmutador de memoria para concursos "CW MEMORY 

2", 

TEXTO: Utilizar el FH-2 opcional o el 
panel tactil para introducir el 

texto (pagina 87). 

MESSAGE (MENSAJE): Utilizar el conmutador para 
registrar texto en el conmutador 
de memoria para concursos 
(pagina 84). 


020 MEMORIA CW 3 
Funcion: seleccién del método de registro para el conmutador 
de memoria para concursos "CW MEMORY 3". 

Valores disponibles: TEXT/MESSAGE (TEXTO/MENSAJE) 

Ajuste por defecto: TEXT 

Descripcion: selecciona cémo se registra el texto en el 

conmutador de memoria para concursos "CW MEMORY 

3". 

TEXTO: Utilizar el FH-2 opcional o el 
panel tactil para introducir el 

texto (pagina 87). 

MESSAGE (MENSAJE): Utilizar el conmutador para 
registrar texto en el conmutador 
de memoria para concursos 
(pagina 84). 


021 MEMORIA CW 4 
Funcion: seleccién del método de registro para el conmutador 
de memoria para concursos "CW MEMORY 4". 
Valores disponibles: TEXT/MESSAGE (TEXTO/MENSAJE) 
Ajuste por defecto: TEXT 
Descripcion: selecciona cOmo se registra el texto en el 
conmutador de memoria para concursos "CW MEMORY 
4". 
TEXTO: 
Utilizar el FH-2 opcional o el panel tactil para 
introducir el texto (pagina 87). 
MESSAGE (MENSAJE): 
Utilizar el conmutador para registrar texto en el 
conmutador de memoria para concursos (pagina 84). 


022 MEMORIA CW 5 
Funcion: seleccioén del método de registro para el conmutador 
de memoria para concursos "CW MEMORY 5". 
Valores disponibles: TEXT/MESSAGE (TEXTO/MENSAJE) 
Ajuste por defecto: TEXT 
Descripcion: selecciona como se registra el texto en el 
conmutador de memoria para concursos "CW MEMORY 
5", 
TEXTO: 
Utilizar el FH-2 opcional o el panel tactil para 
introducir el texto (pagina 87). 
MESSAGE (MENSAJE): 
Utilizar el conmutador para registrar texto en el 
conmutador de memoria para concursos (pagina 84). 


023 ANCHO NB 


Funcion: fija la duracion del impulso supresor de ruido para 
adaptarse a los diferentes tipos de ruidos de forma que 
sean compatibles con la funcién supresora de ruido. 

Valores disponibles: 1 ms/3 ms/10 ms 

Ajuste por defecto: 3msec 

Descripcion: reduce el ruido de larga duracion asi como el 

ruido de impulsos cambiando los ajustes. 


024 RECHAZO NB 

Funcion: selecciona el nivel de atenuacion de ruido. 
Valores disponibles: 10dB/30dB/50dB 

Ajuste por defecto: 30dB 


025 NIVEL NB 


Funcion: fija el nivel del supresor de ruido. 

Valores disponibles: 0 - 10 

Ajuste por defecto: 5 

Descripcion: fija el nivel del supresor de ruido para reducir el 
ruido de impulsos, como el causado por los sistemas de 
arranque de los automoviles. Cuanto mayor sea el valor 
de ajuste, mayor sera el nivel de salida obtenido para el 
supresor de ruido. 


026 NIVEL DE PITIDO 

Funcion: ajusta el nivel del pitido. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Agjuste por defecto: 50 

Descripcion: fija el nivel de volumen del pitido. Cuanto mas 
alto sea el nivel de ajuste, mas fuerte sera el sonido. 


027 ZONA (HUSO) HORARIA 

Funcion: fija la zona (huso) horaria. 

Valores disponibles: —12:00 - 0:00 - +14:00 

Ajuste por defecto: 0:00 

Descripcion: fija la diferencia horaria con respecto a la hora 
UTC (Tiempo Universal Coordinado) en incrementos de 
30 minutos. 


028 SELECCION GPS/232C 
Funcion: selecciona el modo de la clavija GPS/CAT. 
Valores disponibles: GPS/RS232C 
Ajuste por defecto: GPS 
Descripcion: selecciona el dispositivo que va a conectarse a la 
clavija GPS/CAT en el panel posterior. 
GPS: Habilita la conexion a un dispositivo externo 
GPS. 
RS232C: Habilita la conexion para una entrada de 
comando CAT. 


029 VELOCIDAD 232C 
Funcion: fija la velocidad de transmision en baudios para la 
entrada de comandos en clavija GPS/CAT. 
Valores disponibles: 4800/9600/19200/38400 bps 
Ajuste por defecto: 4800 bps 
Descripcion: fija la velocidad de transmisiOn en baudios para 
una entrada de comandos RS-232C. 


030 TOT 232C 
Funcion: fija el temporizador de corte para una entrada de 
comando RS-232C. 
Valores disponibles: 10/100/1000/3000 (ms) 
Agjuste por defecto: 10msec 
Descripcion: ajusta la cuenta atras para el temporizador de 
corte ante la introduccion de un comando RS-232C. 
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031 VELOCIDAD CAT 


Funcion: fija la velocidad de transmision en baudios para la 
entrada de comandos CAT. 
Valores disponibles: 4800/9600/19200/38400 bps 
Ajuste por defecto: 4800 bps 
Descripcion: fija la velocidad de transmision en baudios para 
la entrada de comandos CAT. 


032 TOT CAT 


Funcion: ajusta la cuenta atras para el temporizador de corte 
ante la introduccion de un comando CAT. 
Valores disponibles: 10/100/1000/3000 (ms) 
Ajuste por defecto: 10msec 
Descripcion: ajusta la cuenta atras para el temporizador de 
corte ante la introduccion de un comando CAT. 


033 RTS CAT 
Funcion: configura el ajuste del puerto RTS CAT. 
Valores disponibles: ENABLE/DISABLE (HABILITACION/ 
INHABILITACION) 
Ajuste por defecto: ENABLE 
Descripcion: monitoriza el ordenador utilizando la sefal RTS. 
ENABLE (ACTIVACION): 
Monitoriza el estado del ordenador utilizando la senal 
RTS. 
DISABLE (DESACTIVACION): 
Inhabilita la funcion de monitorizacion. 


034 GRUPOS DE MEMORIA 

Funcion: fija la funcion de grupos de memoria. 

Valores disponibles: ENABLE/DISABLE (HABILITACION/ 
INHABILITACION) 

Ajuste por defecto: DISABLE 

Descripcion: fija este ajuste a "ENABLE" para dividir los 
canales de memoria en 6 grupos. 


035 FREC. FUNC. RAPIDO CONMUT. 
(QUICK SPLIT FREQ) 


Funcion: selecciona el grado de desplazamiento de la frecuencia 
cuando se habilita la caracteristica de funcionamiento 
rapido conmutado (Quick Split). 

Valores disponibles: —20 - 0 - 20 kHz (1 kHz/paso) 

Ajuste por defecto: SkHz 

Descripcion: fija el grado de desplazamiento de la frecuencia 

cuando se habilita la caracteristica de funcionamiento 
rapido conmutado (Quick Split). 

Recomendacion: pulsar y mantener en esa posicion el 
boton SPLIT del panel frontal para activar el 
funcionamiento de la frecuencia conmutada VFO-B, 
originando el desplazamiento del transmisor 
correspondiente a la frecuencia especificada. 

Cada vez que se pulsa, manteniéndolo, el 
boton SPLIT, se incrementa la frecuencia de 
desplazamiento en el valor ajustado. 


036 TX TEMPORIZADOR DE CORTE 


Funcion: ajusta el tiempo de cuenta atras del temporizador de 
corte. 
Valores disponibles: DESCONECTADO/1 - 30 min 
Ajuste por defecto: 10 
Descripcion: fuerza al transceptor al volver al modo de 
recepcion después de la transmisiOn continuada por el 
tiempo programado. 


037 MIC SCAN (ESCANEADO 
MICROFONO) 


Funcion: ajusta la funcion de escaneado automatico del 
microfono a ON o OFF. 
Valores disponibles: ENABLE/DISABLE (HABILITACION/ 
INHABILITACION) 
Ajuste por defecto: ENABLE 
Descripcidn: selecciona el funcionamiento de los botones UP/ 
DWN del microfono. 
ENABLE (HABILITACION, ON): 
Inicia el escaneado automaticamente al pulsar y 
mantener en esa posicion el boton UP/DWN durante 
al menos | segundo (el escaneado continua incluso 
tras haber soltado el boton). Para detener el escaneado, 
pulsar el boton UP/DWN brevemente de nuevo o 
pulsar el boton PTT para transmitir. 
DISABLE (INHABILITACION, OFF): 
Solo escanea mientras se mantiene presionado el boton 
UP/DWN. Para detener el escaneado, soltar el boton. 


038 MIC SCAN RESUME 
(REANUDACION DE ESCANEADO 
MICROFONO) 


Funcion: fija la funcion de reanudacion de escaneado. 
Valores disponibles: PAUSE/TIME 
Agjuste por defecto: TIME 
Descripcion: fija la funcion de reanudacion de escaneado (en 
modo AM/FM). 
PAUSA: 
Durante el escaneado automatico, la exploracion se 
mantendra hasta que la sefial desaparezca. 
TEMPORAL: 
Si la sefial no desaparece en un tiempo de cinco 
segundos, el escaneado reanudara la exploracion 
para el siguiente canal activo (frecuencia). Si no 
existe sefal, el escaneado continua la exploracion 
automaticamente. 


039 REF FREQ ADJ 

Funcion: ajusta el oscilador de referencia 

Valores disponibles: —25 - 0 - 25 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcion: la frecuencia puede ser calibrada cuando se 
conecta un contador de frecuencia al transceptor, 0 cuando 
se recibe una frecuencia estandar como WWV 0 WWVH. 


040 CLAR MODE SELECT (SELECC. 
MODO CLARIF.) 


Funcion: selecciona funcionamiento de clarificador. 

Valores disponibles: RX/TX/TRX 

Ajuste por defecto: RX 

Descripcion: selecciona el funcionamiento de clarificador 
cuando se pulsa el boton CLAR. 

RX:  Funciona como clarificador RX, que solo cambia 
la frecuencia del receptor sin cambiar la frecuencia 
de transmision. 

TX:  Funciona como clarificador TX, que solo cambia la 
frecuencia de transmisiOn sin cambiar la frecuencia 
del receptor. 

TRX: Funciona como clarificador TRX, que cambia 
la frecuencia de transmision y la del receptor 
simultaneamente. 
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041 AM LCUT FREQ (FREC. CORTE 
BAJO AM) 


Funcion: selecciona el corte de baja frecuencia del filtro de 
audio en modo AM. 

Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1.000 Hz (50 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 

Descripcion: se trata del corte de baja frecuencia del filtro de 
audio en modo AM. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 100 Hz y 1.000 Hz. 


042 AM LCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
BAJO AM) 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo AM. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Ajuste por defecto: 6dB/oct 
Descripcion: selecciona la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo AM. 


043 AM HCUT FREQ (FREC. CORTE 
ALTO AM) 


Funcion: selecciona el corte de alta frecuencia del filtro de audio 
en modo AM. 

Valores disponibles: OFF/700 Hz - 4.000 Hz (50 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 

Descripcion: se trata del corte de alta frecuencia del filtro de 
audio en modo AM. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 700 Hz y 4.000 Hz. 


044 AM HCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
ALTO AM) 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo AM. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Ajuste por defecto: 6dB/oct 
Descripcion: selecciona la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo AM. 


045 AM MIC SELECT (SELECC. MIC. 
AM) 
Funcion: selecciona la clavija de entrada del micrdfono para el 
modo AM. 
Valores disponibles: MIC/REAR (MICROFONO/PANEL 
POSTERIOR) 
Ajuste por defecto: MIC 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada del microfono a 
utilizar para el modo AM. 
PARTE FRONTAL: 
El audio entra a través de la clavija MIC del panel 
frontal. 
DATA: 
Inhabilita el circuito del micrdfono del panel frontal e 
introduce audio/datos a través de la clavija USB o la 
clavija RTTY/DATA del panel posterior. 


046 AM OUT LEVEL (NIVEL SALIDA AM) 

Funcion: fija el nivel de la salida de sefial Am de recepcion de la 
clavija RTTY/DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


047 AM PTT SELECT (SELECC. PTT 
AM) 
Funcion: fija el control PTT para la sefial de transmision AM. 
Valores disponibles: DAK Y/RTS/DTR 
Ajuste por defecto: DAKY 
Descripcion: selecciona el método de control PTT para la 
transmision AM. 
DAKY: 
Controla la sefial de transmisi6n AM de la clavija 
RTTY/DATA (pin 3) del panel posterior. 
DTR: 
Controla la sefial de transmision AM de los puertos 
COM/DTR virtuales USB. 
RTS: 
Controla la sefial de transmision AM de los puertos 
COM/RTS virtuales USB. 


048 AM PORT SELECT (SELECC. 
PUERTO AM) 


Funcion: selecciona la clavija de entrada de la senial AM. 
Valores disponibles: DATA / USB 
Ajuste por defecto: DATA 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada de la sefal AM 
cuando se ajusta "045 AM MIC SELECT" a "DATA". 
DATA: 
Entrada desde la clavija RTTY/DATA del panel 
posterior. 
USB: 
Entrada desde la clavija USB del panel posterior. 


049 AM DATA GAIN (GANANCIA DATOS 

AM) 

Funcion: fija el nivel de la entrada de senial AM cuando se ajusta 
"045 AM MIC SELECT" a "DATA". 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


050 CW LCUT FREQ (FREC. CORTE 
BAJO CW) 


Funcion: selecciona el corte de baja frecuencia del filtro de 
audio en modo CW. 

Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1.000 Hz (50 Hz/paso) 

Agjuste por defecto: 250Hz 

Descripcion: se trata del corte de baja frecuencia del filtro de 
audio en modo CW. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 100 Hz y 1.000 Hz. 


051 CW LLCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
BAJO CW) 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo CW. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Ajuste por defecto: 18dB/oct 
Descripcion: selecciona la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo CW. 
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052 CW HCUT FREQ (FREC. CORTE 
ALTO CW) 


Funcion: selecciona el corte de alta frecuencia del filtro de audio 
en modo CW. 

Valores disponibles: OFF/700 Hz - 4.000 Hz (50 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: 1200Hz 

Descripcion: se trata del corte de alta frecuencia del filtro de 
audio en modo CW. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 700 Hz y 4.000 Hz. 


053 CW HCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
ALTO CW) 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo CW. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Ajuste por defecto: 18dB/oct 
Descripcion: selecciona la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo CW. 


054 CW OUT LEVEL (NIVEL SALIDA 

cw) 

Funcion: fija el nivel de la salida de senal CW de la clavija 
RTTY/DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


055 CW AUTO MODE (MODO AUTO CW) 
Funcion: habilita/inhabilita la codificacion CW mientras se 
trabaja con SSB. 
Valores disponibles: OFF/50M (50 MHz)/ON 
Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 
Descripcion: 
APAGADO: 
inhabilita la codificacion CW mientras se trabaja con 
SSB. 
50M: 
Habilita la codificacion CW solo mientras se trabaja 
con SSB a 50 MHz (pero no con HF). 
ENCENDIDO: 
Habilita la codificacion CW mientras se trabaja con 
SSB en todas las bandas TX. 


056 CW BK-IN TYPE (TIPO INTERR. 
cw) 
Funcion: fija la funcion de interrupcion CW. 
Valores disponibles: SEMI/FULL (SEMI/COMPLETA) 
Ajuste por defecto: SEMI 
Descripcion: selecciona la funcion de interrupcion CW. 
SEMI: 
Se proporciona un breve retardo tras la operacién de 
codificacion CW, antes de que el transceptor vuelva al 
modo de recepcion. 
El tiempo de recuperacion del receptor puede 
modificarse utilizando "057 CW BK-IN DELAY" del 
menu. 
FULL (COMPLETO): 
El transceptor vuelve inmediatamente al modo de 
recepcion tras cada vez que se suelta el manipulador 
CW (modo QSK). 


057 CW BK-IN DELAY (RETARDO INT. 

cw) 

Funcion: fija el tiempo de retardo CW. 

Valores disponibles: 30 - 3000 ms (10 ms/paso) 

Ajuste por defecto: 200msec 

Descripcion: en modo de semi-interrupcion, este ajuste 
determina el tiempo de retardo antes de volver al modo de 
recepcion tras haber trabajado en codificacion CW. 
El tiempo de retardo pueden modificarse en pasos de 10 
ms entre 30 ms y 3000 ms. 


058 CW WAVE SHAPE (FORMA ONDA 

cw) 

Funcion: selecciona la configuracion de la forma de onda de la 

portadora CW (tiempos de ascenso/caida). 

Valores disponibles: 2 ms/4 ms 

Ajuste por defecto: 4 ms (milisegundos) 

Descripcion: fija los tiempos de ascenso y descenso de la 
envolvente de codificacion en el modo CW (forma de onda 
de transmisi6n). 


059 CW FREQ DISPLAY (VISUALIZ. 
FREC. CW) 


Funcion: fija el desplazamiento de la frecuencia de altura tonal 
(PITCH). 
Valores disponibles: DIRECT FREQ/PITCH OFFSET 
Ajuste por defecto: PITCH OFFSET 
Descripcion: fija el desplazamiento de la frecuencia visualizada 
cuando se conmuta el modo del transceptor entre SSB y CW. 

DIRECT FREQ (FREC. DIRECTA): 

Visualiza la misma frecuencia en modo CW que en 
modo SSB sin ningun offset afadido. 

PITCH OFFSET (DESPLZ. ALTURA TONAL): 
Visualiza la frecuencia en modo CW con el 
desplazamiento de altura tonal afiadido. En el caso 
de que BFO CW se ajusta a USB, la frecuencia 
visualizada aumentara, y cuando BFO CW se ajusta 
a LSB, la frecuencia visualizada disminuira, con el 
desplazamiento de altura tonal afadido. 


060 PC KEYING (CODIFICACION PC) 
Funcion: ajusta la claviia RTTY/DATA para codificacion. 
Valores disponibles: OFF/DAKY/RTS/DTR 
Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 
Descripcion: 
APAGADO: Inhabilita la codificacién de DATA PTT (pin 
3) de la clavija RTTY/DATA. 
DAKY: Controla la transmision de la clavija RTTY/ 
DATA (pin 3) del panel posterior. 


RTS: Controla la transmision de los puertos COM/ 
RTS virtuales USB. 
DTR: Controla la transmision de los puertos COM/ 
DTR virtuales USB. 
061 QSK DELAY TIME (TIEMPO RET. 
QSK) 


Funcion: fija el retardo temporal antes de la transmisién de la 
sefial de codificacion. 
Valores disponibles: 15/20/25/30 ms 
Ajuste por defecto: 15msec 
Descripcion: el retardo temporal en modo QSK antes de la 
transmision de la sefial CW puede ajustarse en pasos de 5 
ms. 
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062 DATA MODE (MODO DATOS) 

Funcion: selecciona el esquema operativo en modo DATA. 

Valores disponibles: PSK/OTROS 

Ajuste por defecto: PSK 

Descripcion: selecciona el esquema operativo (PSK u OTROS) 
en modo DATOS (DATA). 


063 PSK TONE (TONO PSK) 
Funcion: fija el tono PSK. 

Valores disponibles: 1.000/1.500/2.000 Hz 

Ajuste por defecto: 1000Hz 

Descripcion: selecciona la frecuencia de tono PSK. 


064 OTHER DISP (SSB) (OTRA 
VISUALIZ. SSB) 


Funcion: fija el desplazamiento de la frecuencia visualizada en 
el modo DATA. 
Valores disponibles: —3.000 - 0 - 3.000 Hz (10 Hz/paso) 
Valor por defecto: 0 Hz 
Descripcion: fija el desplazamiento de la frecuencia visualizada 
en el modo DATA. La frecuencia puede ajustarse en pasos 
de 10 Hz. 


065 OTHER SHIFT (SSB) (OTRA DERIVA 
SSB) 


Funcion: fija el punto de la portadora en modo DATA. 

Valores disponibles: —3.000 - 0 - 3.000 Hz (10 Hz/paso) 

Valor por defecto: 0 Hz 

Descripcion: fija el punto de la portadora en modo DATA. La 
frecuencia puede ajustarse en pasos de 10 Hz. 


066 DATA LCUT FREQ (FREC. CORTE 
BAJO DATOS) 


Funcion: fija el corte de baja frecuencia del filtro de audio en 
modo DATA. 

Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1.000 Hz (50 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: 300Hz 

Descripcion: se trata del corte de baja frecuencia del filtro de 
audio en modo DATA. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 100 Hz y 1.000 Hz. 


067 DATA LCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
BAJO DATOS) 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo DATA. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Ajuste por defecto: 18dB/oct 
Descripcion: selecciona el ajuste de la pendiente del corte de 
baja frecuencia del filtro de audio en modo DATA. 


068 DATA HCUT FREQ (FREC. CORTE 
ALTO DATOS) 


Funcion: fija el corte de alta frecuencia del filtro de audio en 
modo DATA. 

Valores disponibles: OFF/700 Hz - 4.000 Hz (50 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: 3000Hz 

Descripcion: se trata del corte de alta frecuencia del filtro de 
audio en modo DATA. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 700 Hz y 4.000 Hz. 


069 DATA HCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
ALTO DATOS) 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo DATA. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Ajuste por defecto: 18dB/oct 
Descripcion: selecciona el ajuste de la pendiente del corte de 
alta frecuencia del filtro de audio en modo DATA. 


070 DATA IN SELECT (SELECC. 
ENTRADA DATOS) 


Funcion: selecciona la clavija de entrada para modo DATA. 
Valores disponibles: MIC/REAR (MICROFONO/PANEL 
POSTERIOR) 
Agjustes por defecto: REAR 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada a utilizar para el 
modo DATA. 
MICROFONO: 
Introduccion de sefiales de la clavija MIC en el panel 
frontal. 
REAR (POSTERIOR): 
Introduccion de sefales de la clavija USB o RTTY/ 
DATA en el panel posterior. 


071 DATA PTT SELECT (SELECC. PTT 
DATOS) 


Funcion: fija el control PTT durante el envio/recepcion de datos. 
Valores disponibles: DAKY/RTS/DTR 
Agjuste por defecto: DAKY 
Descripcion: selecciona el método de control PTT durante el 
envio/recepcion de datos. 
DAKY: 
Controla la transmision de la clavija RTTY/DATA (pin 
3) del panel posterior. 
DTR: 
Controla la transmision de los puertos COM/DTR 
virtuales USB. 
RTS: 
Controla la transmision de los puertos COM/RTS 
virtuales USB. 


072 DATA PORT SELECT (SELECC. 
PUERTO DATOS) 


Funcion: selecciona la clavija de entrada de la sefial de datos. 
Valores disponibles: DATA / USB 
Agjuste por defecto: DATA 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada de la sefal de 
datos cuando se ajusta "070 DATA IN SELECT" a "REAR". 
DATA: 
Entrada de datos desde la clavija RTTY/DATA del 
panel posterior. 
USB: 
Entrada de datos desde la clavija USB del panel 
posterior. 


073 DATA OUT LEVEL (NIVEL SALIDA 
DATOS) 


Funcion: fija el nivel de salida durante el envio/recepcion de 
datos (PSK31, SSTYV, etc.). 
Valores disponibles: 0 - 100 
Ajuste por defecto: 50 
Descripcion: fija el nivel de salida durante el envio/recepcion 
de datos (PSK31, SSTV, etc.). Cuanto mayor sea el valor 
de ajuste, mayor sera el nivel de salida obtenido. 
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074 FM MIC SELECT (SELECC. MIC. 
FM) 
Funcion: selecciona la clavija de entrada del microfono para el 
modo FM. 
Valores disponibles: MIC/REAR (MICROFONO/PANEL 
POSTERIOR) 
Ajuste por defecto: MIC 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada del microfono a 
utilizar para el modo FM. 
PARTE FRONTAL: 
Introduccion desde la clavija MIC en el panel frontal. 
DATA: 
Inhabilita el circuito del micréfono del panel frontal 
y la entrada se realiza a través de la clavija USB o la 
clavija PACKET del panel posterior. 


075 FM OUT LEVEL (NIVEL SALIDA FM) 

Funcion: fija el nivel de la salida de sefial FM de recepcion de la 
clavija RTTY/DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


076 FM PKT PTT SELECT (SELECC.) 
Funcion: fija el control PTT para la sefial FM. 
Valores disponibles: DAK Y/RTS/DTR 
Ajuste por defecto: DAKY 
Descripcion: selecciona el método de control PTT para la sefal 
FM. 
DAKY: 
Controla la transmisi6n de la claviia RTTY/DATA (pin 
3) del panel posterior. 
DTR: 
Controla la transmision de los puertos COM/DTR 
virtuales USB. 
RTS: 
Controla la transmision de los puertos COM/RTS 
virtuales USB. 


077 FM PKT PORT SELECT (SELECC. 
PUERTO PKT FM) 


Funcion: selecciona la clavija de entrada de la sefial de paquete 
FM. 
Valores disponibles: DATA / USB 
Ajuste por defecto: DATA 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada de la sehal FM 
cuando se ajusta "074 FM MIC SELECT" a "DATA". 
DATA: 
Entrada desde la clavija RTTY/DATA del panel 
posterior. 
USB: 
Entrada desde la clavija USB del panel posterior. 


078 FM PKT TX GAIN (GANANCIA TX 
PKT FM) 


Funcion: fija la ganancia de transmision durante la operacion de 
paquete FM. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


079 FM PKT MODE (MODO PKT FM) 

Funcion: fija la velocidad en baudios (velocidad de 
comunicacion) durante la operacion de paquete FM. 

Valores disponibles: 1200/9600 

Ajuste por defecto: 1200 


080 RPT SHIFT 28MHz 
Funcion: fija la frecuencia de desplazamiento RPT en la banda 
de 28 MHz. 
Valores disponibles: 0 - 1.000 kHz (10 kHz/paso) 
Agjuste por defecto: 100kHz 
Descripcion: fija la frecuencia de desplazamiento del repetidor 
en la banda de 28 MHz. 


081 RPT SHIFT 50MHz 
Funcion: fija la frecuencia de desplazamiento RPT en la banda 
de 50 MHz. 
Valores disponibles: 0 - 4.000 kHz (10 kHz/paso) 
Ajuste por defecto: 1000kHz 
Descripcion: fija la frecuencia de desplazamiento del repetidor 
en la banda de 50 MHz. 


082 RPT SHIFT 144MHz 
Funcion: fija la frecuencia de desplazamiento RPT en la banda 
de 144 MHz. 
Valores disponibles: 0 - 4.000 kHz (10 kHz/paso) 
Agjuste por defecto: 600kHz 
Descripcion: fija la frecuencia de desplazamiento del repetidor 
en la banda de 144 MHz. 


083 RPT SHIFT 430MHz 
Funcion: fija la frecuencia de desplazamiento RPT en la banda 
de 430 MHz. 
Valores disponibles: 0 - 10.000 kHz (10 kHz/paso) 
Agjuste por defecto: S000kHz 
Descripcion: fija la frecuencia de desplazamiento del repetidor 
en la banda de 430 MHz. 


084 ARS 144MHz 
Funcion: fija la funcidn ARS en la banda de 144 MHz. 
Valores disponibles: OFF/ON 
Ajuste por defecto: ON 
Descripcion: 
APAGADO: _ Inhabilita la funcion de ARS. 
ENCENDIDO: Habilita la funcion de ARS. 


085 ARS 430MHz 
Funcion: fija la funcion ARS en la banda de 430 MHz. 
Valores disponibles: OFF/ON 
Agjuste por defecto: ON 
Descripcion: 
APAGADO: _ Inhabilita la funcion de ARS. 
ENCENDIDO: Habilita la funcion de ARS. 


086 POLARIDAD DCS 
Funcion: selecciona la polaridad del codigo DCS. 
Valores disponibles: Tn-Rn/Tn-Riv/Tiv-Rn/Tiv-Riv 
Ajuste por defecto: Tn-Rn 
Descripcién: Cuando se utiliza la funcién DCS, el transceptor 
puede transmitir/recibir el codigo DCS con la fase 
invertida. 
Tn-Rn: 
Transmitir (en fase), recibir (en fase) 
Tn-Riv: 
Transmitir (en fase), recibir (en fase invertida) 
Tiv-Rn: 
Transmitir (en fase invertida), recibir (en fase) 
Tiv-Riv: 
Transmitir (en fase invertida), recibir (en fase 
invertida) 
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087 RADIO ID (ID DE RADIO) 

Funcion: visualiza la ID unica para el transceptor asignada en 
el momento del envio (caracteres alfanumeéricos, 5 
digitos). 

Valores disponibles: no pueden ser modificados. 

Ajuste por defecto: difiere dependiendo del transceptor. 


088 DIGITAL SQL TYPE (TIPO) 
Funcion: fija el tipo de enmudecimiento en modo digital. 
Valores disponibles: OFF (DESACTIVADO) / CODE 
(CODIGO) / BREAK (INTERRUPCION) 
Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 
Descripcion: selecciona el tipo de enmudecimiento en modo 
digital. 
APAGADO: 
Se da salida al audio siempre que el transceptor recibe 
una sefial digital de otro transceptor YAESU. 
CODE (CODIGO): 
Se da salida al audio tnicamente cuando el codigo 
SQL de la sefial recibida es coincidente con los ajustes. 
BREAK (INTERRUPCION): 
Con el ajuste de BREAK a "conectado", se da salida 
al audio siempre que se reciba una sefial de otra 
estacion con el ajuste de BREAK a "conectado", 
independientemente del ajuste de codigo. 


089 DIGITAL SQL CODE (CODIGO SQL 
DIGITAL) 


Funcion: fija el codigo de enmudecimiento para modo digital. 
Valores disponibles: 001 - 126 
Ajuste por defecto: 001 


090 GM DISPLAY 
Funcion: selecciona las estaciones del grupo a visualizar cuando 
se utiliza la funcion GM. 
Valores disponibles: DISTANCIA/INTENSIDAD 
Ajuste por defecto: DISTANCE (DISTANCIA) 
Descripcion: 
DISTANCIA: 
Se visualizan las estaciones miembros del grupo 
activas en funcion de la distancia a su estacion, 
empezando por la estacion miembro mas cercana. 
STRENGTH (INTENSIDAD): 
Se visualizan las estaciones miembros del grupo 
activas en funcion de la intensidad de sus sefiales, 
empezando por la senal de mayor intensidad. 


091 DISTANCIA 

Funcion: fija la unidad de medida para indicar la distancia entre 
su estacion y las estaciones en comunicacion cuando 
se utiliza la funcion GM. 

Valores disponibles: km/millas 

Ajuste por defecto: millas 


092 MODO AMS TX 

Funcion: fija la operacion de la funcion AMS. 

Valores disponibles: AUTO/MANUAL/DN/VW/ANALOG 
Agjuste por defecto: AUTO 


Descripcion: cuando se usa la funcidn AMS (AUTO), 
el transceptor selecciona uno de los tres modos de 
transmision automaticamente, en funcion de la sefal 
recibida. 

AUTO: 
Selecciona uno de los modos de transmision 
automaticamente, en funcion de la sefial recibida. 
MANUAL: 
Al pulsar brevemente el interruptor PTT, el modo de 
funcionamiento puede cambiarse entre modo digital y 
modo analdgico. 
DN: 
Transmite en modo DN. 
VW: 
Transmite en modo VW. 
ANALOG (ANALOGICO);: 
Transmite en modo FM (analdgico). 


093 STANDBY BEEP (PITIDO EN 
ESPERA) 


Funcion: fija la funcion de pitido en espera para las 
comunicaciones digitales. 
Valores disponibles: OFF/ON 
Ajuste por defecto: ON 
Descripcion: durante la comunicacion digital, sonara un 
pitido audible para indicar que la estacion de contacto ha 
completado la transmision (funcion de pitido en espera). 


094 RTTY LCUT FREQ (FREC. CORTE 
BAJO RTTY) 


Funcion: fija el corte de baja frecuencia del filtro de audio en 
modo RTTY. 

Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1.000 Hz (50 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: 300Hz 

Descripcion: se trata del corte de baja frecuencia del filtro de 
audio en modo RTTY. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 100 Hz y 1.000 Hz. 


095 RTTY LCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
BAJO RTTY) 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo RTTY. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Ajuste por defecto: 18dB/oct 
Descripcion: selecciona el ajuste de la pendiente del corte de 
baja frecuencia del filtro de audio en modo RTTY. 


096 RTTY HCUT FREQ (FREC. CORTE 
ALTO RTTY) 


Funcion: fija el corte de alta frecuencia del filtro de audio en 
modo RTTY. 

Valores disponibles: OFF/700 Hz - 4.000 Hz (50 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: 3000Hz 

Descripcion: se trata del corte de alta frecuencia del filtro de 
audio en modo RTTY. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 700 Hz y 4.000 Hz. 
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097 RTTY HCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
ALTO RTTY) 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo RTTY. 
Valores disponibles: 6dB/oct /18dB/oct 
Ajuste por defecto: 18dB/oct 
Descripcion: selecciona el ajuste de la pendiente del corte de 
alta frecuencia del filtro de audio en modo RTTY. 


098 RTTY SHIFT PORT (PUERTO 


DERIVA RTTY) 
Funcion: fija la clavija de entrada SHIFT para el modo RTTY. 
Valores disponibles: SHIFT (DERIVA)/DTR/RTS 
Ajuste por defecto: SHIFT 
Descripcion: fija la clavija de entrada SHIFT para el modo 
RTTY. 
SHIFT (DERIVA): 
Entrada desde la clavija RTTY/DATA (pin 4) del panel 
posterior. 
DTR: 
Controla la sefial de los puertos COM/DTR virtuales 
USB. 
RTS: 
Controla la sefial de los puertos COM/RTS virtuales 
USB. 


099 RTTY POLARITY-RX (POLAR. RTTY 
RX) 
Funcion: fija la direccion de deriva para la recepcion en modo 
RTTY. 
Valores disponibles: NOR/REV 
Ajuste por defecto: NOR 
Descripcion: fija la direccion de deriva para la recepcion en 
modo RTTY. 
NOR: La frecuencia de espaciado sera inferior que la 
frecuencia de marca. 
REV: La frecuencia de marca sera inferior que la 
frecuencia de espaciado. 


100 RTTY POLARITY-TX (POLAR. RTTY 
TX) 
Funcion: fija la direccion de deriva para la transmisiOn en modo 
RTTY. 
Valores disponibles: NOR/REV 
Ajuste por defecto: NOR 
Descripcion: fija la direccion de deriva para la transmision en 
modo RTTY. 
NOR: 
La frecuencia de espaciado sera inferior que la 
frecuencia de marca. 
REV: 
La frecuencia de marca sera inferior que la frecuencia 
de espaciado. 


101 RTTY OUT LEVEL (NIVEL SALIDA 
RTTY) 


Funcion: fija el nivel de salida durante el envio/recepcion de 
datos en modo RTTY. 
Valores disponibles: 0 - 100 
Ajuste por defecto: 50 
Descripcion: fija el nivel de salida de datos durante el envio/ 
recepcion de datos en modo RTTY. Cuanto mayor sea el 
valor de ajuste, mayor sera el nivel de salida obtenido. 


102 RTTY SHIFT FREQ (FREC. DERIVA 
RTTY) 


Funcion: fija el ancho de la deriva para modo RTTY. 
Valores disponibles: 170/200/425/850 (Hz) 

Agjuste por defecto: 170Hz 

Descripcion: fija el ancho de la deriva para modo RTTY. 


103 RTTY MARK FREQ (FREC. MARC. 
RTTY) 


Funcion: fija la frecuencia de marca para modo RTTY. 
Valores disponibles: 1275/2125 (Hz) 

Agjuste por defecto: 2125Hz 

Descripcion: fija la frecuencia de marca para modo RTTY. 


104 SSB LCUT FREQ (FREC. CORTE 
BAJO SSB) 


Funcion: fija el corte de baja frecuencia del filtro de audio en 
modo SSB. 

Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1.000 Hz (50 Hz/paso) 

Agjuste por defecto: 100Hz 

Descripcion: se trata del corte de baja frecuencia del filtro de 
audio en modo SSB. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 100 Hz y 1.000 Hz. 


105 SSB LCUT SLOPE (PDTE. CORTE 
BAJO SSB) 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo SSB. 
Valores disponibles: 6dB/oct/18dB/oct 
Ajuste por defecto: 6dB/oct 
Descripcion: selecciona el ajuste de la pendiente del corte de 
baja frecuencia del filtro de audio en modo SSB. 


106 SSB HCUT FREQ (FREC. CORTE 
ALTO SSB) 


Funcion: fija el corte de alta frecuencia del filtro de audio en 
modo SSB. 

Valores disponibles: OFF/700 Hz - 4.000 Hz (50 Hz/paso) 

Agjuste por defecto: 3000Hz 

Descripcion: se trata del corte de alta frecuencia del filtro de 
audio en modo SSB. 
La frecuencia de corte puede fijarse en incrementos de 
50 Hz entre 700 Hz y 4.000 Hz. 


107 SSB HCUT SLOPE (PDDTE. CORTE 
ALTO SSB) 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo SSB. 
Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 
Agjuste por defecto: 6dB/oct 
Descripcion: selecciona el ajuste de la pendiente del corte de 
alta frecuencia del filtro de audio en modo SSB. 
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108 SSB MIC SELECT (SELECC. MIC. 
SSB) 


Funcion: selecciona la clavija de entrada del micrdfono para el 
modo SSB. 
Valores disponibles: MIC/REAR (MICROFONO/PANEL 
POSTERIOR) 
Ajuste por defecto: MIC 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada del microfono a 
utilizar para el modo SSB. 
PARTE FRONTAL: 
Introduccion desde la clavija MIC en el panel frontal. 
DATA: 
Inhabilita el circuito del micréfono del panel frontal 
y se realiza la entrada a través de la clavija USB 0 la 
clavija RTTY/DATA del panel posterior. 


109 SSB OUT LEVEL (NIVEL SALIDA 
SSB) 


Funcion: fija el nivel de la salida de seal SSB de recepcion de 
la clavija RTTY/DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


110 SSB PTT SELECT (SELECC. PTT 
SSB) 


Funcion: fija el control de transmision PTT para la sefial SSB. 
Valores disponibles: DAK Y/RTS/DTR 
Ajuste por defecto: DAKY 
Descripcion: selecciona el método de control de transmision 
PTT para la senal SSB. 
DAKY: 
Controla la sefial de transmision de la clavija RTTY/ 
DATA (pin 3) del panel posterior. 
DTR: 
Controla la sefial de transmision de los puertos COM/ 
DTR virtuales USB. 
RTS: 
Controla la sefial de transmision de los puertos COM/ 
RTS virtuales USB. 


111 SSB PORT SELECT (SELECC. 
PUERTO SSB) 


Funcion: fija la clavija de entrada de la senal SSB. 
Valores disponibles: DATA / USB 
Ajuste por defecto: DATA 
Descripcion: selecciona la clavija de entrada de la sefial SSB 
cuando se ajusta "108 SSB MIC SELECT" a "DATA". 
DATA: 
Entrada desde la clavija RTTY/DATA del panel 
posterior. 
USB: 
Entrada desde la clavija USB del panel posterior. 


112 SSB TX BPF 


Funcion: fija las caracteristicas de frecuencia del filtro 
pasabanda DSP para la transmisiOn en modo SSB. 

Valores disponibles: 100-3000/100-2900/200-2800/300- 
2700/400-2600 

Ajuste por defecto: 300-2700Hz 

Descripcion: selecciona el ajuste de las caracteristicas de 
frecuencia del filtro pasabanda DSP cuando se transmite 
en modo SSB. 


113 APF WIDTH (ANCHO APF) 
Funcion: selecciona el ancho de banda del filtro de pico de 
audio. 

Valores disponibles: NARROW/MEDIUM/WIDE 
(ESTRECHO/MEDIO/ANCHO) 

Ajuste por defecto: MEDIUM 

Descripcion: en modo CW la frecuencia de pico central APF se 
ajusta en funcidn de la frecuencia CW PITCH y del valor 
de ancho de banda APF escogido. Con el fin de escuchar 
comodamente a la sefial deseada, seleccionar uno de los 
tres anchos de banda del filtro de pico. 


114 CONTOUR LEVEL (NIVEL DE 
CONTORNO) 


Funcion: ajusta la ganancia (GAIN) del filtro de contorno 
(CONTOUR). 
Valores disponibles: —40 - 0 - 20 
Ajuste por defecto: -15 
Descripcion: fija el nivel de atenuacion o de ganancia del 
circuito de contorno (CONTOUR). 


115 CONTOUR WIDTH (ANCHO DE 
CONTORNO) 


Funcion: fija el ancho de banda ("Q") del circuito de contorno 
(CONTOUR). 
Valores disponibles: | - 11 
Ajuste por defecto: 10 
Descripcion: fija el ancho de banda (WIDTH) del circuito de 
contorno (CONTOUR). 


116 IF NOTCH WIDTH (ANCHO RECH. 
BANDA IF) 


Funcion: fija la caracteristica del ancho de banda de atenuacion 
del filtro de rechazo de banda DSP IF para VFO-A. 

Valores disponibles: NARROW/WIDE (ESTRECHO/ 

ANCHO) 

Ajuste por defecto: WIDE 

Descripcion: selecciona la caracteristica del ancho de banda 


de atenuacion del filtro de rechazo de banda DSP IF a 
"NARROW" (ESTRECHO) o "WIDE" (ANCHO). 


117 SCP DISPLAY MODE (MODO 
VISUALIZ. SCP) 


Funcion: ajusta el alcance para la visualizacién bien en modo 
espectro como en modo cascada. 
Valores disponibles: SPECTRUM/WATER FALL 
(ESPECTRO/CASCADA) 
Ajuste por defecto: SPECTRUM 
Descripcion: selecciona el tipo de visualizacién cuando se 
activa la caracteristica de alcance. 
SPECTRUM (ESPECTRO): 
Habilita la visualizacion en modo espectro. 
WATER FALL (CASCADA): 
Habilita la visualizacion en modo cascada. 


118 SCP START CYCLE (CICLO INICIO) 
Funcion: selecciona el intervalo de barrido de la caracteristica 
de alcance del espectro. 
Valores disponibles: OFF/3 s/5 s/10 s 
Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 
Descripcion: se realiza un barrido repetido del alcance del 
espectro en funcion del intervalo ajustado. 
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119 ASC DIAL SPEED (VELOC.) 

Funcion: selecciona la condici6n de inicio de la caracteristica 
de alcance automatico del dial siempre que se gira el 
mando sintonizador principal del dial. 

Valores disponibles: 0.25/0.5/1/2/4 kHz (segundo)/DISABLE 

(INHABILITADO) 

Ajuste por defecto: 4 kHz/s 

Descripcion: cuando se gira el mando sintonizador principal 

del dial a la velocidad fijada en el modo ASC, se inicia 
automaticamente el barrido del alcance del espectro. 


120 SCP SPAN FREQ (FREC. INTERV.) 
Funcion: fija el ancho de banda del barrido del alcance del 
espectro. 
Valores disponibles: 50/100/200/500/1.000 (kHz) 
Ajuste por defecto: 100kHz 
Descripcion: fija el ancho de banda (SPAN) del alcance del 
espectro. 


121 PRMTRC EQ1 FREQ (FREC.) 
Funcion: fija la frecuencia central del rango bajo para el 
ecualizador de micréfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: 100 - 700 (Hz)/OFF (100 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 

Descripcion: selecciona el ajuste de la frecuencia central del 
rango bajo para el ecualizador de micr6fono paramétrico 
tribanda entre "100 Hz" y "700 Hz". 


122 PRMTRC EQ1 LEVEL (NIVEL) 
Funcion: fija la ganancia del rango bajo para el ecualizador de 
microfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 5 

Descripcion: ajusta la ganancia del rango bajo para el 
ecualizador de micréfono parameétrico tribanda entre "-20 
dB" y "+10 dB". 


123 PRMTRC EQ1 BWTH (ANCH. 
BANDA EC1 PARAM.) 


Funcion: fija la variacion del ancho ("Q") del rango bajo para el 
ecualizador de microfono paramétrico tribanda. 
Valores disponibles: 1 - 10 
Ajuste por defecto: 10 
Descripcion: selecciona el valor del ancho (Q) del rango bajo 
para el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda 
entre "1" y "10". 


124 PRMTRC EQ2 FREQ (FREC.) 
Funcion: fija la frecuencia central del rango medio para el 
ecualizador de micréfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: 700 - 1500 (Hz)/OFF (100 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 

Descripcion: selecciona el ajuste de la frecuencia central del 
rango medio para el ecualizador de micrdfono paramétrico 
tribanda entre "700 Hz" y "1500 Hz". 


125 PRMTRC EQ2 LEVEL (NIVEL) 
Funcion: fija la ganancia del rango medio para el ecualizador de 
microfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 5 

Descripcion: selecciona el ajuste de ganancia del rango medio 
para el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda 
entre "-20 dB" y "+10 dB". 


126 PRMTRC EQ2 BWTH (ANCH. 
BANDA EC2 PARAM.) 


Funcion: fija la variacion del ancho ("Q") del rango medio para 
el ecualizador de microfono parameétrico tribanda. 
Valores disponibles: 1 - 10 
Ajuste por defecto: 10 
Descripcion: selecciona el ancho ("Q") del rango medio para 
el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda entre "1" 
y "10". 


127 PRMTRC EQ3 FREQ (FREC. EC3 
PARAM.) 


Funcion: fija la frecuencia central del rango alto para el 
ecualizador de microfono paramétrico tribanda. 
Valores disponibles: 1500 - 3200 (Hz)/OFF (100 Hz/paso) 
Ajuste por defecto: OFF (DESCONECTADO) 
Descripcion: selecciona el ajuste de la frecuencia central del 
rango alto para el ecualizador de microfono paramétrico 
tribanda entre "1500 Hz" y "3200 Hz". 


128 PRMTRC EQ3 LEVEL (NIVEL) 
Funcion: fija la ganancia del rango alto para el ecualizador de 
microfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 5 

Descripcion: selecciona el ajuste de ganancia del rango alto 
para el ecualizador de microfono paramétrico tribanda 
entre "—20 dB" y "+10 dB". 


129 PRMTRC EQ3 BWTH (ANCH. 
BANDA EC3 PARAM.) 


Funcion: selecciona el ajuste del ancho ("Q") del rango alto para 
el ecualizador de microfono parameétrico tribanda. 
Valores disponibles: 1 - 10 
Ajuste por defecto: 10 
Descripcion: selecciona el ajuste del ancho ("Q") del rango 
alto para el ecualizador de micréfono parameétrico tribanda 
entre "1" y "10". 


130 P-PRMTRC EQ1 FREQ (FREC.) 
Funcion: fija la frecuencia central del rango inferior para el 
ecualizador paramétrico de microfono tribanda cuando 
el procesador de voz esta activado. 
Valores disponibles: 100 - 700 (Hz)/OFF (100 Hz/paso) 
Agjuste por defecto: 200 
Descripcion: se activa cuando el procesador de voz esta en 
"ON". Ajuste de la frecuencia central del rango bajo para 
el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda entre 
"100 Hz" y "700 Hz". 


131 P-PRMTRC EQ1 LEVEL (NIVEL) 
Funcion: selecciona el ajuste de ganancia del rango bajo para el 
ecualizador de microfono paramétrico tribanda cuando 
el procesador de voz esta activado. 
Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcion: se activa cuando el procesador de voz esta 
ajustado a "ON" y fija la ganancia para el rango bajo para 
el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda entre 
"—20 dB" y "+10 dB". 
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132 P-PRMTRC EQ1 BWTH (ANCH. 
BANDA EC1 P-PARAM.) 


Funcion: selecciona el ancho ("Q") del rango bajo para el 
ecualizador de micréfono paramétrico tribanda cuando 
el procesador de voz esta activado. 

Valores disponibles: 1 - 10 

Ajuste por defecto: 2 

Descripcion: se activa cuando el procesador de voz esta 

ajustado a "ON" y fija el ancho ("Q") para el rango bajo 
para el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda 
entre "1" y "10". 


133 P-PRMTRC EQ2 FREQ (FREC. EC2 
P-PARAM.) 


Funcion: selecciona la frecuencia central del rango medio para 
el ecualizador paramétrico tribanda de micrdfono 
cuando el procesador de voz esta activado. 

Valores disponibles: 700 - 1500 (Hz)/OFF (100 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: 800 

Descripcion: selecciona la frecuencia central del rango medio 

para el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda 
entre "700 Hz" y "1500 Hz" cuando el procesador de voz 
esta activado. 


134 P-PRMTRC EQ2 LEVEL (NIVEL EC2 
P-PARAM.) 


Funcion: fija la ganancia del rango medio para el ecualizador 
paramétrico tribanda de microfono cuando el 
procesador de voz esta activado. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcion: selecciona el ajuste de ganancia del rango medio 

para el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda 
entre "-20 dB" y "+10 dB" cuando el procesador de voz 
esta activado. 


135 P-PRMTRC EQ2 BWTH (ANCH. 
BANDA EC2 P-PARAM.) 


Funcion: fija el ancho ("Q") del rango medio para el ecualizador 
paramétrico tribanda de microfono cuando el 
procesador de voz esta activado. 

Valores disponibles: 1 - 10 

Ajuste por defecto: 1 

Descripcion: se activa cuando el procesador de voz esta 

ajustado a "ON" y selecciona el ajuste de ancho ("Q") 
para el rango medio para el ecualizador de micréfono 
paramétrico tribanda entre "1" y "10". 


136 P-PRMTRC EQ3 FREQ (FREC. EC3 
P-PARAM.) 


Funcion: fija la frecuencia central del rango alto para el 
ecualizador paramétrico tribanda de micréfono cuando 
el procesador de voz esta activado. 

Valores disponibles: 1500 - 3200 (Hz)/OFF (100 Hz/paso) 

Ajuste por defecto: 2100 

Descripcion: se activa cuando el procesador de voz esta 

ajustado a "ON" y selecciona el ajuste de frecuencia 
central para el rango alto para el ecualizador de microfono 
paramétrico tribanda entre "1500 Hz" y "3200 Hz". 


137 P-PRMTRC EQ3 LEVEL (NIVEL EC3 
P-PARAM.) 


Funcion: fija la ganancia del rango alto para el ecualizador 
paramétrico tribanda de micréfono cuando el 
procesador de voz esta activado. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcion: se activa cuando el procesador de voz esta 

ajustado a "ON" y selecciona el ajuste de ganancia para el 
rango alto para el ecualizador de microfono paramétrico 
tribanda entre "—20 dB" and "+10 dB". 


138 P-PRMTRC EQ3 BWTH (ANCH. 
BANDA EC3 P-PARAM.) 


Funcion: fija el ancho ("Q") del rango alto para el ecualizador 
paramétrico tribanda de micréfono cuando el 
procesador de voz esta activado. 

Valores disponibles: 1 - 10 

Ajuste por defecto: 1 

Descripcion: se activa cuando el procesador de voz esta 

ajustado a "ON" y fija el ancho ("Q") para el rango alto 
para el ecualizador de micréfono paramétrico tribanda 
entre "1" y "10". 


139 TX MAX POWER (POT. MAX. TX) 


Funcion: fija la salida de potencia RF de transmision de la banda 
HF. 
Valores disponibles: 5 - 100 
Ajuste por defecto: 100 
Descripcion: ajusta el valor de la salida de potencia de 
transmision de las bandas HF. 


140 50M TX MAX POWER 
Funcion: fija la salida de potencia RF de transmision de la banda 
de 50 MHz. 
Valores disponibles: 5 - 100 
Ajuste por defecto: 100 
Descripcion: ajusta el valor de la salida de potencia de 
transmision de la banda de 50 MHz. 


141 144 TX MAX POWER 
Funcion: fija la salida de potencia RF de transmision de la banda 
de 144 MHz. 
Valores disponibles: 5 - 50 
Agjuste por defecto: 50 
Descripcion: ajusta el valor de la salida de potencia de 
transmision de la banda de 144 MHz. 


142 430M TX MAX POWER 
Funcion: fija la salida de potencia RF de transmision de la banda 
de 430 MHz. 
Valores disponibles: 5 - 50 
Ajuste por defecto: 50 
Descripcion: ajusta el valor de la salida de potencia de 
transmision de la banda de 430 MHz. 
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143 TUNER SELECT (SELECC. 
SINTONIZ.) 


Funcion: ajusta las funciones del sintonizador de antena. 
Valores disponibles: OFF/INTERNAL/EXTERNAL/ATAS/ 
LAMP 
Ajuste por defecto: INTERNAL 
Descripcion: selecciona el sintonizador de antena a utilizar o 
ajusta las conexiones para un amplificador lineal. 

INTERNAL (INTERNO): 

Seleccionar este elemento cuando se use el 
sintonizador de antena interno. 

EXTERNO: Seleccionar este elemento cuando se use el 
sintonizador de antena externo (el FC-40 
opcional, etc.). 

ATAS: Seleccionar este elemento cuando se use el sistema 

de antena de sintonizacion activa ATAS-120A. 

LAMP (LAMPARA): 

seleccionar este elemento cuando se conecte el 
amplificador lineal a la clavija TUN/LIN del panel 
posterior. 

APAGADO: Seleccionar este elemento cuando no se use 
el sintonizador de antena o el amplificador 
lineal. 


144 VOX SELECT (SELECC. VOX) 
Funcion: selecciona la funcion de la operacion de VOX. 
Valores disponibles: MIC/DATA (MIC./DATOS) 
Ajuste por defecto: MIC 
Descripcion: selecciona la funcion de la operacion de VOX. 
MICROFONO: Opera a través de la entrada de la clavija 
MIC (micréfono). 
DATA: Opera a través de la entrada de la clavija 
RTTY/DATA o USB. 


145 VOX GAIN (GANANCIA VOX) 

Funcion: fija la ganancia VOX. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 

Descripcion: ajusta la sensibilidad de operacion del circuito 
VOX. "1" representa la sensibilidad minima y "100" 
representa la sensibilidad maxima. La sensibilidad de la 
operacion VOX puede ajustarse durante la transmision de 
la senial. 


146 VOX DELAY (RETARDO DE) 


Funcion: ajusta el tiempo de retardo VOX. 

Valores disponibles: 30 - 3000 ms (10 ms/paso) 

Ajuste por defecto: 500 ms 

Descripcion: cuando se opera con VOX, el tiempo de 
recuperaciOn (tiempo de retardo) antes de volver al modo 
de recepcion desde el modo de transmision puede ajustarse 
en intervalos de 10 milisegundos. El tiempo de retardo 
puede ajustarse durante la transmision de la sefal. 


147 ANTI VOX GAIN (GANANCIA VOX) 

Funcion: ajusta el anti-disparo VOX. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 

Descripcion: podra ajustarse la sensibilidad del circuito 
anti-disparo de forma que el circuito VOX no se active 
accidentalmente debido a los sonidos del altavoz del 
transceptor. Incrementar el valor de ajuste del anti- 
disparo hasta el punto en el que los sonidos del altavoz del 
transceptor no activen el transmisor mientras se opera con 
VOX. 


148 DATA VOX GAIN (GANANCIA 
DATOS) 


Funcion: ajusta VOX GAIN mientras se opera con VOX 
durante el envio/recepcion de datos (PSK31, RTTY, 
etc.). 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 

Descripcion: ajusta la ganancia de la entrada de datos VOX 

hasta el punto en que la sefial de datos active de forma 
fiable el transmisor, y libera también la transmision cuando 
no exista sefal de datos. 


149 DATA VOX DELAY (RETARDO 


DATOS) 

Funcion: ajusta VOX DELAY mientras se opera con VOX 
durante el envio/recepcion de datos (PSK31, RTTY, 
etc.). 

Valores disponibles: 30 ms - 3000 ms 

Ajuste por defecto: 100msec 


150 ANTI DVOX GAIN (GANANC.) 

Funcion: fija el anti-disparo de datos VOX. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcion: podra ajustarse la sensibilidad del circuito 
anti-disparo de forma que el circuito VOX no se active 
accidentalmente debido a los datos recibidos durante 
la operacion con VOX. Incrementar el ajuste hasta un 
valor en el que el circuito VOX no se active debido a los 
datos recibidos (cuanto mayor sea el valor, mayor sera la 
sensibilidad de la operacion). 


151 EMERGENCY FREQ TX (FREC.) 
Funcion: activa el funcionamiento TX/RX para el canal de 
emergencia de Alaska, 5.167,5 kHz. 

Valores disponibles: ENABLE/DISABLE (HABILITACION/ 
INHABILITACION) 

Ajuste por defecto: DISABLE 

Descripcion: cuando este elemento de menu se ajusta a 
"ENABLE", se habilitara la frecuencia puntual de 5167.5 
kHz. El canal de emergencia de Alaska se encontrara entre 
el canal de memoria PMS "P-9U" y el canal de memoria 
"01". 

Importante: El uso de esta frecuencia queda restringido a 
estaciones que trabajen en o cerca de Alaska, y unicamente 
a efectos de emergencia (nunca para operaciones de 
rutina). 
Ver §97.401(c) de las reglamentaciones FCC para mas 
detalles. 


152 PRT/WIRES FREQ 
Funcion: al conectar a un nodo local, seleccione el método para 
fijar la frecuencia operativa. 
Valores disponibles: MANUAL/PRESET (MANUAL/ 
PREAJUST) 
Ajuste por defecto: MANUAL 
Descripcion: selecciona la funcion de la operacion de VOX. 


MANUAL: Fije manualmente la frecuencia para 
acceder al nodo local. 
PRESET: Acceda al nodo local seleccionando un 


canal de frecuencia prefijada. 
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aaa EEE 
153 PRESET FREQUENCY 


Funcion: el preajuste (registro de canales de frecuencia de 
antemano) permite una conexidn comoda a los nodos 
locales. 

Valores disponibles: 145.375.00 

Ajuste por defecto: 100 

Descripcion: ajusta el valor de la salida de potencia de 

transmision de la banda de 50 MHz. 


154 SEARCH SETUP 

Funcion: para seleccionar los criterios para ordenar la lista de 
FAVORITOS. 

Valores disponibles: HISTORY/ACTIVITY (HISTORIAL/ 

ACTIVIDAD) 

Ajuste por defecto: HISTORY (HISTORIAL) 
Descripcion: selecciona la funcion de la operacion de VOX. 

HISTORY: Muestra la lista ordenada empezando 
por la estacion de destino conectada mas 
recientemente. 

ACTIVITY: Muestra la lista en orden descendente 
empezando por las salas con el mayor 
numero de nodos conectados. 

Los nodos se relacionan después de las 
salas. 
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SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO ExTERNO FC-40 
(PARA ANTENA ALAMBRICA) 


El FC-40 utiliza la circuiteria de control incorporada en el transceptor, que permite al operador controlar y monitorizar 
el funcionamiento automatico del FC-40, que se monta cerca del punto de alimentacion de la antena. El FC-40 utiliza 
componentes estables térmicamente, especialmente seleccionados, y se encuentra alojado en una carcasa a prueba de 
agua para resistir con una alta fiabilidad condiciones atmosfericas severas. 

La cuidadosa combinacion en la eleccién de componentes de conmutacion de estado sdlido y relés de alta velocidad 
permiten al FC-40 adaptarse a una amplia variedad de antenas hasta 2:1 SWR para cualquier banda de frecuencias de 
radioaficionado (de 160 hasta 6 metros), tipicamente en menos de ocho segundos. La potencia de transmision requerida 
para la adaptacion puede ser tan baja como 4 - 60 Watios, y los ajustes de adaptacion se almacenan automaticamente en 
memoria para una llamada instantanea cuando el mismo rango de frecuencia se seleccione posteriormente. 


Consultar el manual de funcionamiento del FC-40 para la informacion detallada. 


Interconexiones al FT-991A 

Después de montar el FC-40, conectar los cables del FC- 
40 a las clavijas ANT y TUNER en el panel posterior del 
transceptor FT-991A. 


Terminal de antena ANT (ANTENA) 
Cable de antena (5 m) 


es 


Instalar el nucleo de 
ferrita suministrado 

tan cerca del conector 
como sea posible. 


Cable de control (5 m) 


Envolver los extremos de la 
caperuza impermeable con 
la cinta aislante suministrada 
para la protecci6on ante la 
entrada de humedad. 
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SINTONIZADOR DE ANTENA AuTOMATICO ExTERNO FC-40 (para ANTENA 
ALAMBRICA) 


Configuracion del FT-991A 


El sintonizador de antena automatico FC-40 proporciona la sintonizacién automatica de una linea coaxial para que presente una 


impedancia nominal de 50 ohmios a la clavija ANT del FT-991A. 


Antes de empezar a trabajar con el equipo, se debe configurar el microprocesador del FT-991A para poder utilizar el sintonizador 


automatico FC-40. Esto se realiza utilizando el modo menu: 


4. 


D5 


Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
menu "143 TUNER SELECT". 


Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuacion girar 
el mando MULTI para seleccionar "EXTERNAL". 


143° '430M-TX-MAX-POWER 
144 TUNER“SELECT 
145° VOX-SELECT 
I SELECT 


Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


MENU 
143° '430M-TX-MAX~POWER 


145° VOX“SELECT 


T ENTER 


EXTERNAL 


Pulsar el boton MENU(SETUP) 0 pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Funcionamiento 


1. 


Pulsar el bot6n TUNE brevemente para activar el 
sintonizador de antena automatico. 


Aparecera el icono “TUNER” en la pantalla TFT. 


Pulsar y mantener asi durante un segundo el boton TUNE 
para empezar la sintonizacion automatica. Quedara 
activado el transmisor, y el icono “TUNER” parpadeara 
mientras la sintonizacion esté en curso. 


La sintonizacion se detendra automaticamente cuando se 
alcance un bajo SWR. Puede pulsar y mantener en esa 
posicion el boton TUNE durante un segundo mientras 
se realiza la sintonizacion, para cancelar la sintonizacion 
automatica. 


Para desactivar el sintonizador de antena automatico, 
pulsar brevemente el boton TUNE de nuevo. 


Boton MENU(SETUP) Botén TUNE (SINTONIZACION) 


FT-991) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


Nota: 


o 


o 


Asegurarse de conectar una buena puesta a tierra al 
terminal GND del FC-40. 


La sefal portadora esta transmitiéndose continuamente 
mientras la sintonizacion esta en curso. Supervise la 
frecuencia de trabajo (funcionamiento) antes de iniciar el 
proceso de sintonizacion. Asegurese de que no interferira 
con terceros que puedan ya estar usando la frecuencia. 


Es normal escuchar el sonido de los relés mientras la 
sintonizacion esta en curso. 


Si el FC-40 no puede ajustar la impedancia en un 
factor mejor que 2:1, y el icono "HI-SWR" parpadea, el 
microprocesador no retendra los datos de sintonizacion 
para esa frecuencia, dado que el FC-40 entendera que 
desea ajustar o reparar su sistema de antena para corregir 
el alto nivel de SWR. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ANTENA DE SINTONIZACION Activa (ATAS-120A) 


ATAS-120A es una antena de sintonizaciOn automatica multibanda que puede ser utilizada en las bandas de 


radioaficionado, de la banda HF a la banda UHF (7/14/21/28(29) /50/144/430) 
Utilizando el mecanismo de sintonizaciOn activa, la sintonizacion puede realizarse de forma automatica mediante la 
senal de control proveniente del FT-991A. Consultar el manual de funcionamiento de ATAS-120A para el montaje e 


instalacioén del ATAS-120A. 
Interconexiones al FT-991A 


Conectar el "ATAS-120A" al terminal ANT del FT-991A mediante un cable coaxial tal como se muestra en el siguiente esquema. 


RECOMENDACION: 


© Desconectar el interruptor de la fuente de alimentacion 
eléctrica externa y el interruptor de conexion del FT-991A 
antes de conectar los cables. 


O Se requiere puesta a tierra para el ATAS-120A. 
Asegurarse de que la base de la antena esta en contacto 
con la carroceria del vehiculo para asegurar una puesta a 
tierra adecuada. 


Nota: 

O No enchufar ni desenchufar el conector del cable de la 
antena con las manos himedas. Asimismo, no enchufar ni 
desenchufar el conector durante la transmisiOn. Puede ser 
causa de descarga eléctrica, heridas, etc. 

© La unidad no puede ser utilizada teniendo conectados a la 
vez el sintonizador de antena y el ATAS-120A. 


Cuando se instale una antena dedicada VHF/UHF 
simultaneamente con el ATAS-120A, utilizar una antena 
VHF/UHF que no incluya las bandas HF - 50 MHz (tipo 
144/430 MHz). 


El circuito de recepciodn de la banda V/UHF puede quedar 
afectado por la energia del transmisor del ATAS-120A. 


Ademas, deberan instalarse las 2 antenas tan alejadas entre si 
como sea posible. 


iso 
c 
c 
O 
2 
Cc 
© 
ne] 
c 
o 
a 
wu 
x= 
2 
= 
> 
no] 
a 
2 
1 
2 
3 
fo) 
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ATAS-120A 


Cuando se utilice un duplexor de antena, el terminal 
ANT del ATAS-120A y el terminal ANT HF/50 MHz 
del FT-991A deben conectarse en serie y también 
aislarse de tierra con el fin de poder aportar la tension 
de control para el ATAS-120A. 


Commercial 
antenna 
duplexer 


ATAS-120A 


Commercial 
antenna base 


ATAS-120A connection example 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ANTENA DE SINTONIZACION Activa (ATAS-120A) 


Ajustes previos al funcionamiento del sintonizador 


1. Pulsar el boton MENU(SETUP) para activar el modo de 
menu. 

2. Girar el mando MULTI para seleccionar el elemento de 
ment "143 TUNER SELECT". 


3. Pulsar [SELECT] en la pantalla LCD, a continuaci6on 
girar el mando MULTI para fijar este elemento de ment a 
"ATAS". Aparecera el icono "ATAS" en la pantalla. 


50" 700° 750W 
MENU 

143° 430M-TX-MAX-POWER 
144 TUNERSELECT 

145° VOX-SELECT 


T SELECT 


4. Pulsar [ENTER] en la pantalla LCD para guardar los 
nuevos ajustes. 


MENU 
143: 430M-TX-MAX-POWER 


I TAAITUNED Cry eet ATAS 
145° VOX“SELECT 


T ENTER 


5. Pulsar el boton MENU(SETUP) o pulsar [BACK] en 
la pantalla LCD para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Operacion de sintonizacion 
La sintonizacion del ATAS-120A se lleva a cabo 
automaticamente. 


1. Pulsar el boton TUNE para iniciar la sintonizacion 
automatica. Quedara activado el transmisor, y el icono 
"ATAS" parpadeara mientras la sintonizacion esté en 
curso. 


Pulsar el boton TUNE para detener la sintonizaciOn a mitad 
del proceso. 


Nota: 

O Verificar las condiciones de la puesta a tierra y de la 
instalacion en el caso de que "HI-SWR" parpadee (la 
sintonizacion no puede ejecutarse). 


© Dado que durante la sintonizacion se transmiten sefales, 
debe tenerse en cuenta que no se debe interferir con 
ninguna comunicacion que ya esté en curso en la 
frecuencia. 


Boton MENU(SETUP) Botén TUNE (SINTONIZACION) 


IF/UNF ALL MODE TRANSCEIVER _FT-997/A) 


Mando MULTI (MULTIPLE) 


Sintonizacion manual 
Lleve a cabo la sintonizacion del ATAS-120A de forma 
manual. 


Pulsar el interruptor PTT del micréfono para transmitir, y a 
continuacion pulsar el boton UP/DWN del micr6fono para 
ajustar la antena hasta que el indicador muestre el valor SWR 
minimo. 


El indicador de la pantalla cambiara automaticamente a 
indicador SWR. 
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SoOPORTE DE MonNTAJE INSTALACION DEL MMB-90 


MMB-90 es un soporte de montaje movil utilizado para montar la serie FT-991A en un automovil. 


Procedimiento de instalacion 

1. Utilizar la cinta adhesiva de doble cara adjunta para 
montar de forma temporal el soporte en su ubicacion de 
instalaciOn, y apretar entonces de forma segura el soporte 
con los tornillos incluidos, de forma que no se suelte ni se 
separe debido a vibraciones, etc. 
Montar la unidad de forma segura utilizando soportes de 
distribucion comercial, etc. si la ubicacion de la instalacion 
se ve débil. 
Si monta la unidad utilizando tornillos de rosca, preste 
atencion a la resistencia de la ubicacion de la instalacion y 
verifique que el soporte no se suelta facilmente. 

2. Utilizar los tornillos con empufadura adjuntos para montar 
la unidad principal del transceptor en el MMB-90. 


Nota: 

Para instalar el MMB-90, antes de iniciar los trabajos, tomar 
en primer lugar los siguientes puntos como guia para encontrar 
una ubicacion de instalacion adecuada que permita la facil 
operacion del transceptor. 


O Escoger una ubicacion que no afecte al funcionamiento del 
sistema del airbag para los vehiculos equipados con dicho 
sistema. 

Que no obstruya el campo de vision delantero. 

Que no impida la construccion. 


OOoOd 


Que no resulte en peligro para los pasajeros en los asientos 
del copiloto y traseros, etc. 

O Que no se encuentre expuesta a la luz solar directa ni al 
aire caliente, etc. 


OF Que se encuentre bien ventilada. 


Seleccionar una superficie de montaje plana. Si la superficie 
de montaje no es plana, el soporte podra sufrir deformaciones, 
resultando en la imposibilidad de montaje del transceptor. 


Asegurarse de utilizar los tornillos del tamafio especificado 
para la instalacion de cada elemento, de acuerdo con el 
método indicado. Se produciran fallos de funcionamiento si se 
utilizan tornillos de tamafo incorrecto, o si la unidad se monta 
indebidamente. 


Soporte (preparados 
por el usuario) 


Puede ajustarse el angulo de vision del transceptor 
cambiando la ubicacion de dos tornillos de montaje 
frontal. 
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ESPECIFICACIONES 


Generalidades 
Rango de frecuencias RX: 


Rango de frecuencias Tx: 


Estabilidad de la frecuencia: 


Rango de temperatura de funcionamiento: 


Modos de emision: 
Pasos de frecuencia: 
Impedancia de la antena: 


Consumo de potencia (aprox.): 


Tension de alimentacion: 
Dimensiones (AnchoxA|toxProfundo): 
Peso (aprox.): 


Transmisor 


Potencia de salida: 
Tipos de modulacion: 


Desviacién FM maxima: 
Radiacion armonica: 


Supresi6n de portadora SSB: 


Supresién de banda lateral no deseada: 


Ancho de banda: 
Respuesta de audio (SSB): 
Impedancia del micréfono: 


30 kHz - 56 MHz, 118 MHz - 164 MHz, 420 MHz - 470 MHz (operativas) 
1.8 MHz - 54 MHz, 144 MHz - 148 MHz, 430 MHz - 450 MHz 
(rendimiento especificado, solo bandas de radioaficionados) 

1.8 MHz - 54 MHz, 144 MHz - 148 MHz, 430 MHz - 450 MHz (solo 
bandas de radioaficionado) 

+0.5 ppm (tras 1 minuto @-10 °C a +50 °C) 

—10 °C a +50 °C 

A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM), F7W (C4FM), F2D 
5/10 Hz (SSB, CW, & AM), 100 Hz (FM, C4FM) 

50 ohmios, desequilibrado 

16,7 - 150 ohmios, desequilibrado (sintonizador CONECTADO, 1.8 MHz 
- 30 MHz para bandas de radioaficionado) 

25 - 100 ohmios, desequilibrado (sintonizador CONECTADO, 50 MHz 
para bandas de radioaficionado) 


Rx (sin sefial) 1,8A 
Rx (sefial presente) 2,2 A 
Tx 23 A (HF/50 MHz 100 W), 15 A (144/430 MHz 50 W) 


CC 13,8 V +15 % (Negativo a masa) 
229 x 80 x 253 mm 
4,3 kg 


5 - 100 vatios (2 - 25 vatios portadora AM) 

J3E (SSB): equilibrado, 

A3E (AM): Bajo nivel (etapa primaria), 

F3E (FM): reactancia variable 

F7W (C4FM): 4 niveles FSK 

+5,0 kHz/+2,5 kHz 

Superior a —50 dB (1,8 MHz - 30 MHz bandas de radioaficionado) 
Superior a —63 dB (50 MHz banda de radioaficionado) 

Superior a —60 dB (144 MHz, 430 MHz bandas de radioaficionado) 
Al menos 50 dB por debajo de la salida de pico 

Al menos 50 dB por debajo de la salida de pico 

3 kHz (LSB/USB), 500 Hz (CW), 6 kHz (AM), 16 kHz (FM/C4FM) 
No superior a -6 dB desde 300 a 2.700 Hz 

600 Ohmios (200 a 10 kOhmios) 
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Receptor 

Tipo de circuito: SSB/CW/AM: : Superheterodino de triple conversién 
FM/C4FM: Superheterodino de doble conversion 

Frecuencias intermedias: 40.455 MHz 


SSB/CW/AM: 69.450 MHz/9.000 MHz/24 kHz 
FM/C4FM: 69.450 MHz/450 kHz 
Sensibilidad: SSB/CW (BW: 2.4 kHz, 10 dB S+N/N) 

0,158 pV (1.8 - 30 MHz) (AMP 2 "ON") 
0,125 pV (50 - 54 MHz) (AMP 2 "ON") 
0,11 pV (144 - 148 MHz) 
0,11 pV (430 - 450 MHz) 

AM (BW: 6 kHz, 10 dB S+N/N, 30 % modulacion @400 Hz) 
5 pV (0.5 - 1.8 MHz) (AMP 2 "ON") 
1,6 pV (1.8 - 30 MHz) (AMP 2 "ON") 
1,25 pV (50 - 54 MHz) (AMP 2 "ON") 

FM (BW: 15 kHz, 12 dB SINAD) 
0,35 pV (28 - 30 MHz) (AMP 2 "ON") 
0,35 pV (50 - 54 MHz) (AMP 2 "ON") 
0,18 pV (144 - 148 MH z) 
0,18 nV (430 - 440 MH z) 

No existe especificacion para los rangos de frecuencias no listados. 

Sensibilidad de silenciador (TIP.): SSB/CW/AM 

1,0 pV (1.8 - 30 MHz, 50 - 54 MHz) (AMP2 “ON”) 
1,0 pV (144 - 148 MHz, 430 - 450 MHz) 

FM 
0,35 pV (28 - 30 MHz, 50 - 54 MHz) (AMP2 “ON”) 
0,125 pV (144 - 148 MHz, 430 - 450 MHz) 

No existe especificacion para los rangos de frecuencias no listados. 


Selectividad: Modo —6 dB —60 dB 
CW/RTTY/PKT 0.5 kHz 0 superior 750 Hz o inferior 
SSB 2.4 kHz o superior 3.6 kHz o inferior 
AM 6 kHz 0 superior 15 kHz 0 inferior 
FM 12 kHz 0 superior 30 kHz o inferior (50 dB) 
Rechazo de frecuencia imagen: 70 dB o superior (1.8 MHz - 50 MHz banda radioaficionado) 
60 dB o superior (144/430 MHz banda radioaficionado) 
Salida de audio maxima: 2,5 W para 4 ohmios con 10% THD 
Impedancia de la salida de audio: 4 a 8 ohmios (4 ohmios: nominal) 
Radiaci6n conducida: Inferior a 4 nW 


Las especificaciones estan sujetas a cambios, por el interés de las mejoras técnicas, sin previo aviso u obligacion, y 
solo estan garantizadas para las bandas de radioaficionado. 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo de transmisién 
requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadovalida emitida por la autoridad de licencias de 


radioaficionadode sus paises respectivos para las frecuencias y los niveles de potencia de transmision a las cuales 
transmite esta radio. El incumplimiento de esto puede ir en contra de la ley y resultar en acciones legales. 


Declaracion de Conformidad UE 


Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd de Tokio, Japon, por la presente declaramos que este equipo de radio FT-991A cumple 
plenamente con la Directiva de Equipos de Radio de la Unién Europea 2014/53/UE. El texto completo de la Declaracién 
de Conformidad de este producto se encuentra disponible para su consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condiciones de uso 


Este transceptor solo trabaja en frecuencias reguladas y no se permite su utilizacion 
sin autorizacién en los paises de la UE mostrados en esta tabla. Los usuarios de i 


este equipo deberan verificar a través de sus autoridades locales de gestion del 
espectro de comunicaciones las condiciones de la licencia aplicables al mismo. of 
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Eliminacion de equipos eléctricos y electrénicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse como basura doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en una instalaci6n capaz de manejar estos 
elementos y los subproductos de su eliminacién. 

Contacte con su proveedor local del equipo o con el centro de servicio para informacion sobre los sistemas 
de recogida de residuos en su pais. 
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